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Legende

Fläche
Umfang

Lichte Raumhöhe

Unterkante

Oberkante

Oberkante Rohsohle

Oberkante Rohdecke

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Fensterbank

Brüstungshöhe

Regenwasser-Fallleitung

Schmutzwasser-Fallleitung
Entlüftungsrohr

Elektro

Sanitär
Heizung

Heizkörper

Bodeneinlauf

Stahlbeton
Überzug

Unterzug

F
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H

UK

OK

OKRS

OKRD

OKFF
OKFB

BRH

RR

SR
LR

ELT

SAN
HZG

HK

BE

Stb
ÜZ

UZ

GK-Ständerwand, zweilagig 
beplankt, gespachtelt und 
gestrichen mit Dispersionsfarbe, 
Nassabriebsklasse 2

Höhenkoten in Grundrissen 
bezogen auf OKFF

Höhenmaßketten (Rohbau)

Höhenmaßketten (Ausbau)

Wände

Bodendurchbruch

Bodenschlitz/Bodenkanal

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

Durchbrüche

BD

BS/BK

DD

WD

Bemaßung

Oberkante FundamentOKFD

Eintragung aus Statik

Sichtbetonwand

Raumstempel

Brüstungshöhe  in cm OKFF
(bezogen auf OK Fensterbank)BRH 80

Unterkante RohsohleUKRS

RandunterzugRUZ

Eintragung aus HLS-Planung

GK-Ständerwand, einseitig 
zweilagig beplankt, gespachtelt und 
gestrichen mit Dispersionsfarbe, 
Nassabriebsklasse 2

GK-Ständerwand, zweilagig 
beplankt mit GKBi;
Fliesen gem. Fliesenspiegel, 
Beanspruchung (WO-I) nach 
DIN 18534

GK-Ständerwand, zweilagig 
beplankt mit GKBi;
Fliesen gem. Fliesenspiegel, 
Beanspruchung für Feucht- und 
Nassräume nach DIN 18534

WS

 HLS 

WD

ELT 

Oberkante GeländeOKG

Trockenbau-Ständerwand

Stahlbeton gem. Statik

Dämmstoff weich
Dämmstoff hart
Dämmstoff hart

Baustoffschraffuren

Magerbeton gem. Statik

GK-Vorwandinstallation, einseitig 
zweilagig beplankt mit GKBi;
Fliesen gem. Fliesenspiegel, 
Beanspruchung (WO-I) nach 
DIN 18534

GK-Vorwandinstallation, einseitig 
zweilagig beplankt mit GKBi;
Fliesen gem. Fliesenspiegel, 
Beanspruchung für Feucht- und 
Nassräume nach DIN 18534

Sichtbetonwand, Prallwand 
20mm

Bodendurchbruch

Bodenschlitz/Bodenkanal

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

BD

BS/BK

DD

WD

WS

Eintragung aus ELT-Planung

Brandschutz

Bodenhülsen

OKFF EG 

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2

3

T 30 /RS

T 30 /RS

Hinweis Brandschutz:
Die Anordnung von brandschutztechnisch trennender Bauteile 
erfolgt in Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept.
Die Leistungskriterien der Bauteile können nach DIN 4102 
und DIN EN 13501 nachgewiesen werden. 
Eine Übersetzung der bauaufsichtlichen Anforderungen in die 
jeweiligen normativen Klassen sind im Anhang 4 der M-VV TB 
zu finden.

Hinweis Fachplanung:

Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner. 
Die integrierte Darstellung hat kein Anspruch auf 
Vollständigkeit und ist nur in Verbindung mit der aktuellen 
Fachplanung gültig.

Hinweis Außentüren:

Alle Außentüren sind mit Nullschwelle auszuführen.

Legende Baugrube
lastfreier Schutzstreifen
b ≥ 2,00 m

Baugrubensohle Einzelfun-
damente/Frostschürze BT U

Baugrubensohle Einzelfun-
damente/Streifenfundament

Baugrubensohle Einzelfun-
damente/Frostschürze BT V

Spannbeton-Fertigdecken

feuerhemmende Wand
feuerhemmende, dicht- und 
selbstschließene Tür

feuerhemmende, rauchdichte und 
selbstschließene Tür

Blindzylinder

RWA-Gerät

RWA-Bedienstelle

Feuerlöscher

Hausalarm

Brandmeldezentrale

Feuerwehrinformationszentrum

Blitzleuchte

Feuerwehrschlüsseldepot

Freischaltelement

Rettungsweg

Zuluft

02

16/19a/
20

5

200x200x150mm

200x200x150mm

200x200x350mm

OKFF +0,00= 60,70 ü. NHN
30-S

30

Foyer
NF: 70,61 m2

U: 35,34 m
RH: 3,01 m

U.0.15
±0,00
-0,165

FB: Kautschuk
D: Holzwolle Akustikdeck

Raumname
Nettoraumfläche

Raumunfang
lichte Raumhöhe

Höhe Fertigfußboden
Höhe Rohboden
 Fußbodenbelag

Decke

Raumnummer

25 20
35 55

20 20
15 35

5

20

5
20

15 35
5

5
20

20

BZ

FIZ

24

T30 RS

Index Datum gez. Art der Änderung

Bauherr Architekt

Unterschriften

Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.

Boden- und Deckenaufbauten

Plan.Nr.

Datum Gez. Größe

Plan

Bauherr/ in

Bauvorhaben

Maßstab

Proj.Nr.

Neubau 2-fach Sporthalle 
Klöcknerstraße, 59368 Werne 

Kommunalbetriebe Werne, Gebäudemanagement
59368 Werne, Konrad-Adenauer-Platz 1

Stadt Werne
Gemarkung Werne-Stadt
Flur 32
Flurstück 1880

Ausführungsplanung4078_A_DT

15.06.20261:10 1569 x 841

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!
Diese Zeichnung ist nur gültig in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure.
Der Ausführende hat vor Baubeginn alle Ausführungspläne der Architekten und
Fachingenieure auf Übereinstimmung zu prüfen:
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.
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Bodenaufbauten Erdgeschoss 

Bodenaufbauten Obergeschoss 

LinoleumFB 1.13 Staubbindender Anstrich FB 1.14

Linoleum FB 0.1 Fliesen - Wassereinwirkung
sehr hoch W3-I 

FB 0.5FB 0.2 Staubbindender Anstrich FB 0.6 Linoleum - Sporthalle FB 0.7 Linoleum - GeräteraumFB 0.8

5 mm
80 mm

40 mm
75 mm

200 mm

Linoleum mit Kleber
Estrich
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Stb. Decke gem. Statik  

Linoleum mit Kleber
Estrich inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung EPS DES, WLS 045, 
dynamische Steifigkeit 20 MN/m³
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik 
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm 
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

5 mm
80 mm

40 mm

75 mm

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

Bodenrinne in Durchgängen 
Fliesen, R10 B, geklebt 
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich im Gefälle DIN 18560-CT-F5-S65 im Bereich 
Dusche und um Bodeneinläufeinkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie 0,1 mm 
Trittschalldämmung DES, WLS 045, dynamische 
Steifigkeit 20 MN/m³
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik    
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

Linoleum mit Kleber
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung EPS DES, WLS 045, 
dynamische Steifigkeit 20 MN/m³
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik 
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

 5 mm

80 mm

40 mm

75 mm

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

15 mm

60-80 mm

40 mm

65 mm

300 mm

50 mm

500 mm

85 mm

40 mm
75 mm

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

Staubbindender Anstrich   
Estrich
Trennlage PE-Folie 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik  
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm 
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

85 mm

40 mm
75 mm

200 mm

Staubbindender Anstrich   
Estrich
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Stb. Decke gem. Statik  

Linoleum - Wassereinwirkung 
mäßig W1-I  

FB 1.15

Linoleum mit Kleber
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Stb. Decke gem. Statik  

5 mm
 

80 mm

40 mm
75 mm

200 mm

Fliesen - Wassereinwirkung
hoch W2-I 

FB 0.4

Fliesen, R10 B, geklebt 
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich im Gefälle DIN 18560-CT-F5-S60
inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie 0,1 mm 
Trittschalldämmung DES, WLS 045, dynamische 
Steifigkeit 20 MN/m³
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik    
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

15 mm

60-70 mm

40 mm

75 mm

300 mm

50 mm

500 mm

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

Details Übergänge Bodenaufbauten Nassbereich zu Trockenbereich

TrockenbereichFliesen - Bodenablauf 
Fliesen - Wassereinwirkung hoch W2-I/sehr hoch W3-I 
Übergang Boden - Wand 

Holzwolledecke D 0.03

variabel
variabel
variabel

50 mm
25 mm

Stb. Decke 
Luftschicht 
Abhängung/Installation
Unterkonstruktion Metall
Mineralische Faserdämmwolle
Magnesitgebundene Holzwolleplatte, 
625 mm x 1250 mm, weiß

Rasterdecke mit sichtbaren Profilen D 0.02

variabel
variabel
variabel
40 mm
20 mm

Stb. Decke 
Luftschicht 
Abhängung/Installation
Unterkonstruktion Metall
Gipsfaserplatte,
1250 x 2000 mm

Dachaufbau HalleD 0.04

Estricheinalge

Zarge

Dämmstreifen im Türzargenbereich

 hochelastischem 
Sicherheitsdichtband,
mit Metalwinkel verklebt

Bodenfliese 
150x150 mm 

Dünnbettmörtel 
ca. 10mm

Nassbereich

FB 0.3

barr. WC Flur

Trockenbereich
Umkleide

Nassbereich

Duschen

Laibung

Fliesen - Wassereinwirkung
sehr hoch W3-I 

FB 0.4

Flexibler Dünnbettmörtel 
C2 TE S1 (EN 12004)

Verbundabdichtung, 2-lagig mit 
Dichtband (DIN 18534-3)

Systemgrundierung

 hochelastischem Sicherheitsdichtband, in 
Verbundabdichtung hinterlaufsicher einarbeiten

AufzugsschachtFB 0.9

900 mm

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

Magerbeton, Oberfläche glatt abgezogen
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte, WU-Beton gem. Statik
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm 
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte, WU-Beton gem. Statik
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm 
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

Vegetationsebene (extensive Begrünung)
Substrat 
Filtervlies 
Dränschicht Dränplatten aus Kunststoff
Wurzelfeste Dachabdichtung: Bitumen oder 
Kunststoffbahn
Trennlage
Gefälledämmung WLS040 , je nach 
Gefälleanforderung 23cm in der Mitte
Grunddämmung
Dampfsperre PE-Folie
Stahlbetondecke/ (Hohlkammerdecke)

Dachaufbau Extensive DachbegrünungD 0.05

50 mm
80-100 mm

1 mm
50 mm

1 mm

1 mm
100-200 mm

100 mm
1 mm

200/400 mm

2-lagige Dachabdichtung (z. B. Elastomerbitumenbahnen)
Wärmedämmung PIR
Dampfsperre PE-Folie
Trapezbleich AK 150/280, t= 1,0 mm, PL,
vollflächig gelocht, Sickenfüller
Holzbinder

2 mm
160 mm

1 mm
150 mm

1300-1520 mm

Linoleum - GeräteraumFB 1.16

5 mm
80 mm

40 mm
75 mm

200 mm

Linoleum mit Kleber 
Estrich inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Stb. Decke gem. Statik    

Linoleum - MehrzweckraumFB 1.17

5 mm
5 mm

75 mm

40 mm
75 mm

200 mm

Linoleum mit Kleber
PU-Unterlage punktelastisch 
Estrich inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Stb. Decke gem. Statik 

5 mm
80 mm

40 mm
75 mm

300 mm

50 mm

500 mm

Linoleum mit Kleber 
Estrich
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik    
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie. 1-lagig, 0,1 mm
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

Linoleum Sportbodenbelag mit Kleber
Lastverteilerplatte, Sperrholz Birke, 
auf Blindboden aufgeschraubt
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Blindboden Holzbretter, gehobelt, verschraubt
Rohrhalter, Doppelschwingträger mit Elastikpads 
auf Auffütterungklötzen dazw. Mineralwolle WLS 040
(Oberseite Alu kaschiert gem. WTP)
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

5 mm
15 mm

15 mm
165 mm

200 mm

50 mm

500 mm

Geräteraum

Fliesen FB 0.11 Staubbindender AnstrichFB 0.12 FB 1.18

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

Fliesen, geklebt 
Estrich
Trennlage PE-Folie 0,1 mm 
Trittschalldämmung EPS DES, WLS 045, dynamische 
Steifigkeit 20 MN/m³
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik 
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

 15 mm
70 mm

40 mm

75 mm

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

Fliesen - Wassereinwirkung
hoch W2-I 

Fliesen, R10 B, geklebt 
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich im Gefälle DIN 18560-CT-F5-S60
inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung 
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Stb. Decke gem. Statik    

15 mm

60-70 mm

40 mm
75 mm

200mm

Fliesen - Wassereinwirkung
sehr hoch W3-I 

FB 1.19

Rinne zu anderen Bodenaufbauten ohne Abdichtung
 
Fliesen, R10 B, geklebt 
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich im Gefälle DIN 18560-CT-F5-S65 im Bereich 
Dusche und um Bodeneinläufeinkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie 0,1 mm 
Trittschalldämmung 
Dämmung XPS
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Stb. Decke gem. Statik    

15 mm

60-80 mm

40 mm
65 mm

200 mm

85 mm

40 mm
75 mm

300 mm

50 mm

100 mm
500 mm

Staubbindender Anstrich   
Estrich im Gefälle DIN 18560-CT-F5-S60
inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie 0,1 mm 
Trittschalldämmung
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik  
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm 
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Dämmung XPS gem. Bauphysik und Statik
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

Gefälle 2% Gefälle 2%

FB 0.1

Türblatt
Wandfliese, im Dünnbettmörtel, d = 1,0cm,
Wassereinwirkungklasse W3-I (DIN 18534)

Attikadurchbruch, 
20x21x20cm,
UK Durchbrüch=15cm UK 
Fertigteil
Lage gem. Dachaufsicht,
nachträglich verfüllen mit 
Dämmstoff

Profilbauglas
UG-Wert 0,92 W/m²K, 
ballwurfsicher

Fallrohr DN 100

2-lagige Abdichtung, gem. DIN 18531
DO: Polymerbitumen-Schweißbahn mit kombinierter
Einlage aus Glasgewebe und Polyestervlies,
durchwurzelfest, vollflächig verschweißen
DU: selbstklebende Elastomerbitumen-Schweißbahn
mit kombinierter Einlage aus Glasgewebe

Stb.-Stütze
b/d=35/40 cm

Attikabohle für die 
Gefällea ca.2%

Stb.-Fertigteil

Trapezblech  
AK 150/280; t= 1,0 mm; PL

Gefälle 2 %Gegengefälle 2%

Attikaabdeckung: 
Attikablech Titanzink 
vormatiniert, blau-grau

Wärmedämmung 
seitlich, 100 mm, 

druckfest, geklebt, 
S040 WLG

Winkelverbindung 
durchlaufend, 
L 350 x 90 x 10 mm

Schacht FB 0.10

Hauptentwässerung

Notentwässerung

Elastische Fugenverfüllung (Silikon, DIN 18540) 
chlorresistent, fungizid

Tragputz Zementputz CS IV

Gefälle; Bodeneinlauf

Bodenablauf, Produkt nach Angaben TA,
Gefälle in unmittelbarer Nähe
zum Bodeneinlauf

Dehnungsfuge (Fugenart F2-I)
gem. DIN 18534

 Bodenfliese,
im Dünnbettmörtel, d = 1,5cm,

Wassereinwirkungsklasse W3-I
(DIN 18534-3)

 Estrich,inkl.Fußbodenheizung 
DIN 18560 - CT-C 35-F5
 Flächenlast =3,2kN/m²; 

Gefälleausbildung im Bereich 
Bodeneinlauf

 Aufstockelement, mit 
Spezialvergussmörtelvergießen

Trennlage PE-Folie,1-lagig, 
0,1 mm  Ausgleichsschicht

Wärmedämmung 65 mm
bituminöse Abdichtung
gem. DIN 18534

 EpoxidharzfugeGefälle; BodeneinlaufGefälle; Bodeneinlauf

 Abdichtung im Verbund (AIV-F)
nach DIN 18534-3,

auf Flansch (50mm) aufbringen

Ablaufrinne, Produkt nach Angaben TA,

Dehnungsfuge (Fugenart F2-I)
gem. DIN 18534

 Aufstockelement, mit 
Spezialvergussmörtelvergießen

bituminöse Abdichtung
gem. DIN 18534

 Estrich,inkl.Fußbodenheizung 
DIN 18560 - CT-C 35-F5
 Flächenlast =3,2kN/m²; 

Gefälleausbildung im Bereich 
Bodeneinlauf

dauerelastische Anschlussfuge 
(Fugenart F1-l)

VK 
Wand

Dämmstreife, Estricheinlage
 Abdichtung im 
Verbund (AIV-F)
nach DIN 18534-3

 Estrich,inkl.Fußbodenheizung 
DIN 18560 - CT-C 35-F5
 Flächenlast =3,2kN/m²; 

Trittschalldämmung 40mm

Linoleum - Wassereinwirkung 
mäßig W1-l

Fliesen - Wassereinwirkung 
mäßig W1-I  

FB 0.3

Fliesen, R10 B, geklebt 
Abdichtung im Verbund AIV-F nach DIN 18534-3
Estrich inkl. Fußbodenheizung
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm 
Trittschalldämmung EPS DES, WLS 045, 
dynamische Steifigkeit 20 MN/m³
Dämmung XPS
Bituminöse Abdichtung gem. DIN 18534
Bodenplatte gem. Statik 
Trennlage PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm
Sauberkeitsschicht, C12/15
Trennlage PE-Folie, 1-lagig, 0,1 mm
Flächenfilter, gebrochene Mineralstoffe,
z.B. Schotter 0/45 mm, tragfähiger Baugrund   

 15 mm

70 mm

40 mm

75 mm

300 mm

50 mm

500 mm

Bis 5 m von Außenkante Gebäude 
siehe Fundamentplan

Stahlträger nach Angabe Statik

Spannbeton-Fertigdecke nach 
Angabe Statik

Überlappung

Attikadurchbruch, 20x20x20cm,
gleich OKRD,Lage gem.Dachaufsicht,
nachträglich verfüllen mit Dämmstoff

Fallrohr DN 100

Faserzementplatte Wellplatten 
Hellgrau  RAL 7044

Gründlattung 6x15 cm 
Wärmedämmung WLS 035 6 cm

Wärmedämmung WLS 040 14 cm

Lattung 3x 5 cm

Konterlattung 3x 5cm 

Füge mit Mörtel MG nach 
Angabe Statik ca. 2 cm

Dränschicht Dränplatten 
aus Kunststoff ca. 3cm

Konsole b/d/h = 34/20/18 
cm UK = +7,49

Außenwand 
Stahlbetonwand 
20cm  

Attikabohle für die 
Gefällea ca.2%

Hauptentwässerung

2-lagige Abdichtung, gem. DIN 18531
DO: Polymerbitumen-Schweißbahn mit kombinierter
Einlage aus Glasgewebe und Polyestervlies,
durchwurzelfest, vollflächig verschweißen
DU: selbstklebende Elastomerbitumen-Schweißbahn
mit kombinierter Einlage aus Glasgewebe

Flansche PVC 

Gefälle 2 %

HEB 180

Gegengefälle 2%

Wärmedämmung seitlich, 100 mm, 
druckfest, geklebt, S040 WLG

Attikaabdeckung: 
Attikablech Titanzink 
vormatiniert, blau-grau

Notentwässerung

PIR Dämmung 

Dampfsperre, einlagige Elastomerbitumen-
Dampfsperrschweißbahn, Dicke ca. 4 mm, 
gemäß DIN 13970, auf gereinigtem und 
grundiertem Trapezblech vollflächig 
aufschweißen, bis oberhalb Aufkantung 
hochführen.

Dampfsperre, einlagige Elastomerbitumen-
Dampfsperrschweißbahn, Dicke ca. 4 mm, 
gemäß DIN 13970, auf gereinigtem und 
grundiertem Trapezblech vollflächig 
aufschweißen, bis oberhalb Aufkantung 
hochführen.
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Fliesen - Wassereinwirkung 
hoch W2-I 

Fliesen - Wassereinwirkung 
mäßig W1-I  

FB 0.2

Linoleum

 Druckstab
 b/h= 20/24

Nordfassade Haupt/Notentwässerung 
bei der Fertigteil

Südfassade 
Hauptentwässerung 

PIR Dämmung, 160 mm

CMO/LDE

bouecke
Linie

bouecke
Linie

bouecke
Linie

bouecke
Legende
3,5mm

bouecke
Legende
3,5mm

bouecke
Linie

bouecke
Linie

bouecke
Legende
Holzboden ohne Schwingfunktion
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