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Windverband in Dachebene und Fassadenebene
jeweils 2m breite Felder

Windverband RS-12  gem. DIN 1480
bestehend aus: Rundstahlstab Ø 12 mm, einseitig 
mit Gewinde versehen, mit offenem Spannschloss 
zur Längenjustierung, Rundstahl in Ankerblech 
eingeschweißt
Anschluss Träger: Schraube M12 4.6 seitlich an 
Flansch angeschweißtem Blech (b/h/t = 60/90/8 
mm) angeschraubt, Stahlgüte gemäß statischer 
Vorgabe, fachgerecht verschweißt
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mit Gewinde versehen, mit offenem Spannschloss 
zur Längenjustierung, Rundstahl in Ankerblech 
eingeschweißt
Anschluss Träger: Schraube M12 4.6 seitlich an 
Flansch angeschweißtem Blech (b/h/t = 60/90/8 
mm) angeschraubt, Stahlgüte gemäß statischer 
Vorgabe, fachgerecht verschweißt

Windverband

41

3,2
1

10 16,63
95
10

D

D

E

E

F

F

G

G

5 5

125 75 96 1,33 14,435 18 22

12
5

12
5

2,8
85

20

20 16,905 20
17,305

125 75 2,285 14,64 18
17,305

+14,99
+14,64  

25

+14,30

+14,64  +14,99

+14,99

2,7
25

9595

3,0
1

20

5 5

20 11 2,375 2,00 1,442,002,002,00 2,00 1,62 1,30 85 20

11
5

20
5

Planinhalt

Plannummer

Datum gez. vonMaßstab

Projekt Fachpl. LPH Plantyp Planinhalt Plannr. Index Status
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