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g S , Mauerwerk, tragend, gem. Tragwerksplanung, D= 24 cm
L-Konsolhalter / Wandwinkel, Material Edelstahlblech, INNENWANDE,tragend (Holztafelbauart): S Viiesarmierte Gipsplatte d= 12,5 mm nach DIN 15283-1, Brandschutzklasse R (E|) 90 A 2-s1 gem. DIN EN 13501-2 - 1. 5
t=1.7 mm kaltgewalzt EN 10088-2 / EN 10258 FeuerW|der§tandskIass? gem. DIN 4102-4 Tab. 52, tragepd Typ.GM-FH1., hoch b.estandlg gegen Feuchtigkett, +3 79 . .
’ ! ! . ! raumabschlieBende Wénde in Holztafelbauart, F30-B, mit Schimmel, mit beschichteter Oberflache, ' : g i .
Werkstoffnr. 1.4162, Oberflache 2E 5 i o i Hutprofil, ca. 98 x 15 mm (herunter driickbar bis auf 9 mm);
erkstoffnr. 1. , berriache Zt. Démmstoffen aus Mineralwolle. als zugelassener Ersatz fir eine GKF-Platte. . " . Material $250 GD +Z-275 a/m? Dicke 0.75 mm. Gewicht 0 88 ka/m
Hohe 70 mm und 150 mm, als Los- und Festpunkte Stander B/H = 6/14 cm, e = 62,5 cm, (Anwendung im Bedarfsfall. Zwischenebene Raum ( Nr. 1.07 ) Biiroarbeitsplatz Abw.-Flache (m?): 0,15 Ab%v Breite 148,0 mm. e
fiir den StoRbereich der Tr ofil Schwelle B/H =6/14 cm, R&hm B{H =8/14 cm aus g 2 Fla - 0,15, . , .
bzw. fur den StoRbereich der Tragprofile. Konstruktionsvollholz KVH-Tragholzer, C 24, NKL 1, Fenstersohlbank Innenkante - e Allgemeintoleranzen n. DIN ISO 2768-c. -
, = : Y
Ausladung = 160 mm , 16 , g %w gem. Irggvz%rksma%n? Hglzbau1%%nstruk§lon§ﬁ/an- = = Je nach Einbaubereich sind gemaR DIN 55634-1 Beschichtungssysteme -
) 1 1 ammern 4,0 x 40 mm, Abstand av = 100 mm, 1-reihig, = E8 lick- i i —
- 4 Beplankung beidseiti, Holzwerkstoffplatie OB 2, = 12 mm. - 55 (Sticke o, Dandbeschichlung) aufatragen un cle erwartats Sohtzdaver NORDAM. LARCHE MIT <=15 mm OFFENEN FUGENABSTAND
® T Beplankung beidseitig, viiesarmierte Gipsplatte d= 12,5 mm J - - - -~ -~ -~ -~~~ -~~~ -~~~ -~~~ -~ -~-~~-~~~ -~~~ -~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ """~~~ "~ “~“" """ “"[" """ """ """ """ """ " """ " """ """ """ """ """""""""7} : (2.B. bis C4-h) in Anlehnung an -1, 2U erzieten. ‘
ﬂ} i N nach D.lN 1.5283'.1' Typ GM'FH1’ hOCh bestandlglgegen T T T T T T T T e ¢ o e o £ e L 5 e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T —— 5 I o ] - HINWEIS: Im Bedarfsfall zusatzliche mechanische Fixierung, im Sockel- u.
; i Feuchtigkeit, Schimmel, mit beschichteter Oberfléche, L : | ] L o L | ] o ] - Sturzbereich an den Schwellen- u. Rahmhalzem mit Kunststoff-Isolierteller
- . 1 ol | o als zugelassener Ersatz fiir eine GKF-Platte. - - - - T - - - - - T - - - - - - B B - - T - - - - - - B B B T - - - - - - - - B T T - - - - - - - - - r - - - - - - - - - B B B - - - - - - - - 0 - B B B in Kombination mit Holzschrauben.
- - ) S O Isolierteller:
* Gefachdammung TP T - -
& @ Steinwolle-Ddmmplatten mit elastischen, flexiblen Eigenschaften === fF——— "~~~ T TN~ KT~ i — T T T T T T T T T T T T T T T T T T B T T T T T T T T T T T T T T T T T T B T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e T T T T T T T T T T T T T T T T T e e T T B?jl:g{%lgﬁg;?g;ﬁ %rufighn%rg,sgl::ﬂgc‘? (:’T:nL]J nterkopfgeometrie,
o pice fir die Dammung von AuRen- u. Innenwanden im Holzrahmenbau } } } } } } } } } } } } } } Auflagertaschen fir Fenstersturz 2.B. Fabr. Ejot, Typ IT @ 60/5 H - od. gleichwertig
+ bei einem RastlermaB von 625 mm. | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (aus Konstruktionsvollholz KVH-Tragern) Holzbauschraube:
. 16 . Hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162, | | | | | | | | | | | | | | t=8,0 cm, Toleranz 1,0 cm, gem. Tragwerksplanung Anwendung, zur Sicherung von Dammstoffen auf Holz-Unterkonstruktion.
e B Lange 1000 mm, Breite 575 mm, Dicke 140 mm. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Eigenschaften, Stahl einsatzvergitet, beschichtet (organisch) fiir verbesserten
\47 o, Befestigung mit Klemmwirkung durch das elastisch } } } } } } } } } } } } } } Rohbau AuRenkante Zwischenebene Korrosionsschutz (15 Runden Kesternich, DIN 50018) entspr. -
_ I , ‘ federnde Einbauverhalten der Faserstruktur. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘2t ‘ ‘ ‘ ‘ 2t ‘ ‘ ‘2t Abstelluna: Korrosivitatskategorie C2. Durchmesser: 4,8 mm, Bohrkapazitat: 1,5 mm,
L-WANDWINKEL H=150 mm, fir Gleitpunkt, Festpunkt, Tragprofistof Anwendungsgebiet: DZ, WH, Zwischend&mmung im Holzrahmenbau DIN 4108-10 | | | | | | | | > | | | | S | 3 ung. Antrieb: Kreuzschitz H 2. Langenbestimmung (Mindestiangen): bei Holz:
1 9sg g ;
EH_6_43_160_1.7_150 mm_RL10.5x15 mm_NLB_1-reihig o Nichtbrennbar (Euroklasse) A1, DIN EN 13501-1. | | | | | | | | | | | | | | -tragende Wande Aufbaudicke + 30 mm o
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit = 0,035 W (m*K) DIN 4108-4. : o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R -Stahlbeton Decke 2.B. Fabr. Ejot, Typ Schraube TRK-4,8 - od. gleichwertig
16 . £ Langenbezogener Strémungswiderstand A _ > 12 kPa * s/m2 DIN EN 1SO 29053. : Dampfdiffusionsdichte Folie | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | Dampfdiffusionsdichte Folie
+ —t e X Fr ™ zwischen Fensterprofil und | | \ | | | | | | | | | | | zwischen Fensterprofil und -Stahlbeton UnteI'ZUg
& & Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Mu = 1 DIN EN 12086. Trennwand, Sturz, Bristung | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | Trennwand, Sturz, Brisstung << Konstruktionsvollholz (KVH) >>
Fabrikat / Produkt: Rockwool / Flexirock 035 oder gleichwertig. o : jeweils umlaufend einbauen | | | | | | | | | | | | | | jeweils umlaufend einbauen
& B ] sowie in allen Decken und \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | sowie in allen Decken und &
- ; @ i - @ FuBbodenbereichen. } } } } } } } } } } } } } } FuRbodenbereichen. —]
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L-WANDWINKEL H=70mm,Bezeichnung: Festpunk 9[1{ . ‘ O L ‘ , — ‘ === == y, *"
-reihi \ \ \ rbl Irhl Il \ \
EH_6_43_160_1.7_70 mm_RL10.5x15 mm_FP_NLB_1-reinig R H[‘HI } } ?*12?1**}?1[ Hﬁ‘ \E::::: } \
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~ % b - - ~ & 3 - Schacht/ Frefraum—————4 3 3 3 f f J‘r } ¢ Schacht/ Freiraum——————— } o Z
I@I T T fiir Sonnenschutz 't 8% e L fiir Sonnenschutz T ‘
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- BTt D 3 I +AuRenkante Fenster-Sohlbank o ! ’ ’ ' ' ‘ - ‘ AuBenkante Fenster-Sohlbank | |
T :g ‘ gy
L-WANDWINKEL H=70mm,Bezeichnung: Gleitpunkt . .
EH_6_43 160_1.7_70 mm_RL10.5x15 mm_ GP_NLB_1-reihig AR 20 06 4 5335 06 20 o T . Bohrschraube zur Herstellung einer Verbindung :
‘ ¢ H : “ ‘ T 4 Holzleisten als hinterliftete AuBenwandbekleidung von Holztraglatten auf einer Aluminiumunterkonstruktion.
. o Ausfiihrung gemaR den Fachregeln des Zimmererhandwerks 01 AuRenwand- Material: Edelstahl A4; Oberflache: gebeizt, passiviert,
ALUMINIUM FENSTERPROFIL-MITBLOCKSYSTEM-FLUGEL VERGLASUNG ZWISCHENEBENE: F : bekleidungen aus Holz, Ausgabe Jan. 2020. gleitbeschichtet Durchmesser d= 4,8 mm; Lange L= 80 mm
- - ; ortsetzung Verglasungstyp Nr. 02 FASSADEN-RAFFSTORE Fortsetzung Fassaden-Raffstore: I <<< Holz-Rombusleisten >>> Fassadenbekleidung aus Holzprofileisten als Parallelogramm mit 15° Neigung Teilgewinde, Antrieb: SIT 25 Kopfform: Flachsenkkopf
. . . . . . ] - - . o . . ,
Ansicht Stid Achse 12° - 15, Ansicht Ost Achse B - J. gem. Produktdatenblatt Nr. 02 Technische Werte: Lamelle 80 mm S (randgebdrdelt gedst) Anlagengewicht ohne Blende 21.52 kg + 350 N T¢ Parallelogramm Kanten gerundet Radius= 3,0 mm,als offene Schalung mit <= 15 mm Fugenabstand
- 1. : " ' Fensterelemente und Fensterbander in Biiro- und Besprechungsraumen Biiro- und Besprechungsraume etc. in der Zwischenebene Emissionsgrad: En -/0,03/-/-/0,03/- Flhrungsart Schiene (A6) Zugkraft pro Spannseil. o 2 horizontal montieren. Anordnung der Stoffugen als regelmafig versefztes Fugenbild Holz-Fassadenschraube fir sichibare Befesfigung im
- — . u SSC n I u assa e C Se - . . . - . . w . " 0 o . . (gem. den 0.g. Fachregeln des Zimmererhandwerks 01 Jan. 2020, Abb/ldung 38) AuRenbereich von Holz auf Holzunterkonstr. Lange: 60 mm,
der Zwischenebene Einbau ab Bristungshdhe +90 cm iiber OKFF. Lichtdurchlassigkeit. TL 74% Montageabstand zur Fassade (Maf} A) (mm) 60 Flhrungsschiene einfach 25x18 mm i I q Holzart: Nordamerikanische (Kanada) Lérche, Kemholz mit Dauerhaftigkeitsklasse 3. kOO @ Gewinde= 4,5 mm Material: Edelstahl A2, Oberflache:
F en Ste re | em ent | m Ra um N r B U roa rb e ItS Ia tz 3 Stu Ck D reh Kl ﬂ U el Gesamtenergiedurchlassigkeit: g-Wert 53% Fuhrungsschiene Typ 2 einfach, 25x18 mm Anzahl der erforderlichen Fiihrungsschienenhalter <F>btte)rtﬂache\:/\;elhnI gesaAgé beschichtet mit Vergrauungslasur (bzw. mit Holzlasur im KX NO /tilr?tr:lléglesltﬁegghggt\fntngggrftfo%rg" Lér\;vsiﬁgzenkkom;
- - . w . w w . . . w“ . . . " . . w . rbton n. . : : :
. . p pp g ) Wérmedammung: Profilsystem, hochwarmegedammt bis Passivhausniveau, Ausflihrung mit verbessertem Randverbund als "Warme Kante" Lichtreflexion auflen: RLa 14% Fuhrungsschienenhalter Typ H1 3 Stlick pro Flhrungsschiene l 27° l 31° l arbton n. Wahl des AG) o9 .
Seltl |Che Elementkoppl U ngen m |t Kam pfe rp rofllen Oben Blend rahmen m |t Aufdoppelu ngsprofll bei einer Grundbautiefe von 75 mm, mit Schaumverbund-Isolierstegen. Abstandhalter, Kunststoff, Farbe Schwarz RAL 9005, gepruft Farbwiedergabeindex: Ra 96 Antriebsart: E-Motor Flhrungsschienenhalter Typ H1 ‘ ‘ ‘ VORGEHANGTE HINTERLUFTETE FASSADEN— |
0. . - . . . . n . n gyt . . . . 0 - |
) J Optik: Einsatzelement Blockfensterfiigel, als transparentes Element durch geringen n. ift-Richtlinie, aquivalente Warmeleitfahigkeit 0,14 W/(mK), Energieabsorption: AE 26% , Ausfihrung/Ausstattung Standard. ) 3 % : : VHFE-BEKLEIDUNG AUS HOL Z- ROMBUSLEISTEN B e e e A
] [ [] (] _ . _ - - . I
im Stu er erei Ch m It au B en I ie g en d em SO nnens Ch UtzsySte m aus RaffStO rel ame I | en Rahmenanteil u. grolten Glasflachen. . ) Psi-Wert (linearer Warmedurchg_ang am Gzlasrand) Ermittlung Warmequrchgang.skoeff|2|ent. .Ug Wert= 0,5 W/m?K Berechnung uber Lichte V?rschattungshohe. | i47VHF Fassade —M—Ai uRenwand, tragend—»i (Aufbau beginnend von der AuRenschale Holzstanderwand aus Y W X \\ | i
: . . . ) . g . 1 Fensterserie mit schmalen Ansichtsbreiten ab 69 mm und verdeckt liegendem Fligel. nach ift-Richtlinie WA-08/2v (Ug=0,7 W/m*K). . ) Schalldamm-Maf: Rw >32(-1;-4) dB Lichte Verschattungshohe= Unterkante ausgefahrene Ok Hoiessacenbsl—— ) Rombusleisten ; Holztafelbauart ; mitteldichter Faserplatte, bis nach auBen, zur horizontal verlegten Ve = = ==
mte rlert in d e vor eh an te hmte rI Uftete F aSSd en kOﬂStI‘u kt|0n Von aulen nahezu identische Ansichten von Fliigel und Festverglasung, im Bereich 3-Scheiben Warmeschutzisolierverglasung mit Alu-Fensterprofil und Blockflligel Endschiene - Unterkante Blende oder Schacht. 5 g >< offenen Holzschalung aus Parallelogramm- / Rombusleisten). \ ) VY ) VY !
g g g . des Flugelanschlages mit 15,5 mm breitem Zusatzprofil. Einbau oberhalb der Bristungshohe H= +90 cm tiber OKFF im der Zwischenebene Bestellbreite (mm) 4258 T ol Holzwerkstoffplatte INNEN-OSB ("Oriented Steinwolle Fassadendammplatten, hergestellte Mineralwolle (MW VY VA \ \ WA |
Buro- und Besprechungsraume Hoheneingabe (mm) 1470 — ; g e Strand Board") Holzwerkstoffplatte gem DIN. EN 300 u. elnvl\S?NeE,\zlai%%ezn gn‘r\]rtrtljpa ebn, ::g?"s o rllr-]-eratwﬁ- ei ( I"ft)t s )\ \ \ Ve
- - : - : a1 s ’ | | - DIN EN 13986, EN 12871, fii tragende Platten mit aussteifender B o Betostioug durch Klemtie awisahon de
Verdeckt liegender Systembeschlag bis 160 kg, flr Dreh-, Drehkipp- und Stulpausfuhrung. Scheibe 1: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, Pakethohe ca. 184 mm | 3 : Funktion, zur Verwendung im Trockenbereich, in Wanden Fassadenkonstruktionen. Befestigung durch Klemmung zwischen der
Abmessungen: Bautiefe Blendrahmen= 75 mm, Bautiefe Fliigelrahmen= 80 mm. Beschichtung Pos.1: - Aussparungshéhe 202 mm T 0 1° 28 o1 15 0SB-3 Qualitét gem. Tragwerksplanung | oo o Goal & St thoreih e Fotbonialortrion
Glasstarke Flugel: 16-52 mm. Beschichtung Pos.2: Warmeschutzbeschichtung Genaue Positionierung der Trager, Montagebugel u. ! |-- glgtgnn;ilgggygﬁ?nr mﬁg\t/:trifebung. Schwellen- u. Rahmhélzern mit Hoizbauschrauben u. Isolirtelirn zur
Prifungen / Normen: Scheibenzwischenraum 1: GroRe 18 mm, Gasflllung Argon 90%, Luft 10% Konsolen gemaf Hersteller Montageanleitung 14 1 | Dauerhaftigheit: Gebrauchsklasse 1 gem. DIN EN 335 B?ﬁleém%rgggl1";3;?;;1;?:: der Brandverhaltensklasse E gem.
Wérmedammung n. DIN EN ISO 10077-2 bis U, <= 0,90 W/(mk) (Anforderung der Scheibe 2: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, Raffstore Typ E 80 A6 S gedst, oder gleichwertig 2~ | 18 t Nutzklasse: bis NKL 1 n. DIN EN 1995-1-1. Erl. Zuglestigkeit senkrecht zur Plattenebne von a_> 1,0 kPa n. EN 13162
Bauphysik - siehe Profilhersteller U -Wert Ermittiung) Beschichtung Pos.3: - LamellenmalR 4193 mm D — “ Qémmztoffdi\j\'/‘:;18%{%%3"4%”(2725 m;WW’ Wand inter BeKisklung)
A i i - i N Edelstahl Wandhalter : : Dampfbremse u. Luftsperre nwenaung n. - ulsendammung Wana nhinter Bekleidung).
Schalldammung n. DIN EN ISO 140-3, bis R >32 dB Beschichtung Pos.4: L ) . . Lichte Verschattungshohe 1470 mm Gleitpunkt Damprremse / Luftsperre gem. DIN 4108, Verlegung auf Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/(m*K) DIN 4108-4.
Luftdurchlassigkeit n. DIN EN 12207, Klasse 4 SChe!benZW|SChenraum 2. Grof_Se 18 mm, Gasfilllung Argon 90%, Luft 10% Raffs"tore?hohe 1695 mm der Holzwerkstoffplatte zur Rauminnenseite. Langenbezogener Strsmungswiderstand AFr >= 15kPA s/m?
Schlagregendichtheit n. DIN EN 12208, Klasse 9a Scheibe 3: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, Tatsachliche Anlagenflache 6.94 m? 11 ab(terlgplpténgen :ng Tle?ﬁ?andFlulftdicht verkleben. \&Vggslﬁr:taemgfr-]gtﬁukﬂgg?WIderstandszahl MU p=1
_ _ . WA : 1S aterial: Spezial-Polyethylen-Folie :
Windlastwiderstand n. DIN EN 12210, Klasse C5/ B5 BeSCh!Chtung Pos.5: - Warmeschutzbeschichtung & % ReiRkraft: é)a. 170/1536 N/)é om, EN 12311-1+2 L-Konsolhalter / Wandwinkel, Material Edelstahiblech, t= 1,7 mm,
Mechanische Beanspruchung n. DIN EN 13115, Klasse 4 Beschichtung Pos.6: - | | 2 Brandverhalten: Klasse E, EN 13501-1 klgenlz, EN 100852/ EN 10258, Werksof. 14162, Oberfache 22
- : } [ S Sd-Wert: ca. 100 m, EN 1931 6he 70 mm un mm, als Los- und Festpunkte bzw. fiir den
Dauerfunktion n. DIN EN 12400, Klasse 3 4 53% l Pl R RN ] |5;; 8 Flachengewicht: ca. 180 g/m? StoRbereich der Tragprofile.
) y = | = Starke: 200 p. Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC IIl / mittel, Werkstoffauswahl geman
ooV Wand) nach innen zu filhren u. diffusionsdicht zu verkleben bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an die KV-Holzprofile der
w w g : (qgf. zusétzlich mechanisch fixieren). AuBenwande montiert, in Kombination mit Aluminium Tragprofilen, T- u. L-férmig,
S g 125 1%} Im Bereich der Aluminium Fenster- u. Turelemente ist die Oberflache eloxiert od. pUlVerbeSChiChtet, im Farbton SChWarZ, zZur Befestigung
24 : Folie nach aulen zu fiihren u. diffusionsdicht an die der senkrechten Holztragprofil-Luftiattungen 80/60 mm und 100/60 mm.
« ® _ - Dampfsperrbahn anzuschlieRen. Aus Aluminium, Materialdicke 1>9=9€29,(1) m, o 6063 T66
2 5 2 Aluminiumlegierung nach EN -1-4 Werkstoff EN AW - T66.
% = BlE T 3 Fassadenbahn, diffusionsoffen:
g s Fenstersturz schwarze, dauerhaft UV-bestandige, diffusionsoffene Fassadenbahn fiir
< < Konstruktionsvollholz KVH-Tréager C 24, NKL 1, bellftete Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen bis 20 mm Breite,
2 x b x h=14/36 cm gem. Tragwerksplanung Fugenanteil von bis zu 20% der Flache.
8 8 5 % Material Polyestervlies mit wasserdichter schwarzer Acrylatbeschichtung.
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501 B-s1, d0 (Baustoffklasse DIN 4102-1 \ \ \
A schwerentflammbarB1).
+6.30% } } Dicke ca. 0,5 mm, Flachengewicht ca. 210 g/m?, Wasserdichtheit EN 1928 W1, T
! g . ! Wasserdampfdurchlassigkeit S -Wert EN ISO 12572 ca. 0,02 m '
| —Dampfdiffusionsdichte Folie \ ! . ’ ' |
e et g | Reissfestigkeit EN 12311-1 276/230/N/5 cm
o N 7\ N 7 2] p —| | ?Vrﬁifwfa”ndegfﬂpré’rhs“tﬂng \ Mit integrierten Klebezonen an beiden Réndern inkl. Zubehdr wie Klebebéander etc.
= /' X 3-Schoben-Wammeisol I 7 \\ 3-Schelben Warmeisol I — /’ X T —— I } Jsiavﬁ:ﬁ#rar}:gﬁfgldc féf;bjr?de” } gem. den Herstellerangaben auf die vor beschriebenen Alu-Tragprofile befestigen,
Fensterbank StoRverbinder: Querschnitt Stoverbinder: . \ -Scheiben-Warmeisolierverglasung / -Scheiben-Wérmeisolierverglasung \ -Scheiben-Warmeisolierverglasung | sowiein alen Decke | 2ur Abdeckung u. zum Schutz der Fassadendammplatten.
aus stranggepresster Aluminiumlegierung, Fensterbankprofil aus Aluminium \\ / \ / \ // / \ // } } \ ) (2.B. Delta - F assade 20 Plus od. gleichwertig). L E G E N D E '
schlagregendicht bis 1950 Pa gem. Oberfl. pulverbeschichtet im RAL-Farbton ~. / \ / \ // / \ - i ‘ VERGLASUNG ZWISCHENEBENE: Holzunterkonstruktion als Luftlattung: ) . WU-Betonfertigte
EN 1027 u. Priifbericht ift Rosenheim » StoRverbinderprofil aus Aluminium ™ / \ - / o - | | gem. Produktdatenblatt Nr. 02 aus Konstruktionsvollholz $10 NH Fi/Ta, Oberflache gehobelt, als
S Dichtungsorofien : % Oberfl. analog Fensterbank ' \\ / \ / \ // / \ ~ } } } } Biiro- und Besprechungsréume etc. in der Zwischenebene vertikale Trag- und Luftlattung 80/60 bzw. 100/60 mm, mit bauaufsichtlich 707 707 stanibe h Statik WU-Stahlbeton nach Statik
Oberfl pulverbeschichtet im RAL-Farbton o Dichtungsprofi ~ \ / \ - / \ - L \ \ Einbau ab Briistungshohe +90 cm iiber OKFF. zugelassenen Schrauben an die Aluminium T- bzw. L-Profile befestigt. A PP AR anibeton nach Sta Ausfiihrung als 'weiRe Wanne'
: v \\ / \ / // \ // 1% 20 08 20 1% ) } } Die Holzlatten sind auRenseitig im Fugenbereich mit einem schwarzen, 7 nbewehrter Beton nach Statik Betonfertiateil mit Brandschutz
= S / \ / \ // / \ ~ — ‘ ‘ Ausfiihrung mit verbessertem Randverbund als "Warme Kante" witterungs- u. dauerhaft UV-besténdigem Fugenband aus EPDM-Sperrbahnen APPSO, g
~ / \ / \ ~ / \ // I | | Abstandhalter, Kunststoff, Farbe Schwarz RAL 9005, gepriift gem. DIN 14909, Farbe schwarz, Gewicht ca. 1,3 kg/m?, Dicke ca. 1,2 mm ragendes nach Statik Maverwerk 77,7 Stahlbeton nach Statik mit Brandschutz-
TS / \ 7 / - } } } } n. ift-Richtlinie, dquivalente Warmeleitfahigkeit 0,14 W/(mK), (EN 1849-2) schlagregendicht abzudecken. 9 L) anforderungen
\\\ / \ / \ // / \ - L~ | | Psi-Wert (linearer Warmedurchgang am Glasrand) Ermittlung Material UV-stabil, ozonbesténdig, wurzelfest, Oberfldche leicht profiliert, nichttragendes Mauerwerk tragendes Mauerwerk nach Statik mit
~ v, \ \— / \ P - } } nach ift-Richtlinie WA-08/2v (Ug=0,7 W/m?K). Wasserdichtheit gem. EN 1928 wasserdicht, Brandverhalten EN 13501-1 Brandschutzanforderungen
\ / _ X 3-Scheiben Warmeschutzisolierverglasung mit Alu-Fensterprofil Klasse E. WeiterreiRwiderstand EN 12310-1 langs 200 N, quer 230 N. o nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutz-
/ \\\ \ / // \\ // P // \ } } } } und Blockfliigel Beschichtung der Konter- bzw. Luftlattung sowie von Anschlussbereichen Betonfertigteil ;nfﬁ[;jerungden y y
~ - L ‘ ‘ Einbau oberhalb der Briistungshohe H= +90 cm (iber OKFF im der mit seidenmatter Dispersionsfarbe, Farbton Schwarz, Produkt gem. dem [ TTTTTTTTTT Nichtragendes Maverwerkd ichttragendes Mauerwerk! .
/ S \\ // P \ / - - \\ - | | Zwischenebene - Biro- und Besprechungsrdume Systemvorschlag des Folien- bzw. Rombusleistenherstellers. Erstellung nach Montage der Technk - __ _ ________ Egﬁ'ggﬁu?f;rﬁ}o’\fggﬁﬁge%er Technik mit
~ e - [ | | Scheibe 1: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, Hinterliiftete AuRenwandbekleidung nach den Fachregeln des Zimmererhandwerks 01 S 7 i
// \\\ \\ / o - \\ // - \ } } } } Beschichtung Pos.1: - AuRenwandbekleidungen aus Holz (offene horizontale Bekleidungen aus Vollholz) | L Trockenbay L0y Trockenbau i Brandschutzanfordenungen
Fensterbank StoRverbinder: / _ ~ \ I | | Beschichtung Pos.2: Warmeschutzbeschichtung Fassadenbekleidungen aus Holzleisten ("Rombusleisten"), als Parallelogramm, mit I i _ . - :
Darstellung ohne Dichtungsprofile / \\\ \ / /// \\ // // - \ k//w } } Scheibenzwischenraum 1: GroRe 18 mm, Gasfiillung Argon 90%, Luft 10% jeweils 15° Neigung, Kanten gerundet, R=>= 3,0 mm, als offene Schalung mit Lo Bestand Wende die nicht geschitzt werden dirfen
~ — C | | Scheibe 2: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, <= 15 mm Fugenabstand horizontal verlegen.
‘ ! Querschit el Abschiussprof / ) o A Ve \ . i | Bescichtung Pos . homessungen Bx e 27 x 8 Hohenangaben im Grundriss Hohenangaben in Schnitten und Ansichten
" uerschnitt seitl. Abschlussprofil: ~ 7 _ Beschichtung Pos.4: - Abmessungen: B x H= 27 x 68 mm | unariss. I | U | .
' H Seil. LaibungebeKlidung aus Alminim // \\\\ P // f / \\ // // \\ L/qj } } Scheibenzwischenraum 2: GroRe 18 mm, Gasfiillung Argon 90%, Luft 10% Oberflache: fein gesagt, beschichtet mit Vergrauungslasur (bzw. mit Holzlasur OKFF = Oberkante fertier Futbod
Erbau mit Di ‘ ~ - (~ | | Scheibe 3: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, n. Wahl des AG). _¢ * = Oberkante fertiger FuRboden iahé
Einbau mit Dichtband 4/10 - - : ) , : o = kante Fertighch
Elnﬂsj:r:;nk:roﬁla;s AIumn:r:Ti]um S // \ \\\ /// / 3 \\ // // \ } } } } Beschichtung Pos.5: - Warmeschutzbeschichtung Kernholz mit Dauerhaftigkeitsklasse 3 #OKR = Obeante Ronfuboden Obevra”te e
Fer us Alur > ~ Beschichtung Pos.6: - Fabrikat / System: "Mocopinus" od. gleichwertig. A =
- Oberfl. pulverbeschichtet im RAL-Farbton - \ > = / -— \ —~ \ o ! ! ! at/ Syste P g Y + OKFF = Oberkante bestehender FuRboden
~ g L —~ L ! ! Technische Werte: Befestigungsmittel:
I v A?ﬁCh'“fsipf‘;fti)' aus Aluminium, // \ - - / \ P // \ ) | | Emissionsgrad: En -/0,03/-/-/0,03/- Holz-Fassadenschrauben 4,5 x 60 mm, zur Befestigung von Holz auf . Oberkante Rohhche
+ seil. aufsteckbar. / \ e - / \ - / \ P | | | Lichtdurchléssigkeit: TL 74% Holzunterkonstruktionen im AuRenbereich. -$ + OKFF = Oberkante fertiger Fuboden 4
\ ~ Pre / \ - y \ S e o | | Gesamtenergiedurchlassigkeit: g-Wert 53% Technische Daten:
. . / \ ~ - / i \ S L ! ! Lichtreflexion auBen: RLa 14% Material: Edelstahl A2, Oberflache: gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet, + OKFF = + OKR Oberkante Fertighdhe=Oberkante Rohhéhe
Querschnitt Fensterbank mit / N RS \ e _ / \ re / \ RS = NN 7 } - } Farbwiedergabeindex: Ra 96 Durchmesser d: 4,5 mm Lénge L: 60 mm Gewindelange L1: 36 mm
seitl. Abschlussprofil / < — \ ~) L \ - / — s 5 - Lo ‘ © ol Energieabsorption: AE 26% (in Teilbereichen auch Lange L:50 mm) ‘7
Fensterbankprofil aus Aluminium, Gefalle>5" / \ _ ™ ~ / \ \\ / \ g - b\—/ . | j — | Wérmequrchgangskoeffizient: Ug-Wert= 0,5 W/im?K Gewindeart: Teilgewinde (L1), Antrieb: SIT 20 B 1 24.08.26 Masskorrekturen gem. Montageplanung Holzbau vorgenommen
» o:))er:l puwer:rSCh'ZTtet_'m RAL-Farbton / \ // \\ // \ \\ / \\ i L } } Schallddmm-Mal: Rw >32(-1;-4) dB gopzormh:_gnsegs]?nlikopf, Kf?tpftduri]hmeshszr dk:t 7t,8 rf?m Berech Mm - — 0 29.04.26 zur Bauausfiihrung freigegeben, mit folgenden Anderungen: Offnungsrichtung linker Fensterfliigel. Textblécke ergénzt bzw. geandert.
Abschlussprofil aus Aluminium, ~ = — i i i i i . = ni = =
Seitliches Abschlussprofil, fir Fensterbank: : ; Seil.aufseckbar,am Anschvabstg / \ — ~ y \ N / \ = 7 | | dom Ausfihrungsplan. Enbau und Moniage gom. ETA- 110106, A= nichtorennioar | OKRF = Oberkante roh Fullboden ‘ Deckendurchbruch | INDEX | DATUM | NAME | ANDERUNGSVERMERK
aus stranggepresster Aluminiumlegierung << 5° Gefalle 4 “g\,I der Fensterbank mit Dichtungsformteil / // \\ \ \\ / — | | | . g p L ge gem. S AG-T = Alu-Flugelrahmen mit Glas RS = Rauchschutztir L_\
seifl aufsteckbar. Am Anschraubsteg der- = schlagregendicht abdchten. / \ -~ ~. / \ >~/ \ ) | | Fabrikat / Prodkt."Reisser" Holz-Fassadenschraube od. gleichwerti B1 = schwer entflammbar RWA = Rauchwérmeabzug
: f Oberfl. analog Fensterbank. ~ _ i
Fensterbank sind die Abschllsse vor der ‘{ e analbg Fenserben / /\\/ \/‘4 \ \A \\ - 1 } } BA = Bodenablauf plus Dimensionsangabe s = selbstschlieRend FuBbodendurchbruch -
Befestigung mit einem Dichtungsformteil ~ ™~ ~ ( BRH = Briistungshéh th-T = Stahlblechtii
abzudichten. . / - \ / N \ / RN \ ] | | d= dicht::;;IiL:arE:n(;) i gTbG = SSte? u:ec !
Oberfl. pulverbeschichtet im RAL-Farbton PN / P \ / Twe \ / TSe \ Lo ! ! — . » gung E Wanddurchbruch
/ _ - \ / < ; ; VERTIKALSCHNITT FENSTERELEMENT M= 1:5 - Siidfassade |
Fenster-Sohlbank AUSSEN / e \ / ~ \ / ™~ \ ] \ \ F30 = feuerhemmendes Bauteil T90 = Feuerschutztiir feuerbesténdig [l Wandschitz F = A A A S
—— aus Aluminiumblech, t= 2,0 mm, Zuschnit ca. 320 mm, / — \ / N \ / - \ o | | ! I ¥ ' F-90 = Feuerbesténdiges Bauteil UK = Unterkante Wandschlitz fiir / Ry T
mehrfach gekantet, Ausladung ca. 245 mm, _ ~. ~_ . \ \ A h 1 3 -1 4 / J Z h b R N 1 07 B b t p / t i N Ll ; - § .
Oberfléiche pulverbeschichtet im RAL-Farbton n. Wahl des AG. / - \\ // ™ \ / ~ \\ L) } } C Se WI SC e n e e n e a u m r' ' Ur Oar el eS a Z J FD = FuRbodendurchbruch UKD = Unterkante Decke Medienkasten
Gesamt- od. Einzellangen Gber 3,0 m sind zu teilen u. durch —~ ~ \ / ~ A \ \ : . . : FST = Fertigteilsturz UZ = Unterzug
schlagregendichte StoRverbinder zu verbinden. Die thermische / // \ / ~ ~ \ / ~ ~ \ } } } } E I n ba u Vor d er trag e n d e n Au Be nwa n d I n H O | ZSta n d e rba uwe I Se . GG-T = Ganzglastiir UZ = Uberzug
Langenénderung von Aluminium (bei 50° Temperaturunterschied / P \ / ~ \ / ™~ \ [ \ \ HK-T = Holz-Kunsstofftiir VH-T = Vollholztir
ca. 1,2 mm/m) ist zu beachten. Bei Einsatz von StoRverbindern - \ / TSe . \ L ‘ | A B I . d S h t F d R ff t | | | KB = Kernboh VK = Vorderkant Detail
beidseitige Langenausdehnung von 4 mm beriicksichtigen. / - \ / ~o \ / ~ \ I } } U e n Ieg e n er O n n e n SC U Z a U S assa e n = a S O re a m e e n y = femoonrung - vorderkante siehe Detail .
Bei Ausladungen iiber 150 mm unterseitig Verankerungen mit / P \ / ~_ \ / S~ \ | \ \ . \ . . . . \ \ LK = Lichtkuppel VK-T = Vollkunststofftiir etailverweis
Spezialhalter vorsehen um eine Stabilisierung zur Lagesicherung 1 ~ \ / ~ Lo ‘ ‘ E b d P f | fd | St b h t rt d NA = Notausgang / Notausstieg VM = Vormauerung
Fensterbankhalter; (Wind-/ Sogbelastung) zu erreichen. Der Abstand zu seitl. / - \ / ™~ \\ \ | J | | I n a u Vor er ro I a u O u n I m u rz e re I C u . I n e rl e I n Ie OK = Oberkante WD = Wanddurchbruch
/ - ~ \ / ~ L | |
aus stranggepresster Aluminiumlegierung, Endstiicken sollte ca. 40 cm und zw. den Haltirn ca. 60 cm betragen. / - \\ // g \ / ~ \\ e | | " . " ' ' OKD = Oberkante Decke WS = Wandschlitz 2133 = Raumnummer
mit Flachstahl als Auskragung Unterseitig ist eine Antodrohnbeschichtung aufzubringen. ~ ~ h t h t | f‘t ‘t H | - R b | ‘t - F d b kl d _ . o e = Raumnu
verstellbar von 120-240 mm 1/3 der Fensterbankunterseite ist entspr. den Richtlinien iber / e - \ / ™~ \ / g \ L | | vorgenangte ninteriurtete nolZ-~Rompousielsten-rasSaaennekieiaung. OKF = Oberkante fertig 2.021 = Tamr. fur Tariste
die gesamte Lange mit Antidrshnmaterial zu belegen. / — \ / ~ \ / ~ \ ] | \ OKFF = Oberkante fertig FuSboden
Aufsteckbare seitliche Abschllisse sind an allen aufgehenden / pr \ ~ \ / TSe L ’ } }
Anschllissen sowie angrenzenden Bauteilen vorzusehen u. am / P / SSe \ / TSe \ (7 | | vz [ /) 207 )
Anschraubsteg der Fensterbank mit Dichtungsformteilen vor der / P \ / . \ / N \ o | | g | 1 2 | *‘ g | |
gﬁfestigun? a[?ZUdtiChgeni(k st Anleh EN 1027 - Fensterfligel mit \ / Fensterfligel mit e Fensterfligel mit ~ \ ] | | ( INNENBEREICH ) ST - ‘?I e | &= e 9L E R T = I i T
ie gesamte Fensterbankkonstr. ist in Anlehnung an _ _Ki _Ki ~ -Ki ~ - o . N ~ w Tl ™o g =N ! =
schlagregendicht (kein Wassereintritt bis 1950 Pa) herzustellen. ~ UBPNPPoeselEg DI LYeeetle ~ Dreh- Kippbeschlag B 1 | 4".’“pfd'ﬁ“3'°"3d'°h‘? Folie | Z I h b R = - Y % St ) & ° -
Bei der Montage / Einbau ist die 5° Ablaufschrége sicherzustellen. / - S\ / . o | = | e Bristang | wischenepene naum < o~
Zur Befestigung sind Schrauben in A4-Qualitat mit Unterlegscheiben = = = } ‘ o — } jeweils umlaufend einbauen } . . . .
aus Kunststoff zu verwenden. o AR | ‘sowie n allen Decken und ‘ N 1 O 7 B ' b 't l t @ WC-Anlage filr @ Kombi-Anlagen @ Einzelobjekte
(siehe auch die links nebenstehenden Grafiken u. Zeichnungen). ™~ ~ ™~ 7 | FuBbodenbereichen. “ | r . U I' Oar el Sp a Z Leitungen bis Max DIN 100 (Waschbecken, Duschen, Urinale) (Waschbecken, Dusche, Urinale)
|| \ . \ mehr als ein Objekt
o~ rJ \ H=93 cm 2 !
/ ‘ ™ . . w“ . . . "
¥ Er//%‘“ o 0 B R U S | BB, e Alle Mafe der Architekten- und Ingenieurplénen sind vom Unternehmer verantwortlich vor Baubeginn zu prifen.
1 : 4.8 : Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gultigen
20 06 20 l 1.31% 9 1.31% 9t 1.31% l 20 06 20 : NN 77 j * g lthB g 2 ‘fNaaC”hddeé'n';' 0 'uznf s:h menbauweise, tragend Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplanen. Samtliche MaBangaben von bestehenden Bauteilen sind
" ‘ ' ' ' ' ‘ " ‘ % ; Feuerwiderstandsklasse gem. DIN 4102-4 Tab. 55, tragende raumabschiieende lichte FertigmalRe. Samtliche Hohenangaben (Turhdhen usw.) gelten von OKFF soweit nicht anders vermerkt.
6 6 Aulenwénde in Holztafelbauart, F30-B, mit Démmstoffen aus Mineralwolle.
85 : : . - L2 . " . . . " . 0w
20 0 4.53 0 20 2 | ; e, D o rab- 2 R(E) 30) Bodenabléufe, Einbauteile sowie Wand- und Deckendurchfiihrungen sind den entsprechenden Haustechnikplanen
7 | i Schwelle B/H = 8/28 cm, Rahm B/H = 8/28 cm, zu entnehmen. Die genaue Lage muf} mit dem Architekten abgestimmt werden.
: } Konstruktionsvollholz KVH-Tragh6lzer, C 24, NKL 1,
¥ . ( forT———= = bzw. gem. Tragwerksplanung Holzbau Konstruktionsplan.
FENSTERSOHLBANK EINBAUDETAILS M=1:5 aus Aluminiumblech AUSSENANSICHT FENSTERELEMENT M= 1:5 Ausschnitt Sudfassade Achse 13'-14/J POLIENANS LSS E METALLBAY FENSTERELEMENTE: cosavotan— 4 1] Nace 25163 . sand a0 . 1o Nihiragende Wande difen nicht kaschssig an i Decken angeschlossen werder
. . andie seitlich, obenuunten flankierenden Bauteile. Festpunkt % | Beplankund. raumseiia Anschliisse von F30 / F90- Wanden gemaR DIN 4102 TEIL 4. In Rauchabschnittswanden ist fiir die Fugenausbildung | PROJEKT
Einbaubereich Fensterelemente in der ZE - Zwischenebene ZE - Zwischenebene Raum ( Nr. 1.07 ) Biroarbeitsplatz (Darstellung ohne Bauanschlisse o | o Deeome A Bestramg o O 20 geegnetes et s venvenden Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
. . p g AUSSEN: 5 Dampfbremse - siehe Beschreibung oben. Markische Str. 11
: : : : . : . . ) : i Feuerschutzplatte (GKF) od. Gipsfaserplatte (GF) d= 12,5 mm . . N . .
[2IChtf0|I8 als qutdlqhtes, diffusionsoffenes und elastlsphes chhtf(_)hensystem 7 3 o Dammschicht: Mineralwolle-Platten (MW) - siehe Beschreibung unten. Ausfiihrung nichttragendes Mauerwerk gemaf DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1 58453 Witten
fir den Aullenbereich. Wasser-, schlagregen- u. luftdicht, UV-, witterungs- u. 7 : < Bepl?(r;ktrj]nq,F augenlseiti??: e e 600 kel e siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft fiir Mauerwerksbau, Anschiuf Mauerwerkswand e
. " . . . - h >= = . . .
bitumenbestandig, diffusionsoffen (Sd-Wert: <1,0 m). N \/ - ? ? W 03 e rondente g = tomm, an Stahlbetonwand per MauerwerkanschluBschiene oder gleichwertig. ,
Ausgestattet mit Selbstklebestreifen ein-oder zweiseitig,in PSA-Technologie — 7) | | Stadtwerke Witten GmbH
(Teroson FO2 SK od. glw.) _ ) 3 3 14 14 Mauerwerkswénde < 11,5 diirfen nicht gechlitzt werden. Westfalenstr. 18-20 :
: : . Gefachddmmung i - (0160) 2697167
% 3 g /\) [ A Steinwolle-Dammplatten mit elastischen, flexiblen Eigenschaften . . . 58455 Witten £ NeubauBAnnen@stadtverke de UNTERSCRRIT
INNEN: ( AUSSENBEREICH ) 3 . 5 fiir die Ddmmung von AuRen- u. Innenwénden im Holzrahmenbau Die Ausfiihrung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm). ARCHITEKT
P . , .y T . : : SN i i ,
dampfdiffusionsdichte Folie, als vollfiachig selbstklebendes, diffusionsdichtes KX DO \ 071 ’<j28 2] % Ei'rgg‘setgniaﬁfﬁgpamfe”(ﬁ,lzvfl)mgrgm DIN EN 13162
Butyl-Kautschuk-Dichtband, mit einseitig kaschierter Aluminium-Verbundfolie. K% N0 7 /5 : 18 I\_/énlge 100)0 gwrp ?reite 57.5t r}?lm, Dicki 2x 1d4o rﬂrg (do;|>pe;!teh Bei der Angabe von Fertigteilstiirzen (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stiirze bis
B . _ n : _ : : nn : s erlegung). berestigung mit Klemmwirkung aurcn das elastisci UK Rohdecke auszumauern.
Sd V_Vert >1500 m, wlttergngs u. _alterunngeS_tand|g (UV Stab”)’_ bﬂumenvemag“ch- % : i % federnde Einbauverhalten der Faserstruktur. UNTERSCHRIFT
Geeignet fiir den Einbau in Schwimmhallen mit aerosol- u. chloridhaltiger Atmosphare { v ‘N\”Whegdun%sgigeti oz W;"Afwéjﬁlhgf&dﬁg%%‘;’”19 im Holzrahmenbau DIN 4108-10 ZEICHNUNG
oY ichtbrennbar (Euroklasse) A1, -1. Angegebene m? der Raume sind Fertigmale. : . .
(Teroson TAALU od. ng-)- % 5 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit = 0,035 W (m*K) DIN 4108-4. % g FassadenSChmtte Vertlkal / Horlzontal +/- 0.00m = NHN
I-i- L3 A i * 2
i angenbezogener Stromungswiderstand A _ > 12 kPa * s/m? DIN EN 1SO 29053. . . S . . . o " NHN +112.300 m
A { \F/ﬁsrfféffgféfﬂ?S}ggflvv'vii?s/t?:?fffg?k' ,(\)A3u5uo; e1r Dllgilcﬁ\ll\lv e1r§086. Bei gemauerten Offnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumale, in den Fugen und Steinen /E Buroraume - Fen Stere|ement / VHF
7. bamobreme s Lottoserre homogen laltzu Ziehen. mit vorgehangten hinterlifteten Holzleisten | <74 g .g | =5
31° 1% iehe Beschreibung oben). . U . . o it
1 (siehe Beschrelbng oben) Bei Trockenbauwanden sind bei Offnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumalie, mit der in den PROJEKTNUMMER ERSTELLDATUM PROJEKTLETUNG  GEZEICHNET INDEX WD 01 21
T F@****;***DE Raumen verwendeten Plattenqualitat fugenlos einfach zu beplanken. 20.01.2026 1 )
Edelstahl Wandhalter Ul
| H/B = 914 / 2300 (2.10m?) Allplan 2026

Plot-Datum: 24.08.2026



