
LEGENDE:
Bauzaun

Kranradius

Baugrenze

Mischwasser

Regenwasser

Stauraumkanal

Baugrube Abbruch / Bestand

Hydrand Anschluss Baucontainer

Container

Baustraße 

Halteverbotszone

Parkzone

Ferngasleitung OGE

Gasleitung (Westnetz)

Baubeleuchtung

Baustrom

Kameraüberwachung

Wasserzapfstelle

Stahlplatten Überfahrbar

 Hinweis Leitungen und Trassen:

 Alle eingetragenen Bestandsleitungen und 
 die dazugehörigen Schutzstreifen 
 wurden aus den übermittelten 
 Unterlagen der Stadtwerke Dokument: 
 HBA_540_Planauskunft_876679_Gesamt 
 (opdf und dxf) übernommen.
 Die tatsächliche Lage aller Bestandsleitungen -und 
 Trassen ist vom AN bei den jeweiligen Versorgern einzuholen.

 Für alle Leitungen (insbesondere für Gasleitungen und Stromleitungen) gilt: 
 Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter 
 Form dargestellt, mit Abweichungen der tatsächlichen 
 Leitungslage muss gerechnet werden. 
 Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in den 
 Schutzstreifenbereichen und in der Nähe 
 hat der AN den entsprechenden Versorger 
 zu konsultieren für eine örtliche Abstimmung zu tätigen. 
 Achtung Lebensgefahr !

Alle neuen Leitungen und Trassen sind gem. Außenanlagenplanung auszuführen. 

ANSPRECHPARTNER GASLEITUNG: 
 A.) OpenGridEurope => Ferngasleitung 
 Herr Tamer Berbic
 Grümstr. 4
 58239 Schwerte
 Tel.: 0201-3642-56131
 Mobil: 0160-7178374
 Mail: tamer.berbic@oeg.net

 B.) Gashochdruckleitung
 Westnetz GmbH
 Herr Pausch
 Tel.: 02191 102816 
 Mail: stephan.pausch@westnetz.de 
 Tel.: Leitzentrale: 0800/0793427

 C.) Gasmitteldruckleitung Stadtwerke
 Stadtwerke Witten
 Herr Klaus Brandt
 Tel.: 02302/ 9173 528

 D.) Gasleitung Stadtwerke 
 Bestandsgebäude
 Abteilungsleiter technische Dienste Stadtwerke Witten
 Mail: frank.schulze@stadtwerke-witten.de
 Tel.: +49 163 6373107
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1 Bauzaun verschoben an Bestand Klettergerüst vorbei, Texte ergänzt,

Gabionenwände seitlich lagern, Ansprechpartner ergänzt, Parkzone ergänzt

Gar08.09.25

Gar08.09.252 ergänzende Angaben

Gar3 06.11.25 Bauzaun und Container angepasst, Bauschild ergänzt

Bauzaun und Container angepasst/ Schleppkurve ergänzt/ Kita Baum u. Zaun,Gar4 12.11.25

Baurube Neubau ergänzt

Baustrom ergänzt/ Bauschild, Videoüberwachung, Baubeleuchtung verschoben/
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KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH
Blumenstraße 2, D 42551 Velbert
T. 02051/3107-0
E. info@architekt-krieger.de

Baustelleneinrichtungsplan
Bauabschnitt Rohbau
29.11.24 1:200 Gar Ü8

Gar5 Baustelleneinrichtung auf die aktuelle BE Abstimmung angepasst27.01.26
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