
Fassaden-Rinnenelemente mit Stecksystem
Nut/Feder verbunden. Ausführung in Edelstahl, 
Baubreite >155 mm, 
mit integrierter Kiesleiste, Stirnwand, stufenloser 
Längenanpassung durch Ausgleichselemente. 
Variable Bauhöhe, höhenverstellbar von 10,8-
16,8mm. Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite 
30x10 mm, als einliegender arrietierbarer Rost
(Rostbreite min. 150 mm gem. Flachdachrichtlinie).

VA-Bodenschwelle, aus Kantprofilen, 
mehrfach gekantet, Edelstahl-Rostfrei 
(V4A) Werkstoff Nr. 1.4571, barrierefreie 
Schwelle, Oberffläche rutschhemmend
 (z.B. mit 350er Korn geschliffen). 
Mit Edelstahl-Rostfrei Schrauben (V4A), 
kippsicher an die korrosionsbeständige 
Metall-Unterkonstruktion montiert.
Stahlwinkel zur Abstützung, Oberfläche 
feuerverzinkt u. C3-H beschichtet inkl.
thermischer Trennplatten. 
Einschl. gekantetem Verbundblech für den 
Anschluss der FPO-Dachabdichtungsbahn.

Fassaden-Rinnenelemente mit Stecksystem
Nut/Feder verbunden. Ausführung in Edelstahl, 
Baubreite >155 mm, 
mit integrierter Kiesleiste, Stirnwand, stufenloser 
Längenanpassung durch Ausgleichselemente. 
Variable Bauhöhe, höhenverstellbar von 10,8-
16,8mm. Maschenrost, Edelstahl, Maschenweite 
30x10 mm, als einliegender arrietierbarer Rost
(Rostbreite min. 150 mm gem. Flachdachrichtlinie).

OK R= +5.135m OKR= +5.135m

Bodenstopper
mit Feststellung
(Draufsicht)

Fenstertürelement
Dreh-Kippbeschlag
(bei geöffneter Tür)

Stahlbetonwand, D= 25 cm
R(EI)30 E-d2

gem. Tragwerksplanung

Ansicht links Ansicht rechts

Boden-Türstopper mit Feststellung

Stahlbetonwand, D= 25 cm
gem. Tragwerksplanung

T r e p p e n p o d e s t  + T r e p p e n s t u f e n 
(siehe gesonderte Zeichnung - Innenausbau)
Podest- u. Stufenbelag aus Multiplexplatten (MPX) als Furnier-
Sperrholzplatten aus Buche, Verleimung IF 20, Innenbereich,
querverleimt (versetzt gegeneinander verleimte Furnierlagen).
Erscheinungsklassen der Oberflächen n. EN 635-2/-3: E I
(ggf. auch mit Edel-Deckfurnier wie z. B. Ahorn, Eiche etc.).
Verdeckt liegende Befestigung / Montagemittel, 
schallentkoppelte Lagerung

 

Holztreppe mit Podest
4 Steigungen 20/25cm
siehe ges. Planung

AussparungslängeAussparungslänge

BestellmaßBestellmaß

LamellenmaßLamellenmaß

S o n n e n s c h u t z  a u ß e n l i e g e n d  -  F a s s a d e n -  R a f f s t o r e
Lamellen 80 mm randgebördelt geöst, Führungsart: Schiene, Montageabstand
zur Fassade 60 mm, Führungsschiene: Typ 2 einfach 25 x 18 mm, Typ 3
doppelt 50 x 18 mm, Antriebsart: Motor, Ausführung ohne Blende.

AUSSENBEREICH
extensiv begrünte Flachdachfläche

mit Technikaufbauten
siehe ges. Planung

AUSSENBEREICH

Feststehendes Seitenfenster, bodenbündig
Rohbau- bzw. Holzbauöffnung für das Gesamtelement

Breite= 2.88 m
Höhe= 2,26 m

Am Wandende:
Simpson Strong Tie
Winkelverbinder AKR 95G
oder  gleichwertig

<< Installationsbereich >>

V O R G E H Ä N G T E  H I N T E R L Ü F T E T E  F A S S A D E N
V H F - B E K L E I D U N G  A U S  H O L  Z -  R O M B U S L E I S T E N
(Aufbau beginnend von der Außenschale Holzständerwand aus 
mitteldichter Faserplatte (MDF), bis nach außen, zur horizontal verlegten
offenen Holzschalung aus Parallelogramm- / Rombusleisten). 

HORIZONTALSCHNITT TÜR- U. FENSTERELEMENT ZWISCHENEBENE M=1:5
PERSONALAUFENTHALTSRAUM NR. 1.03   ACHSE 15 / G-H 
MIT DARSTELLUNG DER SEITLICHEN FASSADEN-ANSCHLÜSSE
UND DEN AUSSENLIEGENDEN SONNENSCHUTZ AUS RAFFSTORE-LAMELLEN

extensiv begrünte Flachdachfläche
mit Technikaufbauten
siehe ges. Planung

INNENBEREICH
Personal-Aufenthaltsraum

Nr. 1.03

Ge
fäl

le 
5%

Ge
fäl

le 
5%

HORIZONTALSCHNITT MIT DARSTELLUNG DER FASSADEN-RAFFSTORE  M=1:5
MIT DEN ABMESSUNGEN DES AUSSENLIEGENDEN SONNENSCHUTZES
Tür- u. Fensterelement - Zwischenebene (ZE) Personal-Aufenthaltsraum Nr. 1.03  

Höhenversprung Betonaufkantung Höhenversprung Betonaufkantung

Fenster-Türelement, 90° geöffnet

V E R G L A S U N G: gem. Produktdatenblatt Nr. 03, Ausgangstüren 
u. Türen allgemein, mit beidseitiger Verbundsicherheitsverglasung, 
VSG (aus 2 x Floatglas), außen und innen.

Ausführung mit verbessertem Randverbund als "Warme Kante"
Abstandhalter, Kunststoff, Farbe Schwarz RAL 9005, geprüft 
n. ift-Richtlinie, äquivalente Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m*K), 
Psi-Wert (linearer Wärmedurchgang am Glasrand) Ermittlung
nach ift-Richtlinie WA-08/2v (Ug= 0,7 W/m²K). 
3-Scheiben Wärmeschutzisolierverglasung im Aluminium-Türprofil 
Scheibe 1: Glasart VSG Dicke= 8 mm, Foliendicke 0,38 mm
Beschichtung Pos.1: -
Beschichtung Pos.2: Wärmeschutzbeschichtung
Scheibenzwischenraum 1: Größe 14 mm, Gasfüllung Argon 90%, Luft 10%
Scheibe 2: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, 
Beschichtung Pos.3: -
Beschichtung Pos.4: -
Scheibenzwischenraum 2: Größe 14 mm, Gasfüllung Argon 90%, Luft 10%
Scheibe 3: Glasart VSG Dicke= 8 mm, Foliendicke 0,38 mm, 
Beschichtung Pos.5: - Wärmeschutzbeschichtung
Beschichtung Pos.6: -
Technische Werte:
Emissionsgrad: En  -/0,03/-/-/0,03/-
Lichttransmissionsgrad: TL  72%
Gesamtenergiedurchlassgrad: g-Wert  49%
Lichtreflexionsgrad außen: RLa  14%
Farbwiedergabeindex: Ra  94
Energieabsorptionsgrad: AE  37%
Energieabsorptionsgrad außen, Mitte, innen: 27%, 3%, 7%
Wärmedurchgangskoeffizient: Ug-Wert= 0,6 W/m²K

OK R= +4,66m / OKF=+4.71m OKR= +4,66m / OKF=+4.71m

Fenster-Türelement, mit Dreh-Kipp-Beschlag,
nach innen öffnend. Türgriff raumseitig, aus 
Edelstahl mit verdeckt liegendem Getriebe 
u. ovaler Abdeck-Rosette. Außen  Griffmuschel
aus Edelstahl, eingelassen ins Tür-Rahmenprofil.
Ausführung mit Rollschnäpper u. Öffnungsbegrenzer.
Raumseitig stabiler Bodentürstopper mit Feststellung.
Türflügelbreite: ca. 1.028 m
Lichte Durchgangsbreite: ca. 0.9875 m

Gehweg-Plattenbelag
siehe Grundriss

Dachaufsicht extensiv begrünte Flachdachfläche
mit Technikaufbauten
siehe ges. Planung
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<<< Belagsgefälle DIN 18318-7
siehe Dachaufsicht / Begrünung
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UK Faserzementplatte

Elektrokabelführung,
Kabeltrassen etc. gem.
Planung TGA-Elektro

B
Randplatten Breite B = lichter Abstand

Wandwinkel - Querprofil + 22 mm

Auflagerung der Randplatte
an den stirnseitigen Nuten

Wandwinkel
 22 x 22 mm

Wandbefestiger für 
T24 mm Hauptprofil
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A k u s t i k r a s t e r d e c k e

I n s t a l l a t i o n s b e r e i c h

UK CLT-Holzdecke im Gefälle
verlaufend gem. der Dachneigung

OK Holzleistenbekl.

Edelstahl Wandhalter
Festpunkt

= UK abgehängte Rasterdecke 
   im Podestbereich

B r e t t s p e r r h o l z d e c k e  B S P
Brettsperrholzdecke, CLT 120 L3s 40-40-40
h= 120 mm, C24, NKL 1.
Unterkante variabel, Holzelemente im Gefälle 
gemäß der Flachdachneigung verlegt
(unterschiedliche Abhänger-Höhen erfl.!) 

B r e t t s c h i c h t h o l z t r ä g e r  B S H
Randbinder GL 28 h, UK variabel, gemäß
Dachneigung verlaufend
b x h= 220 mm x variabel

B e f e s t i g u n g s m i t t e l  für die Holzbauteile siehe gesonderte Planung

Außenwand, Sturz
tragend Holztafelbauart

Flachdachaufbau siehe
gesonderte Planung

Dampfdiffusionsdichte Folie
zwischen Fensterprofil und
Trennwand, Sturz, Brüstung
jeweils umlaufend einbauen
sowie in allen Anschlüssen von
Wand, Decken u.Fußbodenbereichen.  

Stahlbeton-Aufkantung
D= 25 cm gem. 

Tragwerksplanung
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UK Holz-Fassadenbekleidung
mind. + 0.15 m ü. OK Gelände

Unterer Fassadenabschluss mittels
gekantetem Alu-Winkel, Oberfläche
pulverbeschichtet im RAL-Farbton
n. Wahl des AG inkl. Zuluftöffnungen
von mind. 50 cm² / m Querschnitt.

T r e p p e n p o d e s t  + T r e p p e n s t u f e n 
(siehe gesonderte Zeichnung - Innenausbau)
Podestbelag aus Multiplexplatten (MPX) als Furnier-
Sperrholzplatten aus Buche, Verleimung IF 20, Innenbereich,
querverleimt (versetzt gegeneinander verleimte Furnierlagen).
Erscheinungsklassen der Oberflächen n. EN 635-2/-3: E I
(ggf. auch mit Edel-Deckfurnier wie z. B. Ahorn, Eiche etc.).
Verdeckt liegende Befestigung / Montagemittel, 
schallentkoppelte Lagerung

 
< H O H L R A U M  U N T E R H A L B  T R E P P E N P O D E S T >

Fenster-Türelement, mit Dreh-Kipp-Beschlag,
nach innen öffnend. Türgriff raumseitig, aus 
Edelstahl mit verdeckt liegendem Getriebe 
u. ovaler Abdeck-Rosette. Außen  Griffmuschel
aus Edelstahl, eingelassen ins Tür-Rahmenprofil.
Ausführung mit Rollschnäpper u. Öffnungsbegrenzer.
Raumseitig stabilder Bodentürstopper mit Feststellung.

VHF-Fassade
Faserzementplatte

S o n n e n s c h u t z  a u ß e n l i e g e n d
F a s s a d e n -  R a f f s t o r e
-Lamellen 80 mm randgebördelt geöst, 
-Führungsart: Schiene, 
-Montageabstand zur Fassade 60 mm, 
-Führungsschiene:Typ 2 einfach 25 x 18 mm 
 Typ 3 doppelt 50 x 18 mm, 
-Antriebsart: Motor, 
-Ausführung ohne Blende.

F A S S A D E N  B E K L E I D U N G  
D E T A I L B E S C H R E I B U N G
D E R  F A S E R Z E M E N T T A F F E L N

V O R G E H Ä N G T E  H I N T E R L Ü F T E T E  F A S S A D E N  -
B E K L E I D U N G  A U S  F A S E R Z E M E N T T A F E L N
(Aufbau vom Brettschichtholzbinder nach außen)

Aluminiumprofile für Ausgangstüren u. Türen allgemein. 

Aluminium-Türprofil, Grundbautiefe 75 mm, erweiterte Dämmzone mit 
Schaumverbund-Isolierstegen. Optik, Ausführung flächenbündig, 
Funktionalität: Flügelgewicht bis 200 kg, Einbruchhemmung bis 
RC3 (WK3) n. DIN EN 1627
Abmessungen:
Bautiefe Blendrahmen 75 mm, Bautiefe Flügelrahmen 75/85 mm,
Glasstärke Festfeld 19-55 mm, Glasstärke Flügel 24-67 mm.
Prüfungen und Normen:
Wärmedämmung n. DIN EN ISO 10077-2, Ut <= 1,30 W/(m²*K)
(Anforderung der Bauphysik (siehe U

w
-Wert Ermittlung).

Schalldämmung n. DIN EN ISO 140-3 bis R
w
 43 dB.

Einbruchhemmung n. DIN EN 1627, Klasse RC2 (WK2).
Luftdurchlässigkeit n. DIN EN 12207, Klasse 2.
Schlagregendichtheit n. DIN EN 12208, Klasse A5.
Windlastwiderstand n. DIN EN 12210, Klasse C3.
Mechanische Beanspruchung n. DIN EN 13115, Klasse 3.
Dauerfunktion n. DIN EN 12400, Klasse 6

V E R G L A S U N G: gem. Produktdatenblatt Nr. 03, Ausgangstüren 
u. Türen allgemein, mit beidseitiger Verbundsicherheitsverglasung, 
VSG (aus 2 x Floatglas), außen und innen.

Ausführung mit verbessertem Randverbund als "Warme Kante"
Abstandhalter, Kunststoff, Farbe Schwarz RAL 9005, geprüft 
n. ift-Richtlinie, äquivalente Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m*K), 
Psi-Wert (linearer Wärmedurchgang am Glasrand) Ermittlung
nach ift-Richtlinie WA-08/2v (Ug= 0,7 W/m²K). 
3-Scheiben Wärmeschutzisolierverglasung im Aluminium-Türprofil 
Scheibe 1: Glasart VSG Dicke= 8 mm, Foliendicke 0,38 mm
Beschichtung Pos.1: -
Beschichtung Pos.2: Wärmeschutzbeschichtung
Scheibenzwischenraum 1: Größe 14 mm, Gasfüllung Argon 90%, Luft 10%
Scheibe 2: Glasart Floatglas, Dicke= 4 mm, 
Beschichtung Pos.3: -
Beschichtung Pos.4: -
Scheibenzwischenraum 2: Größe 14 mm, Gasfüllung Argon 90%, Luft 10%
Scheibe 3: Glasart VSG Dicke= 8 mm, Foliendicke 0,38 mm, 
Beschichtung Pos.5: - Wärmeschutzbeschichtung
Beschichtung Pos.6: -
Technische Werte:
Emissionsgrad: En  -/0,03/-/-/0,03/-
Lichttransmissionsgrad: TL  72%
Gesamtenergiedurchlassgrad: g-Wert  49%
Lichtreflexionsgrad außen: RLa  14%
Farbwiedergabeindex: Ra  94
Energieabsorptionsgrad: AE  37%
Energieabsorptionsgrad außen, Mitte, innen: 27%, 3%, 7%
Wärmedurchgangskoeffizient: Ug-Wert= 0,6 W/m²K
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VERTIKALSCHNITT DREH-TÜR-ELEMENT
ZWISCHENEBENE  M= 1:5
PERSONALAUFENTHALTSRAUM 
NR. 1.03 ; ACHSE 15 / G-H 
MIT DARSTELLUNG DES OBEREN 
FASSADENANSCHLUSSES AN DEN 
SONNENSCHUTZ  SOWIE
UNTEN AN DIE FLACHDACHFLÄCHE

Steinwolle Fassadendämmplatten, hergestellte Mineralwolle (MW)
gem. DIN EN 13162, nichtbrennbar A1, für vorgehängte hinterlüftete 
Fassadenkonstruktionen. Befestigung durch Klemmung zwischen der 
Tragprofil-Unterkonstruktion in zwei Ebenen (Breite u. / od. Tiefe), 
zusätzlich mech. Fixierungen mit Holzbauschrauben u. Isoliertellern 
zur Lagesicherung, diese müssen der Brandverhaltensklasse E gem. 
DIN EN 13501-1 entsprechen. 
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebne von σ

mt
 > 1,0 kPa n. EN 13162

Dämmstoffdicke= 220 mm, R-Wert 6,25 m²K/W,
Anwendung WAB n. DIN 4108-10 (Außendämmung Wand hinter Bekleidung). 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

B
= 0,035 W/(m*K) DIN 4108-4.

Längenbezogener Strömungswiderstand AFr >= 15kPA s/m²
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl MU μ= 1
Metallunterkonstruktion: 
L-Konsolhalter / Wandwinkel, Material Edelstahlblech, t= 1,7 mm, 
kaltgewalzt, EN 10088-2 / EN 10258, Werkstoffnr. 1.4162, Oberfläche 2E. 
Höhe 70 mm und 150 mm, als Los- und Festpunkte bzw. für den
Stoßbereich der Tragprofile.
Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III / mittel, Werkstoffauswahl gemäß 
DIN EN 1993-1-4, mit thermischer Trennplatte u. korrosionsbeständigen, 
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an die Brettschichtholzbinder
(BSH) im Randbereich der Holzdachkonstruktion montiert,
in Kombination mit Aluminium Tragprofilen, T- u. L-förmig, Oberfläche 
eloxiert od. pulverbeschichtet, im Farbton Schwarz, zur Befestigung der 
senkrechten Holztragprofil-Luftlattungen 80/60 mm und 100/60 mm. 
Aluminium, Materialdicke >= 2,0 m,
Aluminiumlegierung nach EN 1999-1-4 Werkstoff EN AW - 6063 T66.
Fassadenbahn, diffusionsoffen:
schwarze, dauerhaft UV-beständige, diffusionsoffene Fassadenbahn für 
belüftete Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen bis 20 mm Breite, 
Fugenanteil von bis zu 20% der Fläche.
Material Polyestervlies mit wasserdichter schwarzer Acrylatbeschichtung.
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501 B-s1, d0 (Baustoffklasse DIN 4102-1 
schwerentflammbar B1).
Dicke ca. 0,5 mm, Flächengewicht ca. 210 g/m², Wasserdichtheit EN 1928 W1,
Wasserdampfdurchlässigkeit S

d
-Wert EN ISO 12572 ca. 0,02 m,

Reissfestigkeit EN 12311-1 270/230/N/5 cm
Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern inkl. Zubehör wie Klebebänder etc. 
gem. den Herstellerangaben auf die vor beschriebenen Alu-Tragprofile befestigen, 
zur Abdeckung u. zum Schutz der Fassadendämmplatten.  
Holzunterkonstruktion als Luftlattung:
aus Konstruktionsvollholz S10 NH Fi/Ta, Oberfläche gehobelt, als 
vertikale Trag- und Luftlattung 80/60 bzw. 100/60 mm, mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Schrauben an die Aluminium T- bzw. L-Profile befestigt. 
Die Holzlatten sind außenseitig im Fugenbereich mit einem schwarzen, 
witterungs- u. dauerhaft UV-beständigem Fugenband aus EPDM-Sperrbahnen 
gem. DIN 14909, Farbe schwarz, Gewicht ca. 1,3 kg/m², Dicke ca. 1,2 mm
(EN 1849-2) schlagregendicht abzudecken.
Material UV-stabil, ozonbeständig, wurzelfest, Oberfläche leicht profiliert,
Wasserdichtheit gem. EN 1928 wasserdicht, Brandverhalten EN 13501-1
Klasse E. Weiterreißwiderstand EN 12310-1 längs 200 N, quer 230 N 
Hinterlüftete Außenwandbekleidung nach DIN 18516 
aus großformatigen dekorativen Faserzement Fassadentafeln DIN EN 12467,
Dicke 8,0 mm, Brandverhalten: A2-s1, d0 DIN EN13501-1, nicht brennbar. 
Vertikale / horizontale Tafelanordnung an vertikaler Traglattung (siehe Einteilung
in den Fassadenansichten), sichtbare Befestigung.
Vertikale und horizontale Stoßfugen mind. 10 mm, die senkrechten Fugen 
sind geschlossen auszuführen (hinterlegt mit der oben beschriebenen
EPDM-Sperrbahn), die horizontalen Fugen bleiben offen.

>=
 3c

m

HINWEIS: 
Im Bedarfsfall kann zusätzliche mechanische Fixierung, im Sockel- u. Sturzbereich 
an den Schwellen- u. Rähmhölzern, mit Kunststoff-Isolierteller in Kombination mit 
Holzschrauben ausgeführt werden.
Isolierteller: 
Tellerdurchmesser 60 mm, mit flacher Unterkopfgeometrie,  
Durchgangsloch Durchmesser= 5,4 mm
z.B. Fabr. Ejot, Typ IT Ø 60/5 H - od. gleichwertig
Holzbauschraube:
Anwendung, zur Sicherung von Dämmstoffen auf Holz-Unterkonstruktion. 
Eigenschaften, Stahl einsatzvergütet, beschichtet (organisch) für verbesserten 
Korrosionsschutz (15 Runden Kesternich, DIN 50018) entspr. 
Korrosivitätskategorie C2. 
Durchmesser: 4,8 mm, Bohrkapazität: 1,5 mm, 
Antrieb: Kreuzschlitz H 2. 
Längenbestimmung (Mindestlängen): bei Holz: 
Aufbaudicke + 30 mm
z.B. Fabr. Ejot, Typ Schraube TRK-4,8 - od. gleichwertig

Holz-Fassadenschraube für sichtbare Befestigung im Außenbereich
von Holz auf Holzunterkonstr. Länge= 60 mm, Ø Gewinde= 4,5 mm
Material: Edelstahl A2, Oberfläche: blank gleitbeschichtet,
Kopfform: Linsensenkkopf; Antrieb: SIT 20; Gewindeart: Teilgewinde

Bohrschraube zur Herstellung einer Verbindung von Holztraglatten
auf einer Aluminiumunterkonstruktion.
Material: Edelstahl A4; Oberfläche: gebeizt, passiviert, 
gleitbeschichtet Durchmesser d= 4,8 mm; Länge L= 80 mm
Teilgewinde, Antrieb: SIT 25 Kopfform: Flachsenkkopf

Holzbauschraube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isolier-Teller

Horizontalschnitt sonstiger BereichHorizontalschnitt Sockel- u. Sturzbereich

Fassadentafeln, Werkstoff auf Weißzement basierent aus naturerhärtetem
Faserzement n. DIN EN 12467, mit CE-Kennzeichnung.
Beschichtung: UV-gehärtete Oberfläche auf Reinacrylatbeschichtung,
pigmentiert lasiert mit durchscheinender Faserzementstruktur.
Oberfläche: glatt, matt hohe Abriebfestigkeit, Dicke= 8 mm, 
Farbe: Standartfarbe z.B. anthrazit NU 251 (NU= natura PRO) Equitone
oder gleichwertig bzw. nach Wahl des AG.
Dicken: 8 mm; Format: max. Nutzmaße 3.100 mm x 1.250 mm;
Gewicht (8 mm): 15,4 kg/m², (12 mm) : 22,8 kg/m².
Brandverhaltensklasse: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar.
Befestigung auf:
Holz-UK, Universal-Schraube mit Bohrspitze u. Schraubhülse.
Metall-UK, Fassadenniet, Universal-Niet Tergo Fischer, FZP-K Tergo+.
Eigenschaften der Oberfläche:
Kratzfestigkeit n. Oberle 2,5 N - Mohrshärte 4 - Bleistifthärte 4H
Eindruck-Härteprüfung 6 N n. DIN 53153, EN ISO 2815.
(Fugenbild siehe Ansichten u. Fassadenabwicklungen).

Belag an der Ausgangstür Personalraum an das 
Dachgefälle mit Begrünungsaufbau anpassen

Steinwolle Fassadendämmplatten, hergestellte Mineralwolle (MW)
gem. DIN EN 13162, nichtbrennbar A1, für vorgehängte hinterlüftete 
Fassadenkonstruktionen. Befestigung durch Klemmung zwischen der 
Tragprofil-Unterkonstruktion in zwei Ebenen (Breite u./od. Tiefe), zusätzlich
mech. Fixierungen im Sockel- u. Sturzbereich an horizontalen/schrägen 
Schwellen- u. Rähmhölzern mit Holzbauschrauben u. Isoliertellern zur 
Lagesicherung, diese müssen der Brandverhaltensklasse E gem. 
DIN EN 13501-1 entsprechen. 
Erfl. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebne von σ

mt
 > 1,0 kPa n. EN 13162

Dämmstoffdicke= 180 mm, R-Wert 6,25 m²K/W,
Anwendung WAB n. DIN 4108-10 (Außendämmung Wand hinter Bekleidung). 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

B
= 0,035 W/(m*K) DIN 4108-4.

Längenbezogener Strömungswiderstand AFr >= 15kPA s/m²
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl MU μ= 1
Metallunterkonstruktion: 
L-Konsolhalter / Wandwinkel, Material Edelstahlblech, t= 1,7 mm, 
kaltgewalzt, EN 10088-2 / EN 10258, Werkstoffnr. 1.4162, Oberfläche 2E. 
Höhe 70 mm und 150 mm, als Los- und Festpunkte bzw. für den
Stoßbereich der Tragprofile.
Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III / mittel, Werkstoffauswahl gemäß 
DIN EN 1993-1-4, mit thermischer Trennplatte u. korrosionsbeständigen, 
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an die Holzprofile der 
Außenwände montiert, in Kombination mit Aluminium Tragprofilen, T- u. L-förmig, 
Oberfläche eloxiert od. pulverbeschichtet, im Farbton Schwarz, zur Befestigung 
der senkrechten Holztragprofil-Luftlattungen 80/60 mm und 100/60 mm. 
Aus Aluminium, Materialdicke >= 2,0 m,
Aluminiumlegierung nach EN 1999-1-4 Werkstoff EN AW - 6063 T66.
Fassadenbahn, diffusionsoffen:
schwarze, dauerhaft UV-beständige, diffusionsoffene Fassadenbahn für 
belüftete Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen bis 20 mm Breite, 
Fugenanteil von bis zu 20% der Fläche.
Material Polyestervlies mit wasserdichter schwarzer Acrylatbeschichtung.
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501 B-s1, d0 (Baustoffklasse DIN 4102-1 
schwerentflammbar B1).
Dicke ca. 0,5 mm, Flächengewicht ca. 210 g/m², Wasserdichtheit EN 1928 W1,
Wasserdampfdurchlässigkeit S

d
-Wert EN ISO 12572 ca. 0,02 m,

Reissfestigkeit EN 12311-1 270/230/N/5 cm
Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern inkl. Zubehör wie Klebebänder etc. 
gem. den Herstellerangaben auf die vor beschriebenen Alu-Tragprofile befestigen, 
zur Abdeckung u. zum Schutz der Fassadendämmplatten.
(z.B. Delta - Fassade 20 Plus od. gleichwertig). 
Holzunterkonstruktion als Luftlattung:
aus Konstruktionsvollholz S10 NH Fi/Ta, Oberfläche gehobelt, als 
vertikale Trag- und Luftlattung 80/60 bzw. 100/60 mm, mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Schrauben an die Aluminium T- bzw. L-Profile befestigt. 
Die Holzlatten sind außenseitig im Fugenbereich mit einem schwarzen, 
witterungs- u. dauerhaft UV-beständigem Fugenband aus EPDM-Sperrbahnen 
gem. DIN 14909, Farbe schwarz, Gewicht ca. 1,3 kg/m², Dicke ca. 1,2 mm
(EN 1849-2) schlagregendicht abzudecken.
Material UV-stabil, ozonbeständig, wurzelfest, Oberfläche leicht profiliert,
Wasserdichtheit gem. EN 1928 wasserdicht, Brandverhalten EN 13501-1
Klasse E. Weiterreißwiderstand EN 12310-1 längs 200 N, quer 230 N.
Beschichtung der Konter- bzw. Luftlattung sowie von Anschlussbereichen
mit seidenmatter Dispersionsfarbe, Farbton Schwarz, Produkt gem. dem 
Systemvorschlag des Folien- bzw. Rombusleistenherstellers. 
Hinterlüftete Außenwandbekleidung nach den Fachregeln des Zimmererhandwerks 01
Außenwandbekleidungen aus Holz (offene horizontale Bekleidungen aus Vollholz)
Fassadenbekleidungen aus Holzleisten ("Rombusleisten"), als Parallelogramm, mit
jeweils 15° Neigung, Kanten gerundet, R= >= 3,0 mm, als offene Schalung mit
<= 15 mm Fugenabstand horizontal verlegen.
Anordnung der Stoßfugen als regelmäßig versetztes Fugenbild 
(gem. den o.g. Fachregeln des Zimmererhandwerks 01 Jan. 2020, Abbildung 3a).
Holzart: Nordamerikanische (Kanada) Lärche,
Abmessungen: B x H= 27 x 68 mm
Oberfläche: fein gesägt, beschichtet mit Vergrauungslasur (bzw. mit Holzlasur 
n. Wahl des AG).
Kernholz mit Dauerhaftigkeitsklasse 3 
Fabrikat / System: "Mocopinus" od. gleichwertig.
Befestigungsmittel:
Holz-Fassadenschrauben 4,5 x 60 mm, zur Befestigung von Holz auf 
Holzunterkonstruktionen im Außenbereich.
Technische Daten:
Material: Edelstahl A2, Oberfläche: gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet,
Durchmesser d: 4,5 mm Länge L: 60 mm Gewindelänge L1: 36 mm 
(in Teilbereichen auch Länge L:50 mm)
Gewindeart: Teilgewinde (L1), Antrieb: SIT 20 
Kopfform: Linsensenkkopf, Kopfdurchmesser dk: 7,8 mm
Die Anzahl der Befestiger richtet sich nach der statischen Berechnung u.
dem Ausführungsplan. Einbau und Montage gem. ETA-11/0106.
Fabrikat / Produkt: "Reisser" Holz-Fassadenschraube od. gleichwertig

Hutprofil, ca. 98 x 15 mm (herunter drückbar bis auf 9 mm);
Material S250 GD +Z-275 g/m², Dicke 0,75 mm, Gewicht 0,88 kg/m, 
Abw.-Fläche (m²): 0,15, Abw.-Breite 148,0 mm. 
Allgemeintoleranzen n. DIN ISO 2768-c.
Je nach Einbaubereich sind gemäß DIN 55634-1 Beschichtungssysteme
(Stück- od. Bandbeschichtung) aufzutragen, um die erwartete Schutzdauer 
(z.B. bis C4-h) in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-1, zu erzielen.

Vliesarmierte Gipsplatte d= 12,5 mm n. DIN 15283-1, Typ GM-FH1, 
hoch beständig gegen Feuchtigkeit, Schimmel und mit beschichteter 
Oberfläche, als zugelassener Ersatz für eine GKF-Platte.
(Ausführung im Bedarfsfall).
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<< Konstruktionsvollholz (KVH) >>
im Sockel- u. Sturzbereich
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LEGENDE:

Abkürzungen:
Deckendurchbruch

Fußbodendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

1  WC-Anlage für
Leitungen bis Max DIN 100

2  Kombi-Anlagen
(Waschbecken, Duschen, Urinale)
mehr als ein Objekt

3  Einzelobjekte
(Waschbecken, Dusche, Urinale)

Detail
siehe

WD 12
Detailverweis

= Raumnummer

A= nichtbrennbar
AG-T = Alu-Flügelrahmen mit Glas
B1 = schwer entflammbar
BA = Bodenablauf plus Dimensionsangabe
BRH = Brüstungshöhe
d = dichtschließend
DD = Deckendurchbruch
F30 = feuerhemmendes Bauteil
F-90 = Feuerbeständiges Bauteil
FD = Fußbodendurchbruch
FST = Fertigteilsturz
GG-T = Ganzglastür
HK-T = Holz-Kunsstofftür
KB = Kernbohrung
LK = Lichtkuppel
NA = Notausgang / Notausstieg
OK = Oberkante
OKD = Oberkante Decke
OKF = Oberkante fertig
OKFF = Oberkante fertig Fußboden

OKRF = Oberkante roh Fußboden
RS = Rauchschutztür
RWA = Rauchwärmeabzug
s = selbstschließend
Stb-T = Stahlblechtür
STG = Steigung
T30 = Feuerschutztür feuerhemmend
T90 = Feuerschutztür feuerbeständig
UK = Unterkante
UKD = Unterkante Decke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
VH-T = Vollholztür
VK = Vorderkante
VK-T = Vollkunststofftür
VM = Vormauerung
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
2.021 = Türnr. für Türliste

Alle Maße der Architekten- und Ingenieurplänen sind vom Unternehmer verantwortlich vor Baubeginn zu prüfen.
Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen
Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplänen. Sämtliche Maßangaben von bestehenden Bauteilen sind
lichte Fertigmaße. Sämtliche Höhenangaben (Türhöhen usw.) gelten von OKFF soweit nicht anders vermerkt.

Bodenabläufe, Einbauteile sowie Wand- und Deckendurchführungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen
zu entnehmen. Die genaue Lage muß mit dem Architekten abgestimmt werden.

Nichttragende Wände dürfen nicht kraftschlüssig an die Decken angeschlossen werden! 
Anschlüsse von F30 / F90- Wänden gemäß DIN 4102 TEIL 4. In Rauchabschnittswänden ist für die Fugenausbildung
geeignetes Material zu verwenden!

Ausführung nichttragendes Mauerwerk  gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1 
siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß  Mauerwerkswand
an Stahlbetonwand per Mauerwerkanschlußschiene oder gleichwertig.

Mauerwerkswände ≤ 11,5 dürfen nicht gechlitzt werden.

Die Ausführung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm).

Bei der Angabe von Fertigteilstürzen (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stürze bis 
UK Rohdecke auszumauern.

Angegebene m² der Räume sind Fertigmaße.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen 
homogen glatt zu ziehen.

Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den 
Räumen verwendeten Plattenqualität fugenlos einfach zu beplanken.

Höhenangaben im Grundriss: Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:
Oberkante Fertighöhe

Oberkante Rohhöhe

Oberkante Fertighöhe=Oberkante Rohhöhe

+ OKR   = Oberkante Rohfußboden
+ OKFF = Oberkante fertiger Fußboden

+ OKFF = Oberkante fertiger Fußboden

+ OKFF = Oberkante bestehender Fußboden

+ OKFF = + OKR

Wandschlitz für 
Medienkasten

WU-Stahlbeton nach Statik
Ausführung als 'weiße Wanne'Stahlbeton nach Statik

unbewehrter Beton nach Statik

tragendes nach Statik Mauerwerk

nichttragendes Mauerwerk

Stahlbeton nach Statik mit Brandschutz-
anforderungen
tragendes Mauerwerk nach Statik mit 
Brandschutzanforderungen
nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutz-
anforderungen

Wände die nicht geschlitzt werden dürfen

Nichttragendes Mauerwerk!
Erstellung nach Montage der Technik mit
Brandschutzanforderungen

Betonfertigteil mit Brandschutz

Nichttragendes Mauerwerk!
Erstellung nach Montage der Technik

Trockenbau

Bestand

Betonfertigteil

WU-Betonfertigteil

Trockenbau mit Brandschutzanforderungen
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Zuleitung 230 VLeerrohr DM 60 mm (Lichtschranke / Schlüsselschalter)
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Stadtwerke Witten GmbH
58455 Witten
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