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ESTRICHFUGE

Gewerk Estrich:
C30/37
 Expositionsklasse XR4
 2,8er Gesteinkörnung
 konstruktiv bewehrt mit  
 Gefälleausbildung zu 
 den Bodenabläufen 

B

LEGENDE:

OK Deckel BodenablaufX.XX

EstrichhöheX.XX

Gefälle in %X.XX%

Schwimmender Estrich

Schwimmender Estrich mit Fußbodenheizung

Flächen ohne Gefälle

Estrich auf Trennlage im gesamten Ergeschoss

GefällelinieGefällelinie (Kehle)

Gefällelinie (entlang aufgehendes Bauteil)

Hochpunktlinie

Tiefpunktlinie

Bewegungsfuge

Scheinfuge

HINWEIS:    AN ALLEN AUFGEHENDEN BAUTEILEN IST EINE RANDFUGE 
                    HERZUSTELLEN!!!

Schwindfreier Verbundestrich

EINFAHRT

INNEN
Zuleitung 230 V

Leerrohr DM 60 mm (Lichtschranke / Schlüsselschalter)

AUSSEN

Richtung - "AUF"Richtung - "ZU"
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UNTERGESCHOSS
BAUTEIL: 1&2

V1 06.05.26 Kon Anpassung Estrichart, Ergänzung Einbringschacht

V1
H/B = 700 / 815 (0.57m²) Allplan 2024
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Detailplanung A

HBA-901 T. Kalman

NHN +112.300 m

NeubauHBAnnen@stadtwerke.de
(0160) 2697167

Stadtwerke Witten GmbH
58455 Witten
Westfalenstr. 18-20

Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
58453 Witten
Märkische Str. 11

KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH
Blumenstraße 2, D 42551 Velbert
T. 02051/3107-0
E. info@architekt-krieger.de
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