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HEA 100 
gem.Statik

h = 2,00 m

Fußplatte 
300/400/20

gem.Statik

Kiesbett bzw. Kiesrandstreifen
(50 cm umlaufen)

h = 5 cm

Streckmetallhalter + Schrauben
an UK-Vierkantrohrprofil geschraubt

RAL 7021

Unterkonstruktion
Aluminiuim Rohrprofil

60/40/3 mm, RAL 7021
Befestigung gem. Fassadenstatik!

Luftschicht

Wärmedämmung, Mineralwolle
MW 035 gem. WSNW

Glasvlieskaschiert

Vliesbahn
dampfdiffusionsoffen,

schwarz/ anthrazit

Edelstahl-Wandhalter, U-Profil
d = 4 mm, RAL 7021

Verbindung, Dimensionierung
und Lage gem. Fassadenstatik!

Streckmetall
Maschenweite 175, RAL 7021

Flankendämmung
10 cm

Substratschicht h= 8cm
für Extensivbegrünung

Drainageschicht
Regenwasser Abführung

Dämmplatte ohne Gefälle 
WLG023
d = 3 cm

Kiesfangleiste
Befestigung durch Auflast

Filterschicht
verhindert Verschlammen der 
Drainage, Wurzelschutz/sperre

Schutzlage
synthetische,
wurzelfeste Vliesmatte
2. Wasserführende Schicht

Abdichtung
Bitumenabdichtungsbahn

Schutz der Dachkonstruktion vor 
Wasser, Schäden und Wurzeln

Dampfbremse

Dachablauf
DN 100

Fallrohr
DN100

in Wärmedämmebene

Fußplatte 
300/400/20

gem.Statik

Abdichtung
Bitumenabdichtungsbahn
Schutz der Dachkonstruktion vor
Wasser, Schäden und Wurzeln
Vertikale Abdichtungshöhe min. 15 cm!

Kernbohrung 
min. Ø 25 cm

Fahrzeughalle

Folie, luftdichte Verklebung
Stöße/ Fugen/ Ecken

Gefälledämmung, druckfest 
WLG023
2 % Gefälle, d = min. 3 cm

Grunddämmung, druckfest
WLG023
d = 3 cm
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Gefälledämmung 1,50
Feld N0
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105 111,085

OKRD 1. OG
+4,80 = +96,60 ü NHN

UKRD 1. OG
+4,60 = +96,40 ü NHN

22 25

Hinweis:
Im Bereich der 40 cm starken Rohdecke
verkürzt sich die Stahlstütze auf 1,80 m.
s. Fassadenschnitt HPL-Fasssadenplatte
OKR Attika gleichbleibend!

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet, RAL 7021

Befestigung mittels Winkel
an Attikaaufkantung

Unterkonstruktion
Aluminiuimprofil
60/3 mm
Befestigung gem. Fassadenstatik!

HPL-Fasssadenplatte
Farbe s. Bemusterungskatalog
d = 0,8 cm
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OK Attika
+7,165
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