Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet, RAL 7021
Befestigung mittels Winkel
an Attikaaufkantung

Farbe s. Bemusterungskatalog

d=0,8cm

Unterkonstruktion
Aluminiuimprofil
60/3 mm

Befestigung gem. Fassadenstatik!

Hinweis:

Im Bereich der 40 cm starken Rohdecke
verkUrzt sich die Stahlstitze auf 1,80 m.
s. Fassadenschnitt HPL-Fasssadenplatte

OKR Attika gleichbleibend!
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Streckmetallhalter + Schrauben
an UK-Vierkantrohrprofil geschraubt
RAL 7021

Abdichtung
Bitumenabdichtungsbahn
Schutz der Dachkonstruktion vor
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chutzlage WLG023 | ! h=2,00m
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jurzelfeste Vliesmatte I ! Folie, luftdichte Verklebung
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100 x 500 mm (h x b) |
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Flankendémmung

!/LGOQ3 Anstauhdhe max. 100 mm . | N 10 ¢m

| % Gefdlle, d = min. 3 cm ab .OK wossen‘ghrque Schicht! RSN

! Abdichtung gem. Richtlinien + Herstellerangaben .
Vliesbahn

Kiesbett bzw. Kiesrandstreifen
(50 cm umlaufen)  Bitumenabdichtungsbahn
h=5cm  Schutz der Dachkonstruktion vor
Wasser, Schéden und Wurzeln
Vertikale Abdichtungshéhe min. 15 cm!
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Edelstahl-Wandhalter, U-Profil
d =4 mm, RAL 7021

Verbindung, Dimensionierung
und Lage gem. Fassadenstatik!
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