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Streckmetallhalter + Schrauben
an UK-Vierkantrohrprofil geschraubt
RAL 7021

Unterkonstruktion
Aluminiuim Rohrprofil
60/40/3 mm, RAL 7021
Befestigung gem. Fassadenstatik!

Luftschicht

Wärmedämmung, Mineralwolle
MW 035 gem. WSNW
Glasvlieskaschiert

Luftdichtheitsebene
Folie

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet, RAL 7021
Befestigung mittels Winkel
an Attikaaufkantung

Thermodübel
Befestigung der Wärmedämmung

Vliesbahn
dampfdiffusionsoffen,
schwarz/ anthrazit

Edelstahl-Wandhalter, U-Profil
d = 4 mm, RAL 7021
Verbindung, Dimensionierung
und Lage gem. Fassadenstatik!

Thermostop
d = 5 mm

Streckmetall
Maschenweite 175, RAL 7021

Edelstahl-Wandhalter, U-Profil
d = 4 mm, RAL 7021
Verbindung, Dimensionierung
und Lage gem. Fassadenstatik!

Thermostop
d = 5 mm

Flankendämmung
8 cm

Flankendämmung
d = 60 mm

Notspeier, rechteckig
100 x 500 mm (h x b)

Anstauhöhe max. 100 mm
ab OK wasserführende Schicht!

Abdichtung gem. Richtlinien
+ Herstellerangaben

8565 16 12

16 85816 12
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OKRD
+7,05 = +98,85 ü NHN

UKRD
+6,90 = +98,70 ü NHN

OK Attika
+8,00 = +99,80 ü NHN

OK Attikaaufkantung
+7,835 = +99,635 ü NHN

Kiesbett/ Randstreifen
umlaufend, 50 cm

Substratschicht h= 8cm
für Extensivbegrünung

Drainageschicht
Regenwasser Abführung

Kiesfangleiste
Befestigung durch Auflast

Filterschicht
verhindert Verschlammen der 

Drainage, Wurzelschutz/sperre

Schutzlage
synthetische,

wurzelfeste Vliesmatte
2. Wasserführende Schicht

Abdichtung
Bitumenabdichtungsbahn
Schutz der Dachkonstruktion vor 
Wasser, Schäden und Wurzeln

Dampfbremse

Grunddämmung, druckfest
WLG023, PIR
d = 3 cm

Gefälledämmung, druckfest 
WLG023, PIR
2 % Gefälle, d = min. 3 cm
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Gefälle 2%
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