
Dämmstoff weich

Dämmstoff fest

Brandschutz:
feuerhemmend

feuerbeständig

Brandwand

F30

F90

Mnb

Türen:
dt

dts

RS

dichtschliessend

dicht,- & selbstschliessend

Rauchdicht

Allgemein:
Unterzug

Sturzhöhe

UZ 

STZ

BRH

NA

Brüstungshöhe

Notausgang 

Höhenkoten:
UKRD    

UKFD    
Unterkante Rohdecke

Unterkante Fertigdecke

OKRF    Oberkante Rohfußboden

OKFF    Oberkante Fetigfußboden

Bauteil feuerbeständig, nicht

brennbare Stoffe: (R)EI 90

Bauteil feuerbeständig, nicht 

brennbare Stoffe, mech.:

(R)EI-M 90

GRUNDRISS ROHBAU

Mauerwerk

Magerbeton

Beton (unbewehrt) / Estrich

Beton (bewehrt)

Beton Fertigteil

DD Deckendurchbruch

BD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

KB  Kernbohrung

RA  Rohrachse

OKFF

OKRF

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Pos. Angabe Massivbau Statik

Durchbrüche: H- Heizung         L- Lüftung             

S- Sanitär           E- Elektro

Deckenleuchte NORKA ERFURT LED m1200 1251 x 107 mm
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Treppenhaus 02 Fußbodenaufbau ab EG:

15 mm Fliese inkl. Kleber RXX G-Gr 365  

75 mm Heizestrich CT-C30-F4-S75-H55

0,2 mm Trennlage

20 mm EPS Trittschalldämmungg

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

40 mm Perlite Schüttung (Ausgleich Installationsebene)

    (Wärmeschutz EPS, WLG 038)

300 mm Stb. Decke  G-Gr 330

Cluster 1. OG Fußbodenaufbau:

3-4 mm Linoleum R9  G-Gr 365  

85 mm Heizestrich CT-C30-F4-S85-H65

0,2 mm Trennlage

20 mm PS Tackerplatte mit Alukaschierung

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

40 mm Perlite Schüttung (Ausgleich Installationsebene)

    (Wärmeschutz EPS, WLG 038)

300 mm Stb. Decke Pos. 30A  G-Gr 330

Cluster und Büros 2. OG Fußbodenaufbau:

3-4 mm Linoleum R9  G-Gr 365  

85 mm Heizestrich CT-C30-F4-S85-H65

0,2 mm Trennlage

20 mm PS Tackerplatte mit Alukaschierung

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

40 mm Perlite Schüttung (Ausgleich Installationsebene)

    (Wärmeschutz EPS, WLG 038)

300 mm Stb. Decke Pos. 20  G-Gr 330

Treppen Podeste Fußbodenaufbau:

15 mm Fliese inkl. Kleber RXX G-Gr 365  

75 mm Estrich CT-C30-F4-S75

0,2 mm Trennlage

20 mm EPS Trittschalldämmungg

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

200 mm Stb. Podest  G-Gr 330

Konsole 
Firma Modersohn 
Pos.: 70

Konsole 
Firma Modersohn 
Pos.: 1L+1R

Konsole 
Firma Modersohn 
Pos.: 88

Auskragung 1. OG Fußbodenaufbau:

3-4 mm Linoleum R9  G-Gr 365  

85 mm Heizestrich CT-C30-F4-S85-H65

0,2 mm Trennlage

20 mm PS Tackerplatte mit Alukaschierung

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

40 mm Perlite Schüttung (Ausgleich Installationsebene)

    (Wärmeschutz EPS, WLG 038)

450 mm Stb. Decke Pos. 30B  G-Gr 330

180 mm MW Dämmung 

    (Wärmeschutz EPS, WLG 035)

10 mm Außenputz inkl. Armierung

Treppe Foyer EG Fußbodenaufbau:

15 mm Fliese inkl. Kleber RXX G-Gr 365  

75 mm Estrich CT-C30-F4-S75

0,2 mm Trennlage

20 mm EPS Trittschalldämmungg

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

40 mm Perlite Schüttung (Ausgleich Installationsebene)

    (Wärmeschutz EPS, WLG 038)

300 mm Stb. Decke Pos. 40A  G-Gr 330

Bereich Küche Fußbodenaufbau:

5 mm Bodenbeschichtung RXX G-Gr 365  

85 mm Heizestrich CT-C30-F4-S85-H65

40 mm Gefällemörtel Ausgleichsschicht

0,2 mm Trennlage

20 mm PS Tackerplatte mit Alukaschierung

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

5 mm Bitumenschweißbahn

250 mm Stb. Decke Pos. 40B  G-Gr 330

160 mm Druckfeste Perimeterdämmung WLG 038

20 mm Sandausgleichsschicht

50 mm Magerbeton

300 mm Schotter Tragschicht

Geotextil als Trennlage zw. Erdreich und Schotter

Bereich Kühlzelle ab OKR:

5 mm Bodenbeschichtung RXX G-Gr 365  

10 mm Gefälleschicht

120 mm Paneel

10 mm Luftschicht

5 mm Bitumenschweißbahn

Büros EG Fußbodenaufbau:

3-4 mm Linoleum R9 G-Gr  365  

75 mm Heizestrich CT-C30-F4-S75-H55

(Bereich Treppe 75 mm Schwimmender Estrich CT-C30-F4-S75)

0,2 mm Trennlage

20 mm PS Tackerplatte mit Alukaschierung

    (Wärmeschutz EPS, WLG 040)

40 mm Perlite Schüttung (Ausgleich Installationsebene)

    (Wärmeschutz EPS, WLG 038)

5 mm Bitumenschweißbahn

250 mm Stb. Decke Pos. 40B  G-Gr 330

120 mm Foamglas (gem. Wärmeschutz WLG 038)

20 mm Sandausgleichsschicht

50 mm Magerbeton

300 mm Schotter Tragschicht

Geotextil als Trennlage zw. Erdreich und Schotter

UG  Treppenraum Fußbodenaufbau:

11 mm Fliese inkl. Kleber RXX G-GR 365

60 mm Estrich CT-C30-F5-T-S60

5 mm Bitemschweißbahn

400 mm WU Beton Sohle Pos. 50  G-Gr 330

0,2 mm Trennlage PE

120 mm Foamglas (gem. Wärmeschutz WLG 038)

20 mm Sandausgleichsschicht

50 mm Magerbeton

300 mm Schotter Tragschicht

Geotextil als Trennlage zw. Erdreich und Schotter

UG  Räume Fußbodenaufbau:

0,1 mm Staubbindender Anstrich  

60 mm Estrich CT-C30-F5-T-S60

5 mm Bitemschweißbahn

400 mm WU Beton Sohle Pos. 50  G-Gr 330

0,2 mm Trennlage PE

120 mm Foamglas (gem. Wärmeschutz WLG 038)

20 mm Sandausgleichsschicht

50 mm Magerbeton

300 mm Schotter Tragschicht

Geotextil als Trennlage zw. Erdreich und Schotter

Beratungsraum Treppe 02

Mehrzweckraum Spülen Kühlzelle

Server Technik Elt.SiBeLager -1.2

Klasse

Teamraum Diff. Klasse

KlasseTeamraum

Eingang

Trainingsraum SV-Raum KVS

Diff.

Vorraum

Inklusion

Foyer mit Treppe

Klasse 

Klasse

Baugrenze

Baugrenze
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.

3.
00 i.L
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+37.27 m ü.NN

±0.00 = 36.40 m ü.NN

+4.61

+8.56

+12.90

+36.61 m ü. NN

+37.12 m ü.NN

+3.77

+9.055

OK Attika

±0.00 = 36.40 m ü.NN

OK Gelände Bestand

5.61 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 5.61

OK Attika

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 0

Ebene -1

9.
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5

12
.9

0

3.
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5.
29

+36.82 5 m ü.NN

OK Gelände Bestand
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-3.295

+4.61
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1.675 4.305 1.28

3.915 2.065 1.28

+4.01

+4.46

+8.11

+8.41

-3.36

-0.15

+4.46

+8.41

+12.34

-0.40

-0.15

-0.40

-0.15

-3.76

-0.45

+4.16

+8.11

+12.06

-0.98

+2.305

+6.915

-3.285

+4.61

+8.56

+12.90

-3.295

+4.61

+8.56

+12.90

Pos. 10
Stb. Decke
h = 28 cm

Pos. 20
Stb. Decke
h = 30 cm

Pos. 30A
Stb. Decke
h = 30 cm

Pos. 40A
Stb. Sohle
h = 30 cm Pos. 40B

Stb. Sohle
h = 25 cm

Pos. 40B
Stb. Sohle
h = 25 cm

Pos. 10
Stb. Decke
h = 28 cm

Pos. 20
Stb. Decke
h = 30 cm

Pos. 30A
Stb. Decke
h = 30 cm

Pos. 30A
Stb. Decke
h = 30 cm

Pos. 20
Stb. Decke
h = 30 cm

Pos. 10
Stb. Decke
h = 28 cm

Pos. 30B
Stb. Abfangdecke

h = 45 cm

Pos. W24
Stb. Außenwand

d = 24 cm

Pos. W16
Stb. Außenwand

d = 24 cm

Pos. W7
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. S24
Stb. Stütze
40/40 cm

Pos. S24
Stb. Stütze
24/24 cm

Pos. T14
Stb. Treppenpodest

h = 24 cm

Pos. T15
Stb. Treppenpodest

h = 20 cm

Pos. T13
Stb. Treppenlauf

h = 20 cm

Pos. T11
Stb. Treppenlauf

h = 20 cm

Pos. T12
Stb. Treppenlauf

h = 20 cm

Pos. WAT30
Wandartiger Träger

Stb Unterzug
b/h = 40 (32)/65 cm

Pos. S23
Stb. Rundstütze

d = 35 cm

Pos. S23
Stb. Stütze
40/40 cm

Pos. S25
Stb. Stütze
40/50 cm

Pos. S5
Stb. Rundstütze

d = 40 cm

Pos. S5
Stb. Rundstütze

d = 40 cm

Pos. S5
Stb. Rundstütze

d = 40 cm

Pos. T2
Stb. Treppenlauf

h = 20 cm

Pos. T1
Stb. Treppenlauf

h = 20 cm

Pos. T4
Stb. Treppenpodest

h = 20 cm

Pos. T5
Stb. Treppenpodest

h = 20 cm

Pos. T6
Stb. Treppenpodest

h = 20 cm

Pos. T3
Stb. Treppenlauf

h = 20 cm

Pos. W3
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. W3
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. W3
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. W1
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. W1
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. W1
Stb. Innenwand

d = 24 cm

Pos. W15
Stb. Außenwand

d = 24 cm

Pos. 50
Stb. Sohle
d = 40 cm

Pos. 50
Stb. Sohle
d = 40 cm

Pos. S20
Stb. Rundstütze

d = 40 cm

Pos. F6
Stb. Einzelfundament

a/b/h = 1.90/1.90/1.00 m

Pos. S6
Stb. Rundstütze

d = 30 cm

Pos. S6
Stb. Rundstütze

d = 30 cm

Pos. 10.25
Stb. Unterzug

b/h = 35/65 cm

Pos. 10.25
Stb. Unterzug

b/h = 35/65 cm

Pos. S6
Stb. Stütze
30/35 cm

Pos. F2
Stb. Streifenfundament
b/h = 1.30/1.00 m

Pos. F3
Stb. Streifenfundament
b/h = 1.80/1.00 m
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A31e-SN-AA
H/B = 594 / 1450 (0.86m²) Allplan 2023

WICHTIGE HINWEISE:

HÖHENANGABEN:

Neben diesem Plan ist der entspr. Plan des Statikers, das Bodengutachten

und das Brandschutzkonzept Grundlage der Ausführung. Alle Maße dieser 

Zeichnung sind vor Beginn der Ausführung genau zu prüfen. 

Bei Fehlern und Unstimmigkeiten muß der Planverfasser sofort benachrichtigt

werden. 

WICHTIGE HINWEISE ZU DEN HÖHENANGABEN:

Alle Höhenangaben  / Höhenquoten

beziehen sich auf OKFF

OKFF EG  = ± 0,00 m

± 0.00 m = 36,40 m ü.NN.

Datum gez. ÄnderungIndex

a 08.10.25 sto Anpassung der Geländerhöhen von 1,2m auf 1m

sto Anpassung Türhöhen / Wände23.10.25b

c 15.12.25 Ergänzung Konsolen, Bodenaufbauten, Anpassungen

Treppen, Gründung und Böschung, Streifen- und

Einzelfundamente

sto/rab

rab Anpassung Türhöhen und -breiten14.01.26d

rab15.06.26e Anpassungen Treppenhäuser, Dachfenster
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