Wandende mit doppelten Trasskalkschichten versehen
(ca. 15 cm Abstand)

AK Attika Fertigteil

Stampflehmwand
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BSH-Querschnitt aus kernimpragniertem,
witterungsbestandigem Nadelholz

Aluminiumunterkonstronstruktion aus
Konsolen und horizontalen L-Winkelschienen

Aluminiumfassade aus gekanteten Metallpaneelen,
Sicken 20*40, Profilierung gemaf separatem Plan,
Paneele eloxiert, C34,

Aluminiumblech, 2-fachgekantet, eloxiert, C34
Haltewinkel, Aluminium
Aussteifungsprofil, Aluminium

Lautsprecher Beschallungsanlage

Abschlussblech, Aluminium eloxiert, C34,
4-fach gekantet, gelochte Front,
Rv 4-5mm, 58,05% Offnungsanteil
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‘ Dammung, XPS, WLG 035
T | Abdichtung,
__ e
‘ ' Kantholz, Rombus férmig, Holzart, 21*10cm, Beschichtung wie BSH-Stltze,
‘ CLT-Decke P mit rlckseitiger Aussparung fur Blitzschutzleitung, 3*3cm
| : Abschlussblech, 1-fach gekantet
E ut, 3*3cm flr Blitzschutzleitung
15 \1” Nut, 3*3cm fir Blitzschutzleit
/ ‘ : Einklebung, luft- und winddicht
g ‘ R : Pfosten-Riegel-System, Holz-Aluminium, 50mm, Uw=1,3W/(m2K),
g \ (' M )\ Riegel 50100, trapezférmig, Fichte, beschichtet wie BSH-Stiitze, Flachpressleiste, eloxiert C34,
G e 2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*5 Float, Auflen VSG aus 2*5 Float,
7 v Weillglas, Randverbund schwarz
% Versatz Kante CLT-Deckeplatte im Ubergang von Auen nach Innen
7 ' : diffusionsoffene Abklebung
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| 2, S Schlitzblech,S235, gemal Statik
p 2’ g mit zwei seitlichen Auflagerplatten im Stutzenkopf eingelassen
r” = 78 ;
Kompriband
U300, S235, mit Kopfplatte fiir biegesteifen Anschluss
von Trager an CLT-Decke, gemalf Statik
Bleckabdeckung
Sockel Stampflehmwand
im FuBpunkt Fassade

Achse 3 aussparen

Profilloser Glasstol3, versiegelt
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i ‘ Aluminiumrahmentir als Einsatzelement, Uw=1,6W/(m2K), eloxiert C34,
BN 4 | 2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*4 Float, Aulsen VSG aus 2*4 Float,
Yo Ef ‘ } WeilRglas, Randverbund schwarz, Bedarfsfliigel mit Falztreibriegel
Ny S R | | |
= {E & L1 | Griffstange Holz, Eiche gedlt, weit pigmentiert, auf Stahlprofil, RALXXXX,
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§ %‘ } Kantholz, Fichte, 5*20cm, Beschichtung wie BSH-Stltze
- (9‘ ‘ seitlich und frontal mit Holzdlibel angeschlossen
\
‘ \ Schwertanschluss, gelocht zur seitlichen Verdibelung
\
\ Pfosten-Riegel-System, Holz/Stahl-Aluminium, 50mm, Uw=1,3W/(m2K),
\ Riegel 50%190, Fichte, beschichtet wie BSH-Stultze, Flachpressleiste, eloxiert C34,
‘ ‘ 2-fach Verglasung, nnen VSG aus 2*10 Float, Auften VSG aus 2*10 Float,
‘ Weillglas, Randverbund schwarz
Folie diffusionsoffen ; ;
Holzdlbelanschluss in }‘ﬁonskruktionsholz
Mineralische Démmung} }

Einklebung, luft- und winddicht

Zuleitung Lautsprecher,}Verl‘égung vor Montage Verkleidung
i | |
Zuleitung AuBBenleuchte in Trager, Verlegung vor Montage Verkleidung
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Deckleisten aus kernimpﬁégniertem, witterungsbestandigem Nadelholz

Bohle, Fichte, 3cm, Beschichtung wie BSH-Stutze

Kabelschlitz, 5*5cm, ab 1‘Ocm von UK Trager bis UK Decke

Fillholz in Nut, D24, 6,5*8,5cm, mit Bohrung, d=20mm

Aluminiumrahmentir als Einsatzelement, Uw=1,6W/(m2K), eloxiert C34,
2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*5 Float, Aul3en VSG aus 2*5 Float,
Weildglas, Randverbund schwarz, Bedarfsfliigel mit Falztreibriegel

Griffstange Holz, Eiche gedlt, weild pigmentiert, auf Stahlprofil, RALXXXX,

Kabelschlitz, 5*3cm
Installationsbene, Verkleidung als 3S-Platte, geweif3t

Stitze, 3-teiliger Querschnitt

Befestigungspunkt, gleitend, aus Aluminium-Z-Profil in seitlichem Schlitz

Pfosten-Riegel-System, Holz-Aluminium, 76mm, Uw=1,3W/(m2K),
Riegel 80*80, Fichte, beschichtet wie BSH-Stiitze, Flachpressleiste, eloxiert C34,
2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*8 Float, Aulten VSG aus 2*8 Float, Weillglas, Randverbund schwarz

Fillholz in Nut, D24, 6,5*8,5cm, mit Bohrung, d=20mm

Schwertanschluss, gelocht zur seitlichen Verdibelung

Kantholz, Fichte, 10*14cm, Beschichtung wie BSH-Stiitze
seitlich mit Holzdibel an Schwertanschluss angeschlossen

gleitender Anschluss, Anschlusswinkel in Nut
Bohle, Fichte, 3cm, Beschichtung wie BSH-Stitze

Déammpaneel PR-Fassade

LEGENDE

Plansymbole

OKFF
OKRD

R30 Brandschutzbeschriftung DIN18008 Absturzsichernde

Verglasung nach
Rauchabzug DIN 18008
m Rauch- / Warmeabzug

Raumstempel Bezugshohen

Raumnummer
Raumname
UKRD

UKFD
A UKRD U Umfang
A\ UKFD A Flache OKFF

7 OKFF B Bodenbelag OKRD
Abstand NHN D Deckenbelag
W OKRD

Schraffuren &
Linien
Stahlbeton
Betonfertigteil
Beton unbewehrt
Holz
V A Holzwerkstoff
b \] Mauerwerk nicht tragend
LA Mauerwerk tragend
] Putz
[_] Gipskarton
[ Zementfaserplatte
Boden angefiillt
[ Boden gewachsen
[ sand
[ Kies
—— Bauteil geschnitten
—— Bauteil Aufsicht
- - - Bauteil Aufsicht verdeckt
— Bauteil Untersicht

Schlitz- und
Durchbruchplanung

WD 0,30/0,20
Unterkante = +0,30 OKRD]

‘ Angaben Dimension & Lage

DD=Deckendurchbruch
BD=Bodendurchbruch
DS=Deckenschlitz
BS=Bodenschlitz
KB=Kernbohrung
GL=Grundleitung
WD=Wanddurchbruch
WS=Wandschlitz

1 Bodendurchbruch
— | Deckendurchbruch

P> Wanddurchbruch
PP Wand-/Bodenschlitz
~ ) Deckenschlitz

AUSFUHRUNGSPLANUNG

Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit sémtlichen zur
Ausfiihrung freigegebenen Planunterlagen der
Architektenplanung gemaR Planliste glltig! Alle Male
sind ortlich, in eigener Verantwortung, vom AN zu priifen!
Durchbruchs-, Leerrohr-, Grundleitungs- und Blitz-
schutzplanung, Aussparungen, Tlrtechnik, RWA: siehe
Planung der Fachingenieure. MaBunstimmigkeiten von
Architektenplanung zur Fachingenieurplanung sind der
Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Eine Haftung infolge
mangelnder Uberpriifung und daraus folgender Fehler
wird nicht iGbernommen.
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PROJEKT

WERK - Westfalenpark
Eingang Ruhrallee mit Kindermuseum

Stadt: Dortmund
Gemarkung: Dortmund
Flur: 024

Flurstiick: 408

BAUHERR

Stadt Dortmund vertreten durch die
Sport- u. Freizeitbetriebe Dortmund

StraRe: An der Buschmihle 3
Stadt: 44139 Dortmund
Telefon: 231/50-11534

Fax: 231/50-26111
Mail: iradeva-arndt@stadtdo.de
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