Bauphase 1  M1:100

Bauphase 1: Einbau Bauweichen und Umschluss auf nordliches Gleis (1. Sperrpause)

20./21.02.2027

Vergabepaket Tiefbau/Bruckenbau  Weitere Vergabepakete Hinweise

Ausgangslage und VorabmaRRnahmen
Einrichtung der provisorischen Verkehrsfahrung in der Freie-Vogel-Strae sowie Durchfuhrung der Baumrodungen.
Herstellung provisorischer Treppenturm einschliellich Gelanderarbeiten auf der Brlcke.
Absperrung auf der Bricke im Bereich der Wendel.
Wendel zuruckgebaut
Umverlegung der Wassertransportleitung DN 800.
Die DONetz hat im Jahr 2022 Suchschachtungen im Bereich der Achsen B0 bis B3 durchgeflhrt. Es ist nicht mit einer Kollision
zwischen Tiefgriundungen und Leitungen zu rechnen. Vor Beginn der Grundungsarbeiten sind jedoch Suchschurfe an den
geplanten Bohrpunkten erforderlich, um sicherzustellen, dass die Leitungen nicht beeintrachtigt werden. Vor allem die Lage der
Telekomleitungen ist zu Uberprifen.

AuBerbetriebnahme des suidlichen Gleises
- Aufbau der Oberleitungsanlagen (OLA) und Fahrstromanlagen (FSA).
2 Einbau der Weichen.
Umschluss auf das nordliche Gleis.
Aullerbetriebnahme des sudlichen Gleises.
Wiederinbetriebnahme des nordlichen Gleises (Betrieb im eingleisigen Zustand).
Abhangen des Fahrdrahts zwischen den Leitungsmasten M69n und M71n sowie Errichtung der Endfahrleitungsmasten. (Eine
Fahrdrahtabhangung erfolgt ausschlieflich fur das sudliche Gleis).

Bauphase 2 M1:100

Bauphase 2: Einrichtung sudliche Baustelleneinrichtungsflache und Schutzarbeiten

22.02.2027 - 19.03.2027

Vergabepaket Tiefbau/Brickenbau  Weitere Vergabepakete Hinweise

Einrichtung der sudlichen Baustelleneinrichtungsflache
Durchfuhrung provisorischer Verkehrssicherungsarbeiten auf der B1 (Fahrtrichtung Unna).
Einrichtung des Baubereichs Sid (BE-Flache) einschliellich Ausbohlung des sudlichen Gleises (siehe LV-Positionen).

Schutzarbeiten
Baumschutz herstellen (Stammschutz und Schutzmatten zur Lastverteilung).
Schutzkonstruktion (Verbau) fur die Gasleitung herstellen.
Schutzkonstruktion fur den sudlichen Kabelkanal der Stadtbahn herstellen.

HINWEISE

e  Regelungen zu Sperrpausen und Arbeiten im Gleisbereich (u.a. Sipo) siehe Baubeschreibung und Anlagen zu den
Vergabeunterlagen

Lagesystem: UTM ETRS89_UTM32 Erdbebenzone:
Hohensystem: DHHN 2016 (NHN = NN+1,6 cm) Windzone:

Gilt nur fur die Ausschreibung!

I
Index Art der Anderungen

- Ausfertigung
w ” Stadt Dortmund stadtbahn
Tiefbouamt U

Ausschreibungszeichnung

Strecke 82 Baulos 73

Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1
Haltestelle Stadtkrone Ost
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