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Dammung, XPS, WLS 032
Abdichtung
' ' Kantholz, Rombus férmig, Holzart, 21*10cm, Beschichtung wie BSH-Stiitze,
: CLT-Decke P mit rlckseitiger Aussparung fur Blitzschutzleitung, 3*3cm
1 o
/ - Abschlussblech, 1-fach gekantet
, Nut, 3*3cm fur Blitzschutzleitung
: : Einklebung, luft- und winddicht
h R : Pfosten-Riegel-System, Holz-Aluminium, 50mm, Uw=1,3W/(m2K),
: [ M )\ Riegel 50100, trapezférmig, Fichte, beschichtet wie BSH-Stiitze, Flachpressleiste, eloxiert C34,
dende mit d lten Trasskalkschicht h ' ' e 2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*5 Float, Aufen VSG aus 2*5 Float,
ndende mit doppelten Trasskalkschichten versehen i i - WeiRglas, Randverbund schwarz
s Versatz Kante CLT-Deckeplatte im Ubergang von Auften nach Innen
' : diffusionsoffene Abklebung
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! ! 0 2, S Schlitzblech,S235, gemal Statik
: : f 2’ f mit zwei seitlichen Auflagerplatten im Stiitzenkopf eingelassen
r” = 78 ;
Kompriband
U300, S235, mit Kopfplatte fiir biegesteifen Anschluss
von Trager an CLT-Decke, gemalf Statik
Bleckabdeckung
Sockel Stampflehmwand
im FuBpunkt Fassade
Achse 3 aussparen !
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Profilloser Glasstol3, versiegelt RS
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| | Plansymbole
| | i
: i ; Aluminiumrahmentir als Einsatzelement, Uw=1,6W/(m2K), eloxiert C34, B rmscasosoviuns N
A LU 2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*4 Float, AuRen VSG aus 2*4 Float, R Revchabaug o a0
'\‘_co I Ef } WeilRglas, Randverbund schwarz, Bedarfsfliigel mit Falztreibriegel GRIEY Rauch-/ warmezbzug
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o
= {E NCH | Griffstange Holz, Eiche gedlt, weit pigmentiert, auf Stahlprofil, RALXXXX, N sersgehonen

Raumnummer
Raumname
UKRD

P> Wanddurchbruch
PP Wand-/Bodenschlitz

Kantholz, Fichte, 5*20cm, Beschichtung wie BSH-Stltze [ Deckenschiitz
seitlich und frontal mit Holzdlibel angeschlossen

/‘ UKFD
A UKRD U Umfang
A\ UKFD A Flache OKFF OKRD
V OKFF B Bodenbelag
Abstand NHN - D Deckenbelag
‘W OKRD
Schraffuren & Schlitz- und
Linien Durchbruchplanung
Stahlbeton WD 0,30/0,20
. Betonfertigteil [Unterkante = +0,30 OKRD]
Bet bewehrt
9 Foip o
= V A Holzwerkstoff
0 b \] Mauerwerk nicht tragend ‘ ’ .
£ "1 Mauerwerk tragend Angaben Dimension & Lage
Q [ Putz DD=Deckendurchbruch
a L_J Gipskarton BD=Bodendurchbruch
o % [ Zementfaserplatte DS=Deckenschlitz
_ ° S [ Boden gewachsen KB=Kernbohrung
> = 2 [_] sand GL=Grundleitung
S < ] Kies WD=Wanddurchbruch
: g —— Bauteil geschnitten WS=Wandschlitz
~— =) —— Bauteil Aufsicht
D - Baule!l Aufsich( verdeckt 1 Bodendurchbruch
> — Bauteil Untersicht [ Deckendurchbruch
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‘ Boden angefiilit BS=Bodenschlitz
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AUSFUHRUNGSPLANUNG
SChWGrtanSCh'USS, geIOCht zur SeItIIChen VerdUbelung Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit sémtlichen zur
Ausfiihrung freigegebenen Planunterlagen der
. L. Architektenplanung gemaR Planliste glltig! Alle Male
Pfosten-Riegel-System, Holz/Stahl-Aluminium, 50mm, Uw=1,3W/(m2K), sind 6rtlich, in eigener Verantwortung, vom AN zu priifen!
Riegel 50190, Fichte, beschichtet wie BSH-Stiitze, Flachpressleiste, eloxiert C34 Durchbruchs., | serrohr., Grundleltungs- und Sie-
’ ’ ’ ’ ’ ' - : — . planung, Aussparungen, Tlrtechnik, RWA: siehe
2-fach Veral VSG 2%10 Float. AuRen VSG 2%10 Float Aluminiumrahmentir als Einsatzelement, Uw=1,6W/(m2K), eloxiert C34, Planung der Fachingenieure. MaRunstimmigkeiten von
ach Verglasung, nnen aus oat, Aul3en aus oat, . . . - Maf, ‘
. 2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*5 Float, Aul3en VSG aus 2*5 Float, Architektenplanung zur Fachingenieurplanung sind der
WelBglaS, Randverbund schwarz . . X . Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Eine Haftung infolge
Weildglas, Randverbund schwarz, Bedarfsfliigel mit Falztreibriegel mangelnder Uberpriifung und daraus folgender Fehler

wird nicht iGbernommen.
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Folie diffusionsoffen | Griffstange Holz, Eiche gedlt, weiR pigmentiert, auf Stahlprofil, RALXXXX,
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Holzdibelanschluss in Konstruktionsholz .
| | Kabelschlitz, 5*3cm
Mineralische Dammung, ‘
| | Installationsbene, Verkleidung als 3S-Platte, geweil3t
Einklebung, luft- und winddicht g g
| |
Zuleitung Lautsprecher,}Verl‘égung vor Montage Verkleidung Stiitze, 3-teiliger Querschnitt
i i | |
; Zuleitung AuBBenleuchte in Trager, Verlegung vor Montage Verkleidung . . n . . . PROJEKT
; ; L L Befestigungspunkt, gleitend, aus Aluminium-Z-Profil in seitlichem Schlitz WERK - Westfalenpark
: ' ‘ ‘ ‘ ‘ Eingang Ruhrallee mit Kindermuseum
: : | | Pfosten-Riegel-System, Holz-Aluminium, 76mm, Uw=1,3W/(m2K),
g : L Riegel 80*80, Fichte, beschichtet wie BSH-Stiitze, Flachpressleiste, eloxiert C34, g‘:;;mg_ ggmgg
; / \ \ 2-fach Verglasung, Innen VSG aus 2*8 Float, Aulen VSG aus 2*8 Float, Weil3glas, Randverbund schwarz Flur: 024
o 1 == -/ e e ‘ ‘ Flurstick: 408
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BSH-Querschnitt aus kernimpragniertem, T ‘ ‘ < : : T BAUHERR
witterungsbestandigem Nadelholz 10 ! 14 10 . . } I } ' Fallholz in Nut, D24, 6,5*8,5cm, mit Bohrung, d=20mm Stadt Dortmund vertreten durch die
\ ' H ! ! ! Sport- u. Freizeitbetriebe Dortmund
4 ‘ /PO;< E E 53 : \ y \ | ' ) Strafe: An der Buschmiihle 3
'/ : ' & BEN : : S Stadt: 44139 Dortmund
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% RN TA : : \ Y 2 Bedarfsflugel Gehfligel : . Fax: 231/50-26111
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] ik é é o 1.20 é
- ] 5 5 o lichte Durch it :
Loy b . . [ ichte Durchgangsbreite : Schwertanschluss, gelocht zur seitlichen Verdlbelung
I . : : | . :
o ; ; I ; Kantholz, Fichte, 10*14cm, Beschichtung wie BSH-Stiitze
} } ‘ } } } } } } 07 07 seitlich mit HolzdUbel an Schwertanschluss angeschlossen
6 1 9 1 1 9 STATUS
| | | I 072 1 1,10 6 11 1,10 : ; i
SR S %L ﬂﬂ WL WL ﬂu ﬂL gleitender Anschluss, Anschlusswinkel in Nut VORABZUG
Lo ‘ L b L I 2.70 Bohle, Fichte, 3cm, Beschichtung wie BSH-Stiitze Entwurfsplanung
i .
‘ Dammpaneel PR-Fassade PLANINHALT
FSC_F 1
Aluminiumunterkonstronstruktion aus Deckleisten aus kernim ‘é niertem, witterungsbestandigem Nadelholz Plan-r: e
Konsolen und horizontalen L-Winkelschienen p'T 9 ’ 9 9 WERK_ARCH_5_408_01
Aluminiumfassade aus gekanteten Metallpaneelen, Bohle, Fichte, 3cm, Beschichtung wie BSH-Stiitze 0 DINAO
Sicken 20*40, Profilierung gemaf separatem Plan, Kabelschlitz. 5*5cm. ab 10cm von UK Trager bis UK Decke Gezeichnet Erstellungsdatum
Paneele eloxiert, C34, 2 ’ v gerl Is‘?DA 2025;10'09
naex usgabe
Fullholz in Nut, D24, 6,5*8,5cm, mit Bohrung, d=20mm B 2026-09-02
Aluminiumblech, 2-fachgekantet, eloxiert, C34 9
Haltewinkel, Aluminium INDEXLISTE
Aussteifungsprofil, Aluminium e | pawm | Gex | Artder Knderung
A 15.04.26 Griindung |
Lautsprecher Beschallungsanlage B
Abschlussblech, Aluminium eloxiert, C34,
4-fach gekantet, gelochte Front,
Rv 4-5mm, 58,05% Offnungsanteil
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