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CA DS 50 0

DECKENSPIEGEL

1/50 hs

27.03.2025Café

Maßstabsleiste (m)

0 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0

6/8

VO 27.03.2025 Vorabzugsstand erstellt hs

NO

SW

NW SO

6

± 0,00 = 107,47

VO 15.04.2025 WC-Block Richtung Innenraum vergrößert (ca. 25 cm), Achse AK verschoben, Rohboden-Absenkung im Bereich der Kühlräume eingearbeitet (- 15 cm)
Tür Küche (T.CA-I-EG-21) geändert, Position Fettabscheider (außerhalb) hs

VO 25.06.2025 Attikahöhe reduziert (von 6 m auf 5,25 m), Höhe Dachrand reduziert (von 2 m auf 1,5 m), Deckenspiegel aktualisiert, Fundamentplan ergänzt,
Gründung Verblendfassade angepasst, Angaben Statik eingearbeitet, Schnittführung Schnitt CC geändert hs

0 03.06.2026 Anpassung Lüftungsanlage und Beleuchtung nach aktuellem Stand Fachplaner, Ergänzung Maßketten rs

Mauerwerk, Kalksandstein

Stahlbeton

Verblendmauerwerk, Ziegel

Stahlbeton-Fertigteil

Vorhangfassade Waschbeton

Mineralische Dämmung

Harte Dämmung

Hinweis:
Die vorliegende Planung wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Indexstands vorliegenden Fachplanungen erstellt. Dies umfasst insbesondere Tragwerksplanung, Wärmeschutz, Brandschutz
sowie Technische Gebäudeausrüstung mit den Anlagengruppen HKLS und ELT, jeweils in dem für diesen Indexstand aktuellen Planungsstand. Die Planung ist nur im Zusammenhang mit diesen Fachplanungen
gültig.

Alle Maße sind vor Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Brüstungs- und Türhöhen sowie Unterkanten von Stürzen und Unterzügen beziehen sich, soweit nicht
anders angegeben, auf Oberkante Fertigfußboden. Plan- und Maßdifferenzen sind vor Ausführung mit der Objektüberwachung beziehungsweise der Bauleitung zu klären.

Fertigungstechnische, konstruktive und bauphysikalische Angaben zur Konstruktion und Funktion sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Die Übereinstimmung der angegebenen Zwangsmaße
sowie sämtlicher sonstiger Maße mit den örtlichen Gegebenheiten ist durch den Auftragnehmer abzugleichen und mit der Objektüberwachung beziehungsweise Bauleitung abzustimmen.

Urheberrecht
Die Pläne beziehungsweise deren Inhalte bleiben geistiges Eigentum von soll sasse architekten BDA und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne der Architekten verwendet werden. Insbesondere dürfen die
Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Architekten nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Änderungswolke:
Geänderter Planbereich gem. zugehöriger Wolkenliste dieses Indexstands

Zuluft Lüftungsanlage gem. Vorgaben Fachplaner

Abluft Lüftungsanlage gem. Vorgaben Fachplaner

Leuchte in Rasterdecke gem. Vorgaben Fachplaner
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Rasterdecke als AHD (625 cm)
integrierte Beleuchtung und Be-/

Entlüftung (Drallauslässe) gem. TGA

Rasterdecke als AHD (625 cm)
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Entlüftung (Drallauslässe) gem. TGA
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DN 125
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Gastraum 1

CA-G-002

A: 90 m2

U: 52,964 m

Kiosk (Eis & Waffel)

CA-G-005

A: 11 m2

U: 14,500 m

Theke

CA-G-003

A: 20 m2

U: 20,1015 m

Windfang

CA-G-001

A: 15 m2

U: 16,5865 m

Lager/ PuMi

CA-P-001

A: 16 m2

U: 16,030 m

Büro

CA-P-002

A: 11 m2

U: 13,280 m

Personal-WC

CA-P-007

A: 2 m2

U: 5,610 m

Personal-Waschraum

CA-P-006

A: 7 m2

U: 15,430 m

Personal-Umleide

CA-P-004

A: 10 m2

U: 12,530 m

Flur

CA-P-003

A: 12 m2

U: 19,280 m

Flur

CA-P-005

A: 3 m2

U: 7,790 m

Gastraum 2

CA-G-004

A: 77 m2

U: 35,493 m

Vorraum WC H

CA-WC-002

A: 4 m2

U: 8,300 m

WC Damen

CA-WC-004

A: 7 m2

U: 10,550 m

WC Herren

CA-WC-003

A: 7 m2

U: 10,780 m

Vorraum WC D

CA-WC-005

A: 4 m2

U: 8,300 m

Flur WC Gäste

CA-WC-001

A: 10 m2

U: 15,760 m

WC Barrierefrei

CA-WC-006

A: 5 m2

U: 9,000 m

Tiefkühlraum

CA-K-001

A: 8 m2

U: 11,510 m

Getränkekühlraum

CA-K-002

A: 10 m2

U: 13,660 m

Kühlraum

CA-K-007

A: 8 m2

U: 11,755 m

Tageskühlraum

CA-K-006

A: 8 m2

U: 11,755 m

Flur

CA-K-005

A: 7 m2

U: 12,770 m

Trockenlager

CA-K-04

A: 7 m2

U: 10,645 m

Lager

CA-K-03

A: 7 m2

U: 10,645 m

Anlieferung

CA-K-08

A: 22 m2

U: 31,780 m

Abfalllager

CA-K-09

A: 17 m2

U: 17,280 m

Technik

CA-K-10

A: 17 m2

U: 18,160 m

Getränkelager

CA-K-11

A: 10 m2

U: 13,160 m

Außenlager

CA-K-12

A: 14 m2

U: 15,280 m

Spülküche

CA-K-13

A: 14 m2

U: 15,410 m

Küche

CA-K-14

A: 36 m2

U: 24,280 m

Vorbereitung

CA-K-15

A: 6 m2

U: 10,040 m

Heiko Sasse



