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SBDA

DIN A0

2025-10-09

Entwurfsplanung

WERK - Westfalenpark 
Eingang Ruhrallee mit Kindermuseum 

Stadt: Dortmund
Gemarkung: Dortmund
Flur: 024
Flurstück: 408

Stadt Dortmund vertreten durch die 
Sport- u. Freizeitbetriebe Dortmund

Straße:          An der Buschmühle 3
Stadt: 44139 Dortmund
Telefon: 231/50-11534
Fax: 231/50-26111
Mail: iradeva-arndt@stadtdo.de

ICON

PROJEKT

BAUHERR

ARCHITEKT

Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Wand-/Bodenschlitz

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit sämtlichen zur 
Ausführung freigegebenen Planunterlagen der 
Architektenplanung gemäß Planliste gültig! Alle Maße 
sind örtlich, in eigener Verantwortung, vom AN zu prüfen!
Durchbruchs-, Leerrohr-, Grundleitungs- und Blitz-
schutzplanung, Aussparungen, Türtechnik, RWA: siehe 
Planung der Fachingenieure. Maßunstimmigkeiten von 
Architektenplanung zur Fachingenieurplanung sind der 
Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Eine Haftung infolge 
mangelnder Überprüfung und daraus folgender Fehler 
wird nicht übernommen.

LEGENDE

Raumname

UKRD
UKFD
OKFF

OKRD

Umfang
Fläche

U
A

Bodenbelag
Deckenbelag

B
D

Raumstempel Bezugshöhen

Schraffuren &
Linien

Stahlbeton
Betonfertigteil
Beton unbewehrt
Holz
Holzwerkstoff
Mauerwerk nicht tragend
Mauerwerk tragend
Putz
Gipskarton
Zementfaserplatte
Boden angefüllt
Boden gewachsen
Sand
Kies
Bauteil geschnitten
Bauteil Aufsicht
Bauteil Aufsicht verdeckt
Bauteil Untersicht

OKFF
OKRD

R30 Brandschutzbeschriftung

Angaben Dimension & Lage
DD=Deckendurchbruch
BD=Bodendurchbruch
DS=Deckenschlitz
BS=Bodenschlitz
KB=Kernbohrung
GL=Grundleitung
WD=Wanddurchbruch
WS=Wandschlitz

Deckenschlitz

OKFF

UKFD
UKRD

OKRD

Plansymbole

Raumnummer

Schlitz- und
Durchbruchplanung

RA Rauchabzug

RWA Rauch- / Wärmeabzug

DIN18008 Absturzsichernde
Verglasung nach 
DIN 18008

WD 0,30/0,20
Unterkante = +0,30 OKRD

GL ø 0,20

Abstand NHN

10.06.25A Anpassung Raumhöhe und Attika

±0,00m

-0,28m

1,
48

20
50

Welche Lamelle?
Abstimmung Lüftung

Teilschnitt b

Teilschnitt c - Fenster

2,048 40 607 40 2,048

min. 300mm Überdeckung mit Sand
schonend verdichten

⌀i 710mm Erdverlegte Lüftungsleitung
⌀a 810mm inkl. Dämmung (50mm)

LLWP

Teilschnitt a

Teilschnitt d - Erdkanal Ausgang

Sichtschutzwand, vertikal
Z-förmige Lamellen
Aluminium, eloxiert, C34
freier Lüftungsquerschnitt: 76%

Grundriss

6Stg.
200/230

T000_01_24

500mm Oberboden Landschaftsplanung

Anfüllung Erdreich

Gefälle gem. Planung Landschaftsarchitektur

c
c

5 80mm Montagesockel LLWP, bauseits

Scadec R290 luftgekühlte Propan-WP
Gewicht: ca. 3000kg

Sichtschutz, horizontal
vertikale Lamellen
Alu-Winkel 200 x 40 x 3 mm; Eloxal E6/C34
Alu-Vierkant 35 x 70mm; Eloxal E6/C34

min. 13,85qm freier Lüftungsquerschnitt
(MLL Typ 748L)

Streifenfundament
gem. Statik

min. 200mm untere / seitliche Bettung

Mauerkragen in Bodenplatte
⌀i 805mm
⌀a 899mm 

Stahlblechtür einflügelig
Maße: B x H 1010mm x 2010mm
Einbruchhemmend RC 2
gedämmt
vierseitige Dichtung

4,
20

5
28

Geländerstab, Stahl, 17*17mm, S235, 
Pulverbeschichtet, RAL XXXX,
in Sicke eingeschoben und mit 
Senkkopfschraube auf UK-befestigt,
Montage vor Fassadenpaneel

Aluminiumfassade aus gekanteten Metallpaneelen, 
Sicken 20*20, Profilierung gemäß separatem Plan,
Paneele eloxiert, C34, Stöße und Verschraubung in 
Zwischenräumen der Sicke
10 cm Rv 4-7 Lochung ab Dachabschluss 

Außenwand, HRB, gemäß Bauteilkatalog

UK Geländer, Material und Stärke und Befestigung 
UK auf HRB und Stab auf UK mit ahw abstimmen

3S-Platte, geweißt, als äußere 
Lage von OK bis 
UK Deckenrippe

Trockenbauvorsatzschale
2-fach beplankt

4,
27

28

±0,00m

-0,28m

12
60

min. 13,85qm freier Lüftungsquerschnitt

Endstopfen zum Schutz
während der Bauzeit

±0,00m

-0,28m

+0,90m

Fassadenrinne gem.
Landschaftsarchitektur
in Laibungstiefe

Lochblech, Aluminium,
eloxiert, C34, 2-fach gekantet

+0,90m

45
16

15
90

8
2,

15
5

+0,90m +0,90m

Befestigung Lüftungsturm
an östlicher und südlicher Wand
ca. alle 1 m, Schellen DN 800

Streifenfundament Lamellen
gem. Statik

12
60

60
15

5
1,

96
5

99
5

Planung Nische gem. 
Szenografie

4,
27

+4,245m

30

23
14

6
12

60
3,

67

Gründachaufbau gem. LA

höchster Punkt
Dämmung

+4,63m

höchster Punkt
Attika

+4,82m

+4,27m

15

15

H

H

OK Absturzsicherung +5,88mOK Absturzsicherung +5,88m

1,
05

14
5

45
14

5

1,
57

1,
51

5

16

Teilschnitt c - Fenster

15
28

70
5

30
5

71
5

20

81 50 40 12 60 81

1,20 525

1,
20

52
5

höchster Punkt
Attika

+4,82m höchster Punkt
Dämmung

+4,63m

OK Absturzsicherung +5,88m

min. 0,42qm freier Lüftungsquerschnitt

4,
39

WD ELT LLWP
Dimension Abst. Abi

Gitter? Schott?

+4,82m

+4,62m

Lüftungskanal, Zuluft
500 * 450 mm zzgl. 50mm Dämmung

Aluminiumunterkonstronstruktion aus Konsolen 
und horizontalen L-Winkelschienen
Abstände gem. Fassadenstatik

3
35

53
5

LLWP

16
56

3,
67

Sturz 
Absitmmung Statik
ursp. 20/40

OK Absturzsicherung +5,88m

H

H

Edelstahlstab, 10mm

+4,11m

2 20 6 20 15 63

1,
26

20
50

6 Stg. 
20,0/23,0

Riffelblech, Aluminium

Stahltreppe

+1,20m

1,
48

20
50

±0,00m

-0,28m

±0,00m

-0,28m

Lüftungsturm

1,
48

20
50

1,
48

20
50

+4,39m

+4,39m

OK Dämmung

im Bereich Schnitt C

+4,57m

81

Abstand Kanal zu AW 
gem. SD-Planung
(ca. 1,20m)

Konsole Kanal gem. TGA
UK gem. Fassadenstatik

80 80

61  ?  

28

Zwischenraum UK kleiner, falls möglich
(Zwangspunkte: UK Geländer; Entwässerung)

Lochblech, Aluminium,
eloxiert, C34, 2-fach gekantet

Lochblech, Aluminium,
eloxiert, C34, 2-fach gekantet

70

Winddichter Anschluss Lüftungskanal

Ausgestopfte Fuge, mineralische Dämmung

Luftdichter Anschluss Lüftungskanal

Gedämmter Lüftungskanal

Fassadenpaneel mit Lochung
gem. Fassade Süd

Schattenfuge 10mm

Rahmen umlaufend
Riegel: 28*5cm

50
1,

43
30

81
20

71

Gitter?

Stahlblechtür einflügelig
Maße: B x H 1010mm x 2010mm
Einbruchhemmend RC 2
gedämmt
gasdicht EX 2 Zone

Technik Zwischenraum
F60

Unterzug
Auflager Rippe
20*60cm

Rippen

Anschluss F60 Wand
auf Außenwand in Verbindung mit Fenster

mit Ostermann abstimmen

UK

Lüftungsöffnung, Lamellen durchlaufend
Öffnung: 910 x 650 mm = 0,59qm
freier Lüftungsquerschnitt Lamellen: 76%
min. 0,42qm freier Lüftungsquerschnitt

d
d

1,
20

3,
00

5

1,01 3,073 70

27 3,437 24 8

GK oder OSB
Abstimmung Hengesbach

2 20 6 20 78

55

Betonsockel
mit Mauerkragen
Dimensionierung gem.
Angebot

Unterkonstruktion und Befestigung gem. Statik

30 1,332 5,34 2,317

50
1,

23
50

81

20

4

52

LLWP

Lüftungskanal, gedämmt

Laibung: Blechvekleidung

aa

b
b

GK oder OSB
Abstimmung Hengesbach

5,
00

4

4,
92

Brandschott bauseits TGA

Lüftungskanal Zuluft

Aufweitung Lüftungskanal
für notw. Lüftungsquerschnitt
gem. Planung TGA

91
2

Aufweitung Lüftungskanal
für notw. Lüftungsquerschnitt
gem. Planung TGA

Zuluft

6
91

2
6

⌀i 710mm Erdverlegte Lüftungsleitung
⌀a 810mm inkl. Dämmung (50mm)

Fallpunkt 16

Fallpunkt 18

Ausschnitt Fassadenpaneel

1,00

Grundriss Lüftungsöffnung (Teilschnitt d)

Fenster, Festfeldelement
Format: ca. 3437mm x 
1960mm
vierseitige Dichtung

Insektenschutzgitter

Gitter?
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