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wirtschaftlichen Erfordernissen!
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· Die Bodenkennwerte können dem Baugrundgutachten vom Grundbauinstitut Biedebach (12.06.2024) entnommen werden
· Alle Maße bezugnehmend zum Bestand sind als "circa, ungefähr" zu betrachten und durch den AN in der Örtlichkeit zu

überprüfen!
· Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten bei den Versorgungsunternehmen über die genaue Lage der Versorgungsanlagen zu

erkundigen
· Der Plan gilt nur für den Finanzierungsantrag

BODENKENNWERTE
ϕ'kϒk c'u,d ES qs,i,k qb,k

kN/m³ MN/m² MN/m² MN/m²°
ϒ'k

kN/m³ MN/m²
kf

m/s

BMVBS-RICHTZEICHNUNGEN (STAND: 01/2022)

Bauteil/Achse

Übe 1 Was 7

Siehe Baugrunduntersuchung vom 12.06.2024, Grundbauinstitut Biedebach 

WIDERLAGER ACHSE 60TRENNPFEILER ACHSE 30 PFEILER 40-TBW 2
SCHNITT C-C
M 1:50

PFEILER 50-TBW 2

WIDERLAGER ACHSE 10
ANSICHT VON SÜDEN
M 1:50

ÜBERSICHT UNTERBAUTENPFEILER  30.1 UND 40 -TREPPE
ANSICHT PFEILER 30.1 und 40
M 1:50

PRESSENANORDNUNG
AUF UNTERBAUTEN
M 1:20

DETAIL RAMPENKAPPE
M 1:20

gez. gez. gez. gez.gez.

Strecke 82
B1 - Umbau der Stadtbahnhaltestellen

U e h l e n d a h l
Ltd.. Städt. Baudirektorin

H a n n e n
Ltd. Städt. Baudirektor

B r ä u k e r
Städt. Oberbaurätin

S c h w e i n s b e r g
Dipl. Ing.

L ü b b e r t
Dipl. Ing.

TIEFBAUAMT

Amtsleitung Bereichsleitung Teamleitung Projektleitung Projektingenieur

Datum

DER OBERBÜRGERMEISTER
STADT   DORTMUND

Zeichn.-Nr.

Art der ÄnderungenIndex Datum Sachb.

Maßstab

Baulos 73

Haltestelle Stadtkrone Ost

26.09.202547_73_SKR_2_K_604

1:250 / 1:50 / 1:20

M 1:250

 Entwurfsplanung  LF2 - Unterbauten Bauwerk B

ANSICHT VON WESTEN
M 1:50

AutoCAD SHX Text
Tiranaweg

AutoCAD SHX Text
Treppe

AutoCAD SHX Text
St%%252tzpfeiler

AutoCAD SHX Text
St%%252tzpfeiler

AutoCAD SHX Text
St%%252tzpfeiler

AutoCAD SHX Text
St%%252tzpfeiler

AutoCAD SHX Text
Fahrradst%%228nder

AutoCAD SHX Text
Rinne

AutoCAD SHX Text
Rinne

AutoCAD SHX Text
Rinne

AutoCAD SHX Text
Rinne


	Pläne und Ansichten
	47_73_SKR_2_K_604_Unterbauten_Bauwerk_B




