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LEGENDE
Ads= Asphaltdeckschicht

AA AA

A = Auffüllung fs = feinsandig CSi= Grobschluff
U = Schluff

GrM= Grünsandmergel G = Kies
g = kiesig

Me= Mergel Mst= Mergelstein

Mu

Mu

Mu

Mu
Mu= Mutterboden S = Sand

s = sandig u = schluffig t = tonig

Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

weich steifhalbfest vollständig verw.
Bohrkerne

siehe  47_73_SKR_3_K_510
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TBW B: Übersichtsplan
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Siehe Baugrunduntersuchung vom 12.06.2024, Grundbauinstitut Biedebach 

Lagesystem: UTM ETRS89_UTM32 Erdbebenzone: 0
Höhensystem: DHHN 2016 (NHN = NN+1,6 cm) Windzone: 1

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen!

HINWEISE
· Alle Maße bezugnehmend zum Bestand sind als "circa, ungefähr" zu betrachten und durch den AN in der Örtlichkeit zu

überprüfen!
· Alle sichtbaren Betonkanten sind zu brechen (1,5/1,5 cm)
· Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1 und Mess 2
· Die Bodenkennwerte können dem Baugrundgutachten vom Grundbauinstitut Biedebach (12.06.2024) entnommen werden

U e h l e n d a h l
Ltd. Städt. Baudirektorin

H a n n e n
Ltd. Städt. Baudirektor

W e i d l i c h

 S c h w e i n s b e r g
Dipl. Ing.

Art der ÄnderungenIndex Datum Sachb.

27.08.2026

Anlage• Ausfertigung

Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1
Strecke 82 Baulos 73

Haltestelle Stadtkrone Ost

Zeichn.-Nr.

TeamleitungBereichsleitungAmtsleitung Projektleitung

Datum

Maßstab

Ausschreibungszeichnung

Gilt nur für die Ausschreibung!

Dipl. Ing.

Projektingenieur

Städt. Baurat
U l i n s k i

gez. gez. gez. gez.gez.

1.100

LEGENDE LEITUNGEN

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten bei den Versorgungsunternehmen über die
genaue Lage der Versorgungsanlagen erkundigen.
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