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Schallbrücken sind unbedingt zu vermeiden!

Die Einbauanleitungen der Produkthersteller sind unbedingt
zu beachten.

DIN 4123-2000
Ausschachtungen, Gründungen
und Unterfangungen im Bereich von bestehender Gebäude
ist zu beachten!

Maximale Aushubsbreite: 1.25m
Abschnittsweise arbeiten!

Alle Umbau- und Unterfangungsarbeiten
müssen unter der Aufsicht eines
erfahrenen Bauleiters so ausgeführt werden,
dass die Standsicherheit des bestehenden
Bauwerkes und einzelner Bauwerksteile
nicht beeinträchtigt wird!

Alle Maße sind örtlich zu kontrollieren!
Abweichungen sind sofort
der Bauleitung mitzuteilen!

Unter den Fundamenten ist eine mindestens
5cm starke Sauberkeitsschicht in C8/10 einzubauen.

Alle Fundamente müssen frostfrei
und auf gewachsenen Boden gegründet werden.
Die erforderlichen Abtreppungen sind
dem Geländeverlauf anzugleichen und
sind nach den Angaben der Bauleitung auszuschachten.

Unterbau frostsicher nach Angaben des Bodengutachters herstellen.

Die Gründungsebene ist vom Bodengutachter abzunehmen.

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Meine Zeichnungen sind nur in Verbindung mit den Plänen des Architekten und der

Verantwortung wird nur für reine konstruktive Angaben zur Tragwerksplanung übernommen !
Unstimmigkeiten sind dem Verfasser sofort zu melden. Bei Nichtbeachten haftet der
Ausführende !

ZUR BEACHTUNG:

DIPL.-ING. JENS-OLIVER WOLF BDB

DIPL.-ING. HERBERT WOLF BDB

DEIPENBECKE 10
58452 WITTEN-BOMMERN

RUF:02302-30200
FAX:02302-39142

BERATENDER INGENIEUR VBI FüR BAUWESEN

INGENIEURBÜRO FÜR TRAGWERKSPLANUNG  WOLF + WOLF

Fachingenieure gültig !

Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich
vorgesehene Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung weder kopiert noch vervielfältigt,
dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder
anderweitig mißbräuchlich benutzt werden !

DATUM: BEARBEITET:
M.:

BLATT NR.:

VBI

Urheberschutzvermerk !

AUFTR.-NR.:GEPRÜFT:

BAUVORHABEN: SANIERUNG MÄRKISCHE SCHULE WATTENSCHEID
                              SAARLANDSTRASSE 40-44
                              44866 BOCHUM
BAUHERR:           STADT BOCHUM
                              ZENTRALE DIENSTE
                              WITTENER STRASSE 47, 44777 BOCHUM

2024-2470
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Architekturbür           etting
Am Schultenhof 29  -  44149 Dortmund -Zentrale Dienste-

Technisches Gebäudemanagement

Wittener Straße 47
44777 Bochum
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Allplan 2025

J.O.WOLF

Betonfestigkeitsklasse:

Betonstahl: B500A

Bodenpressung

Stahl:
Nichtrostender

Holz: GKL.:

Profilstahl:

vv

seitlich
unten
oben

nom nom

Exposit.
Grösstkorn

Dieser Plan gilt nur für die Bewehrung.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Material:                        Biegen von Betonstahl:

Verlegemass c   der Stahleinlagen in cm
Betondeckung c     der Stahleinlagen in cm

c    >= c

minc         = c       +     c

nom

7d 10d 15d 20d

9d 26d20d13d5d
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

500d100d20d
20d

sss
sfür a < 4d

für a >= 4d
s

s

bei einmaligem Biegen (DIN EN 1992-1-1, Tabelle NA8.1b)

DminMindestwerte der Biegerollendurchmesser         für nach dem Schweissen gebogene Bewehrung

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser         bei einmaligem Biegen (DIN EN 1992-1-1,Tabelle NA8.1a)Dmin

Normalbeton 4d

Leichtbeton

Nicht vorwiegend ruhende EinwirkungenVorwiegend ruhende Einwirkungen

Schweissung
ausserhalb des
Biegebereiches

Schweissung
innerhalb des
Biegebereiches Biegung

der Aussenseite der
Schweissung auf

der Innenseite der
Biegung

Schweissung auf

Mittelwert:               kN/m2 a

a

dbr

d s

d
s

Dbr2
Dbr2

Dbr1
Schlaufen

Schrägstäbe oder andere
gebogene Stäbebr1

(d    ) br(d    )
2

Haken, Winkelhaken

Stabdurchmesser Mindestwerte der Betondeckungd

<20mm >=20mm
>100mm >50mm <=50mm

s

>7d >3d <=3ds s s

rechtwinklig zur Biegeebene

Wert nach Tabelle NA8.1a

Bauteile         Decken      Wände        Treppen       Balken        Stützen         Bodenplatte      Fundamente

dg=16mm

XC2/XA1/WF

3,5
3,5
3,5

C25/30 Fundamente
C8/10 Sauberkeitsschicht

in Abhängigkeit von der Expositionsklasse und Mindestbetonfestigkeitsklasse
minMindestbetondeckung c    zum Schutz gegen Korrosion und Vorhaltemass   c

C35/45
C35/45Unter Meerwasser 5040
C30/37XS1

XS2
XS3

XD3 C35/45
5040C35/45Chloride+nass,selten trockenXD2

XD1 C30/37
XC4wechselnd nass und trocken C25/30 25 35

3020C20/25XC3
XC2nass, selten trocken C16/20 20 30

1020C16/20XC1

mässige Feuchte

Chloride+mässige Feuchte

d)
Chloride+wechselnd nass und trocken
Salzhaltige Luft,kein direkter Kontakt
mit Meerwasser

Meerwasser: Tide,Spritzwasser,
Sprühnebel

Die Bedingungen zur Sicherstellung des Verbundes nach DIN EN 1992-1-1, Absatz NA.2.8

als nach DIN EN 1992-1-1,Tabelle 4.1 mindestens erforderlich ist,um 5mm vermindert werden.
Die Werte dürfen für Bauteile,deren Betonfestigkeit um 2 Festigkeitsklassen höher liegt,

Für Bauteile der Expositionsklasse XC1 ist diese Abminderung nicht zulässig.
Wird Ortbeton kraftschlüssig mit einem Fertigteil verbunden,dürfen die Werte an den der Fuge
zugewandten Rändern auf 5mm im Fertigteil und auf 10mm im Ortbeton verringert werden.

Die Mindestbetondeckung bezieht sich bei Spanngliedern im nachträglichen Verbund
müssen jedoch eingehalten werden,sofern die Bewehrung im Bauzustand ausgenutzt wird.

auf die Oberfläche des Hüllrohrs.
Im Einzelfall können besondere Massnahmen zum Korrosionsschutz der Bewehrung nötig sein.

b)

c)

d)

a)

Mindestbetondeckung Vorhaltemass

15

c (mm)minc   (mm)
Mindestbeton-
fetigkeits-
klasse

10

Betonstahl

Expositionsklasse

trocken, ständig nass

Spannglieder im sofortigen
und im nachträglichem Verbund
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a)b)

Expositionsklasse
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55
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2016
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XC4 40

55
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Stabdurchmesser d  in mmS
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Schallbrücken sind unbedingt zu vermeiden!

Die Einbauanleitungen der Produkthersteller sind unbedingt
zu beachten.

DIN 4123-2000
Ausschachtungen, Gründungen
und Unterfangungen im Bereich von bestehender Gebäude
ist zu beachten!

Maximale Aushubsbreite: 1.25m
Abschnittsweise arbeiten!

Alle Umbau- und Unterfangungsarbeiten
müssen unter der Aufsicht eines
erfahrenen Bauleiters so ausgeführt werden,
dass die Standsicherheit des bestehenden
Bauwerkes und einzelner Bauwerksteile
nicht beeinträchtigt wird!

Alle Maße sind örtlich zu kontrollieren!
Abweichungen sind sofort
der Bauleitung mitzuteilen!

Unter den Fundamenten ist eine mindestens
5cm starke Sauberkeitsschicht in C8/10 einzubauen.

Alle Fundamente müssen frostfrei
und auf gewachsenen Boden gegründet werden.
Die erforderlichen Abtreppungen sind
dem Geländeverlauf anzugleichen und
sind nach den Angaben der Bauleitung auszuschachten.

Unterbau frostsicher nach Angaben des Bodengutachters herstellen.

Die Gründungsebene ist vom Bodengutachter abzunehmen.

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Meine Zeichnungen sind nur in Verbindung mit den Plänen des Architekten und der

Verantwortung wird nur für reine konstruktive Angaben zur Tragwerksplanung übernommen !
Unstimmigkeiten sind dem Verfasser sofort zu melden. Bei Nichtbeachten haftet der
Ausführende !

ZUR BEACHTUNG:

DIPL.-ING. JENS-OLIVER WOLF BDB

DIPL.-ING. HERBERT WOLF BDB

DEIPENBECKE 10
58452 WITTEN-BOMMERN

RUF:02302-30200
FAX:02302-39142

BERATENDER INGENIEUR VBI FüR BAUWESEN

INGENIEURBÜRO FÜR TRAGWERKSPLANUNG  WOLF + WOLF

Fachingenieure gültig !

Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich
vorgesehene Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung weder kopiert noch vervielfältigt,
dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder
anderweitig mißbräuchlich benutzt werden !
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                              WITTENER STRASSE 47, 44777 BOCHUM
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Allplan 2025

J.O.WOLF

Betonfestigkeitsklasse:

Betonstahl: B500A

Bodenpressung

Stahl:
Nichtrostender

Holz: GKL.:

Profilstahl:

vv

seitlich
unten
oben

nom nom

Exposit.
Grösstkorn

Dieser Plan gilt nur für die Bewehrung.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Material:                        Biegen von Betonstahl:

Verlegemass c   der Stahleinlagen in cm
Betondeckung c     der Stahleinlagen in cm

c    >= c

minc         = c       +     c

nom

7d 10d 15d 20d

9d 26d20d13d5d
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

500d100d20d
20d

sss
sfür a < 4d

für a >= 4d
s

s

bei einmaligem Biegen (DIN EN 1992-1-1, Tabelle NA8.1b)

DminMindestwerte der Biegerollendurchmesser         für nach dem Schweissen gebogene Bewehrung

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser         bei einmaligem Biegen (DIN EN 1992-1-1,Tabelle NA8.1a)Dmin

Normalbeton 4d

Leichtbeton

Nicht vorwiegend ruhende EinwirkungenVorwiegend ruhende Einwirkungen

Schweissung
ausserhalb des
Biegebereiches

Schweissung
innerhalb des
Biegebereiches Biegung

der Aussenseite der
Schweissung auf

der Innenseite der
Biegung

Schweissung auf

Mittelwert:               kN/m2 a

a

dbr

d s

d
s

Dbr2
Dbr2

Dbr1
Schlaufen

Schrägstäbe oder andere
gebogene Stäbebr1

(d    ) br(d    )
2

Haken, Winkelhaken

Stabdurchmesser Mindestwerte der Betondeckungd

<20mm >=20mm
>100mm >50mm <=50mm

s

>7d >3d <=3ds s s

rechtwinklig zur Biegeebene

Wert nach Tabelle NA8.1a

Bauteile         Decken      Wände        Treppen       Balken        Stützen         Bodenplatte      Fundamente

dg=16mm

XC2/XA1/WF

3,5
3,5
3,5

C25/30 Fundamente
C8/10 Sauberkeitsschicht

in Abhängigkeit von der Expositionsklasse und Mindestbetonfestigkeitsklasse
minMindestbetondeckung c    zum Schutz gegen Korrosion und Vorhaltemass   c

C35/45
C35/45Unter Meerwasser 5040
C30/37XS1

XS2
XS3

XD3 C35/45
5040C35/45Chloride+nass,selten trockenXD2

XD1 C30/37
XC4wechselnd nass und trocken C25/30 25 35

3020C20/25XC3
XC2nass, selten trocken C16/20 20 30

1020C16/20XC1

mässige Feuchte

Chloride+mässige Feuchte

d)
Chloride+wechselnd nass und trocken
Salzhaltige Luft,kein direkter Kontakt
mit Meerwasser

Meerwasser: Tide,Spritzwasser,
Sprühnebel

Die Bedingungen zur Sicherstellung des Verbundes nach DIN EN 1992-1-1, Absatz NA.2.8

als nach DIN EN 1992-1-1,Tabelle 4.1 mindestens erforderlich ist,um 5mm vermindert werden.
Die Werte dürfen für Bauteile,deren Betonfestigkeit um 2 Festigkeitsklassen höher liegt,

Für Bauteile der Expositionsklasse XC1 ist diese Abminderung nicht zulässig.
Wird Ortbeton kraftschlüssig mit einem Fertigteil verbunden,dürfen die Werte an den der Fuge
zugewandten Rändern auf 5mm im Fertigteil und auf 10mm im Ortbeton verringert werden.

Die Mindestbetondeckung bezieht sich bei Spanngliedern im nachträglichen Verbund
müssen jedoch eingehalten werden,sofern die Bewehrung im Bauzustand ausgenutzt wird.

auf die Oberfläche des Hüllrohrs.
Im Einzelfall können besondere Massnahmen zum Korrosionsschutz der Bewehrung nötig sein.
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1. DIE VORLIEGENDEN AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT 
DEN AKTUELLEN STATIKPLÄNEN, DEM RECHNERISCHEN STANDSICHERHEITSNACHWEIS SOWIE
ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER BETEILIGTEN FACHPLANER GÜLTIG!

2. SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH AUF IHRE 
RICHTIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN UND GEGEBENENFALLS VOR ORT ZU MESSEN. UNSTIMMIGKEITEN 
SIND UMGEHEND BEI DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG UND DEM STATIKER ANZUZEIGEN.

3. DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER STATIK UND DER
PRÜFUNG DES BRANDSCHUTZES GÜLTIG. DIE ANMERKUNGEN AUS DER STATIK UND 
DEM BRANDSCHUTZ SIND ZWINGEND ZU BERÜCKSICHTIGEN.
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1. DIE VORLIEGENDEN AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT 
DEN AKTUELLEN STATIKPLÄNEN, DEM RECHNERISCHEN STANDSICHERHEITSNACHWEIS SOWIE
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DEM BRANDSCHUTZ SIND ZWINGEND ZU BERÜCKSICHTIGEN.
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