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GW 9.20m
(19.07.2022)

    0.00m
A

A    1.00m

A (G, u, s', h)
verein. Wurzeln        
G = Bergematerial, 
Bauschutt, SchlackeA

A A    2.20m
A (G, u, s')
G = Bergematerial, 
Bauschutt, SchlackeA

A A    3.50m

A (G, u, s)
G = Bergematerial, 
veiein. Schlacke

A

A A    4.80m

A (U, t', s', g)
G = Bergematerial, 
verein. Schlacke

A

A A    6.00m

A (G, u, s)
G = Bergematerial

    6.90m
leergepresst

A
    7.70m

A (G, u', s)
z.T. kalkhaltig           
G = Bergematerial, 
Bauschutt, Schlacke

    9.30m
S, u'

   10.00m
S, u', k

   10.80m
Me v

Endtiefe

kein Sondierfortschritt

Ansatzpunkt:GOK
RKS 14

    0.00m
A

    0.70m
A (gU, t', s, g), h
H = Wurzeln
steifA

    1.50m A(G. u, s), k'
G = BergematerialA

A    2.50m
A (U, s, g)
G = Bergematerial
halbfestA

A    3.50m
A (U, s, g)
G = Bergematerial
halbfestA

    4.30m A (U, s, g)
G = Bergematerial
halbfestA    4.80m
A (U, s, g)
G = Bergematerial
steif  bis  halbfest

A

A A    6.00m
A (U, s, g)
G = Bergematerial
steif  bis  halbfest

A
A    7.00m

A (U, s, g)
G = Bergematerial

    8.00m leergepresst
A

A    9.00m
A (S, u, g)
G = Bergematerial

Endtiefe

kein GW am 21.07.2022
Sondierung abgebrochen

Ansatzpunkt:GOK
RKS 15

    0.00m
A    0.30m A (U, s, g, h), k

G = Naturstein
steif  bis  halbfest

A    0.60m

A (S, u), k
U = Schlufflinsen

A
A    1.60m

A (U, s, g)
G = Bauschutt
steif

A
A    2.60m

A (U, s', g)
G = Bergematerial
weich  bis  steif

A

A A
    4.00m A (U, t', s', g)

G = Bergematerial, 
Bauschutt
weich

A
A    5.00m

A (U, t', s', g)
G = Bergematerial
weich

A
A    6.00m

A (U, t', s', g)
G = Bergematerial
weich

A

A A    7.30m
A (U, s', g)
G = Bergematerial
weich bis steif

A
    8.00m

A (U, s', g)
G = Bergematerial
h.fest

    9.80m leergespresst
   10.00m A (U, s, g)

G = Bergematerial
steif bis h.fest

Endtiefe

kein GW am 21.07.2022
Sondierung abgebrochen
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    0.00m
A    0.30m A (U, t', s', g', h)

G = kantigA
A    1.20m A (G, u', s')

G = BergematerialA
    2.00m

A (G, u', s')
G = Bergematerial

    2.70m leergepresst

A

A A    4.00m

A (G, u', s')
G = Bergematerial

    4.80m
leergepresst

A

A A    6.00m
A (G, u', s)

    7.00m
leergepresst

A
A    8.00m

A (G, u', s')
G = Bergematerial

    8.90m
leergepresst

A
A A   10.00m

A (G, u', s'
G = Bergematerial

Endtiefe

kein GW am 19.07.2022

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m
A

A    1.00m

A (S, u, g)
G = kantig, 
Bauschutt

A
A    2.00m

A (U, s, g, o)
G = kantig, 
Bauschutt

A
A    3.00m

A (U,s, g, o')
G = kantig, 
Bauschutt

A
    3.80m

A (U, s, g', o')
G = kantig, 
BauschuttA

A A    5.00m
A (S, u, g, o)
G = kantig, 
BauschuttA

A A    6.20m

A (G, u', s)
G = kantig, 
Bauschutt

A
    6.90m

A (G, u, s)
G = kantig, 
Bauschutt

    9.00m

leergepresst

A
A   10.00m

A (G, u', s)
G = kantig, 
Bergematerial

Endtiefe

kein GW am 19.07.2022

Ansatzpunkt:GOK
RKS 18
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GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
E-Mail: info@gbdo.de

Auftraggeber: Stadt Lünen

Bauvorhaben: Entwicklung des ehemaligen Bergwerkareals Viktoria I/II in Lünen

Planbezeichnung: Schichtprofile, Rammdiagramme (Baukonstruktionen/Bauwerke)
Datum: Bearb.-Nr: Anlagen-Nr.:

Längenmaßstab: -

2831/A 3/2Höhenmaßstab: 1:100
Bearbeiter: CB
Zeichner: Kö 13.12.2022

Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung CSi= Grobschluff
U = Schluff

G = Kies
g = kiesig

Me = Mergel

S = Sand
s = sandig

u = schluffig t = tonig

Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023

GW GW angebohrt weich

steif

halbfest

fest


