
Anmerkungen: Alle Brüstungs- und Türhöhen gelten ab OKFF. Alle Maße beziehen sich, 
soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidungen. Dieser Plan 
gilt nur in Verbindung mit den Berechnungen und Zeichnungen der Tragwerksplanung und 
sämtlichen Ausführungsplänen der Architekten und aller Fachingenieure. Alle Maße sind 
vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind 
der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche 
sind vom Hauptunternehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu prüfen. Statisch relevante 
Mauerwerksgüten/Druckfestigkeiten/Mörtelgruppen siehe Angaben in der Statik. 
Brandschutzanforderungen an Bauteile sind dem Brandschutzgutachten zu entnehmen. 
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Fluchtweg

Lauflinie < 35m

Ausbausystem Pflanzkästen

TYP 

A : 4x4m Pflanzkasten
B :  2x2m Pflanzkasten
a+b : UK Pflanzkasten
D : Deckel
E : Einlage
F : Sitzdeckel
G : Aufenthaltsmöbel Vorplatz
H : Sitzstufen
I :  Bank
J : Hocker
K : Fassadenbegrünung

Typ A (4x4m)
h = 0,80m

STAPELHÖHE (h)

1 Kasten  0,40m
2 Kästen 0,80m
3 Kästen 1,20m
4 Kästen 1,60m
5 Kästen 2,00m
6 Kästen 2,40m

A 2x
B 1x

Typ B (2x2m)
h = 0,40m

Einfassungskante, Läuferstein,
Betonstein 60/30/14 aus Bestand

Pflastermuster
Betonstein 60/30/14 aus Bestand

Einfassungskante, Läuferstein,
Betonstein 60/30/8

Pflastermuster
Betonstein 60/30/8

Landschaft / Bodenbeläge

Licht

LED Fluter Bestand

LED Fluter / Washer Flächenlicht

Hazer / Sprühnebel

Misting System

TGA Objekt / Unterflur Ventilschacht

Entwässerung

Allgemein

± 0,00

Eingangspfeil 

Höhenkoten

Höhenlage Punkt Fussboden Grundriss

Umbaufläche

Besucherplattform

Nutzung

WC

Außengastronomie 
160 Außensitzplätze

Vorplatz
220m2

Achse Haupteingang Besuchende

Baustelleneinrichtungsfläche

Blumenhalle + Hauptgastronomie
65x25m
1625m2

Rasenmulde
175m2

Rasenmulde
130m2 Rasenmulde

820m2

Hochbeete 
100m2
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Rolltor

Abtrennung Bereich Gastronomie 
und Ausstellung im weiterem 
Planungsverlauf

Abtrennung
Besucherbereich und

Umbaubereich im
weiteren Planungsverlauf

Plattform für Besuchende

Umbaufläche mit Geräten befahrbar. 
Abgesperrt für Besuchende

Zufahrt mit Geräten

Rolltor

Gastrobereich in Abstimmung
Sitztreppe

Bank

Hocker

Abtrennung 
Besucherbereich und 
Umbaubereich im 
weiteren 
Planungsverlauf
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