
Anmerkungen: Alle Brüstungs- und Türhöhen gelten ab OKFF. Alle Maße beziehen sich, 
soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidungen. Dieser Plan 
gilt nur in Verbindung mit den Berechnungen und Zeichnungen der Tragwerksplanung und 
sämtlichen Ausführungsplänen der Architekten und aller Fachingenieure. Alle Maße sind 
vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind 
der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche 
sind vom Hauptunternehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu prüfen. Statisch relevante 
Mauerwerksgüten/Druckfestigkeiten/Mörtelgruppen siehe Angaben in der Statik. 
Brandschutzanforderungen an Bauteile sind dem Brandschutzgutachten zu entnehmen. 
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Fluchtweg

Lauflinie < 35m

Ausbausystem Pflanzkästen

TYP 

A : 4x4m Pflanzkasten
B :  2x2m Pflanzkasten
a+b : UK Pflanzkasten
D : Deckel
E : Einlage
F : Sitzdeckel
G : Aufenthaltsmöbel Vorplatz
H : Sitzstufen
I :  Bank
J : Hocker
K : Fassadenbegrünung

Typ A (4x4m)
h = 0,80m

STAPELHÖHE (h)

1 Kasten  0,40m
2 Kästen 0,80m
3 Kästen 1,20m
4 Kästen 1,60m
5 Kästen 2,00m
6 Kästen 2,40m

A 2x
B 1x

Typ B (2x2m)
h = 0,40m

Einfassungskante, Läuferstein,
Betonstein 60/30/14 aus Bestand

Pflastermuster
Betonstein 60/30/14 aus Bestand

Einfassungskante, Läuferstein,
Betonstein 60/30/8

Pflastermuster
Betonstein 60/30/8

Landschaft / Bodenbeläge

Licht

LED Fluter Bestand

LED Fluter / Washer Flächenlicht

Hazer / Sprühnebel

Misting System

TGA Objekt / Unterflur Ventilschacht

Entwässerung

Allgemein

± 0,00

Eingangspfeil 

Höhenkoten

Höhenlage Punkt Fussboden Grundriss

Umbaufläche

Besucherplattform

Nutzung

25
,5
6

65,12

1,
72

3,
19

2,
50

5,
00

5,
00

2,
50

3,
58

2,
07

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1,
50

2,
50

2,
50

2,
50

2,
50

2,
50

2,
50

1,
51

Ausstellungsbereich

144 m Misting Sytem
Hochdruck Sprühnebelsystem , Zeltkühlung Hängepunkte entlang der Dachkonstruktion, 
Hochdruckgeräte im Aussenbereich
z.B. Condair GmbH

4 Hazer  /  Sprühnebler
Verdichtung der Lichtzonen, Verdunstungskühlung bei guter Durchlüftung;  Hängepunkte 
Giebelstreben der Zeltkonstruktion Programmierung , dmx gesteuerter Loop
z.B. Cameo INSTANT HAZE 1400 G2                            

8  x  SGM Q10 LED Fluter, asymetrisch Flächenlicht RGBW  IP65   5500-6000 K, 40°, 
Torblenden                                              Hängepunkte entlang tragende Zeltdachkonstruktion 
Ausrichtung horizontal in die Nebelentwicklung. Programmierung, dmx gesteuerter Loop 
z.B. LED-Außenscheinwerfer Wash 40 X 15W IP65

51 Led Fluter, Tageslicht kaltweiß 5300-6000 kelvin
90 ° zur Bodenfläche;
z.B. LED-Kalt-Warm Abstrahlwinkel110° IP65m

Bestand:

Neu:

LED Fluter / Washer 
Flächenlicht

Hazer / Sprühnebel

Misting System
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