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Anmerkungen: Alle Brüstungs- und Türhöhen gelten ab OKFF. Alle Maße beziehen sich, 
soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidungen. Dieser Plan 
gilt nur in Verbindung mit den Berechnungen und Zeichnungen der Tragwerksplanung und 
sämtlichen Ausführungsplänen der Architekten und aller Fachingenieure. Alle Maße sind 
vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind 
der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche 
sind vom Hauptunternehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu prüfen. Statisch relevante 
Mauerwerksgüten/Druckfestigkeiten/Mörtelgruppen siehe Angaben in der Statik. 
Brandschutzanforderungen an Bauteile sind dem Brandschutzgutachten zu entnehmen. 
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Fluchtweg

Lauflinie < 35m

Ausbausystem Pflanzkästen

TYP 

A : 4x4m Pflanzkasten
B :  2x2m Pflanzkasten
a+b : UK Pflanzkasten
D : Deckel
E : Einlage
F : Sitzdeckel
G : Aufenthaltsmöbel Vorplatz
H : Sitzstufen
I :  Bank
J : Hocker
K : Fassadenbegrünung

Typ A (4x4m)
h = 0,80m

STAPELHÖHE (h)

1 Kasten  0,40m
2 Kästen 0,80m
3 Kästen 1,20m
4 Kästen 1,60m
5 Kästen 2,00m
6 Kästen 2,40m

A 2x
B 1x

Typ B (2x2m)
h = 0,40m

Einfassungskante, Läuferstein,
Betonstein 60/30/14 aus Bestand

Pflastermuster
Betonstein 60/30/14 aus Bestand

Einfassungskante, Läuferstein,
Betonstein 60/30/8

Pflastermuster
Betonstein 60/30/8

Landschaft / Bodenbeläge

Licht

LED Fluter Bestand

LED Fluter / Washer Flächenlicht

Hazer / Sprühnebel

Misting System

TGA Objekt / Unterflur Ventilschacht

Entwässerung

Allgemein

± 0,00

Eingangspfeil 

Höhenkoten

Höhenlage Punkt Fussboden Grundriss

Umbaufläche

Besucherplattform

Nutzung

41
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Höhe der Beleuchtungsebene
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Querschnitt B M1:50

Längsschnitt A M1:50

Pflanzkasten M 1:20 Schnitt C - C' - M 1:20 - Detail Stufenanlage 

Schnitt DET A M 1:20 - Aufbau Pflaster und Rampe Schnitt DET D - D' - M 1:20 - Integration Pflanzkasten

Läuferstein

14 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand 

    26 cm Fundament C 20/25, ≥15cm Rückenstütze 

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  

Betonsteinpflaster

  8 cm Betonstein 60x30cm, Ellbogenverband,

Klostermann Scada pur "Bianco"

      3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

  

Betonsteinpflaster

14 cm Betonstein 60x30cm, Ellbogenverband,

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand

      3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

  

13

13

132,00

2,00

Pflanzkästen

Verfüllung mit Substrat

Abdichtung

Kunstoffdichtungsbahn, oder Geotextil nach Wahl AG,

10 cm Überlappung an Stößen

10 cm Drainageschicht

Drainagevlies 100 gr/m2 10 cm Überlappung an Stößen

zur Trennung unterschiedlichen Bodenmaterialien

mit Drainagekies 2/4 verfüllt

10

10
10

10

4

Pflanzkästen

41 cm  Pflanzkasten Modul 400 400 x 400 cm

(bzw. 43 cm beim Untersten, da Füße nicht 

im darunterliegenden Kasten verschwinden)

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

  

Läuferstein

  8 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco"

    32 cm Fundament C 20/25     

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  

Läuferstein

  8 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco"

    20 cm Fundament C 20/25 

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  

Betonsteinpflaster

  8 cm Betonstein 60x30cm, Ellbogenverband,

Klostermann Scada pur "Bianco"

      3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²
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Läuferstein

14 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand 

    15 cm Fundament C 20/25, ≥15cm Rückenstütze 

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²
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Läuferstein

  8 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco"

    20 cm Fundament C 20/25, ≥15cm Rückenstütze 

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  

Läuferstein

14 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand 

    15 cm Fundament C 20/25

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  

Läuferstein

  8 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco"

    21 cm Fundament C 20/25, ≥15cm Rückenstütze 

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  

Betonsteinpflaster

  8 cm Betonstein 60x30cm, Ellbogenverband,

Klostermann Scada pur "Bianco"

      3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

  

Betonsteinpflaster

14 cm Betonstein 60x30cm, Reihenverband,

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand

      3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

  

Läuferstein

14 cm Läuferstein in Haftvermittler, Betonstein 60x30cm

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand 

    15 cm Fundament C 20/25, ≥15cm Rückenstütze 

    15 cm Sauberkeitsschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

  
5,50%

Betonsteinpflaster

14 cm Betonstein 60x30cm, Ellbogenverband,

Klostermann Scada pur "Bianco" aus Bestand

      3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

    20 cm Tragschicht aus RC-Material 0/45

Verformungsmodul (EV2): mind. 100 MN/m²

Planum anstehender Untergrund

Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²
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