BODENAUFBAU EG, Technik Kautschuk ableitend, U-Wert < 0,09 W/m2K, Schallschutz gem Ang. Bauphysik, Nutzlast
5kN/m? bzw. gem. Ang. Statik
Beschreibung von oben nach unten
5 mm Kautschukboden ableitend, RFK 9
60mm schwimmender Zementestrich CT-C35- F5-S65 auf PE-Folie
35mm Trittschalld@mmung gem. Ang.Bauakustik
125mm Warmedammung WLGO035
5mm 1-lagige bitumindse Abdichtung nach DIN18533, Wassereinwirkungsklasse degen Erdfeuchte
350-500mm Stb.-Bodenplatte gem. Angabe Statik auf PE-Folie ii
300mm Perimeterdammung WLG041 10 250 10
50mm Magerbeton
300mm kapillarbrechende Schicht per korngestuftem Schottermaterial, Kdrnung 0/45, auf Planum
Kautschuk Hohlkehlsockel 60mm am Putz hochgefihrt
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; ; . INDEX ANDERUNG DATUM BEAR PROJEKT PROJ.-NR. PLANUNGSPHASE BLATTGROSSE DATUM
d siehe Anderungswolke, Statusanderung, Male 31.01.25 nv

Alle MaRe sind am Bau zu priifen! MaRdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der 6rtlichen Bauleitung vor _ " BEARBEITER FACHSPARTE MA_SSSTAB INDEX STATUS
Ausflihrungsbeginn zu kléren. Fir MaRfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausfiihrung sind folgende e siehe Anderungswolke 26.03.25 Ssr Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen ArCh|tekt 1 5 g B
Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplénen, Ausfiihrungszeichnungen des Architekten, "
der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Plane gelten grundsatzlich nur mit Freigabevermerk des f siehe Anderungswo|ke, Statusénderung 07.05.25 tw g?méstﬂé | k h PLANBEZEICHNUNG
Architekten! a elsenkirchen H
In allen Plénen wird nur die im weilen Bereich dargestellte Planung zur Ausfihrung freigegeben. Die g siehe Anderungswo|ke 08.01.26 sr BOdenanbaU EG TeChnlk
schraffierten Uberlappungsbereiche dienen ausschlieRlich der Information zu dem jeweils anschlieBenden .
Plan. Textangaben sowie MaRketten im schraffierten Uberlappungsbereich die sich auf Bauteile im weilen Rathaus Buer, Goldberg Stralte 12, 45894 Gelsenkirchen SOCke"e|StelwandanSChIUSS

Bereich beziehen, haben jedoch Giiltigkeit.
Alle Deckendurchbriiche werden verbindlich im dariiberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von
Durchbriichen in der Decke Uber dem dargestellten Geschoss dienen aussschlieBlich der Information und

PLANER PLANNUMMER

sind nicht verbindlich.
Alle Héhenangaben (Tiren, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen, WD) ab OK FertigfuBboden gemessen.
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