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Hinweise zur Ausführung:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maßdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor
Ausführungsbeginn zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplänen, Ausführungszeichnungen des Architekten,
der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Pläne gelten grundsätzlich nur mit Freigabevermerk des
Architekten!
In allen Plänen wird nur die im weißen Bereich dargestellte Planung zur Ausführung freigegeben. Die
schraffierten Überlappungsbereiche dienen ausschließlich der Information zu dem jeweils anschließenden
Plan. Textangaben sowie Maßketten im schraffierten Überlappungsbereich die sich auf Bauteile im weißen
Bereich beziehen, haben jedoch Gültigkeit.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von
Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen aussschließlich der Information und
sind nicht verbindlich.
Alle Höhenangaben (Türen, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen,WD) ab OK Fertigfußboden gemessen. BAUFREI

Abstellwinkel Stahlblech L140/1,5 mm mit Dämmstreifen,
feuerverzinkt, Befestigung an Stahlbetondecke, Kraftschluss mit
Bodenaufbau ist zu vermeiden, Position Bewegungsfugen gem.
Architekturpläne Bodenspiegel

Dehnfugenprofil Aluminium für Kautschukboden, mit
dauerelastischer reißfester Silikonfuge, Farbton grau
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