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Hinweise zur Ausführung:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maßdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor
Ausführungsbeginn zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplänen, Ausführungszeichnungen des Architekten,
der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Pläne gelten grundsätzlich nur mit Freigabevermerk des
Architekten!
In allen Plänen wird nur die im weißen Bereich dargestellte Planung zur Ausführung freigegeben. Die
schraffierten Überlappungsbereiche dienen ausschließlich der Information zu dem jeweils anschließenden
Plan. Textangaben sowie Maßketten im schraffierten Überlappungsbereich die sich auf Bauteile im weißen
Bereich beziehen, haben jedoch Gültigkeit.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von
Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen aussschließlich der Information und
sind nicht verbindlich.
Alle Höhenangaben (Türen, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen,WD) ab OK Fertigfußboden gemessen. BAUFREI
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Bodentank, Ausführung als runde Kasette
nivellierbar, Nenngröße R9 für Tubus, für Einbau bei
trocken oder nass Fußböden,Tubus mit
Bodenbelagaussparung für mit Kautchuk Belag, mit
Griffbügel,Runde Kassette, ø 305mm, Edelstahl, rostfrei
Werkstoff 1.4301, Fußbodenhöhe 110-155 mm gem.
Angabe TGA

Bodentank vom Rohbau akustisch entkoppelt
Überdeckung oberhalb Bodenkanal: mind. 30mm
Trittschalldämmung, 65mm Estrich

Bodentank, Ausführung als runde Kasette
nivellierbar auf ESS-Schüttung, Nenngröße R9 für Tubus,
für Einbau bei trocken oder nass Fußböden,Tubus mit
Bodenbelagaussparung für mit Kautchuk Belag, mit
Griffbügel,Runde Kassette, ø 305mm, Edelstahl, rostfrei
Werkstoff 1.4301, Fußbodenhöhe 110-155 mm gem.
Angabe TGA

Bodentank vom Rohbau akustisch entkoppelt
Überdeckung oberhalb Bodenkanal: mind. 30mm
Trittschalldämmung, 65mm Estrich

Bodenkanal gem. Angabe ELT

Bodenkanal gem. Angabe ELT

a Statusänderung 12.07.24  ws

b siehe Änderungswolke, Statusänderung 11.10.24  ws

c Statusänderung 07.05.25 tw
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