Aufsatzstiick aus Kunststoff

hoéhenverstellbar, Rahmen aus Edelstahl 194 x 194mm, Gitterrost aus
Edelstahl 186 x 186mm, Belastungsklasse L15, rutschhemmend,
Leistung Gewerk HLS

[ | Raum E0.116, E0.77, E0.42, E0.61, E0.59]

‘ Ablaufkorper Stutzenneigung 90° ‘
Ablaufkorper DN 100 EG, mit Pressdichtungsflansch, Baustoffklasse A1,
‘ aus Edelstahl, Leistung Gewerk HLS ‘
‘ ‘ Gefalle
‘ OKEE EG 0 ‘ Bodenaufbau umlaufend ‘
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a Statu sa nd eru ng 1 2 . 07 . 24 ws BEARBEITER FACHSPARTE MASSSTAB INDEX STATUS
Alle MaRe sind am Bau zu prifen! MaRdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der értlichen Bauleitung vor N . N
Ausfiihrungsbeginn zu kldren. Fiir MaRfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausfiihrung sind folgende b Statusadnderung 11.10.24 ws Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen Architekt 1:5 Cc B
Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalpléanen, Ausflihrungszeichnungen des Architekten,
der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Plane gelten grundsatzlich nur mit Freigabevermerk des (o] Statusénderung 07.05.25 tw g?méstﬂé | k h PLANBEZEICHNUNG
Architekten! a elsenkircnen H H
In allen Plénen wird nur die im weilen Bereich dargestellte Planung zur Ausfihrung freigegeben. Die BOdenablan EG TeChnIk/ Lager/ Umkl@lden
schraffierten Uberlappungsbereiche dienen ausschlieRlich der Information zu dem jeweils anschlieBenden
Plan. Textangaben sowie MaRketten im schraffierten Uberlappungsbereich die sich auf Bauteile im weilen Rathaus Buer, Goldberg StraRe 12, 45894 Gelsenkirchen
Bereich beziehen, haben jedoch Giiltigkeit.
Alle Deckendurchbriiche werden verbindlich im dariiberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von PLANER PLANNUMMER
Durchbriichen in der Decke iiber dem dargestellten Geschoss dienen aussschlieRlich der Information und
sind nicht verbindiich. k HASCHER JEHLE KSG 706 5 DE A 00 BOD 43 c B
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