ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Fliesen ist In allen Eck-, Dehn-, Stoss- und Bewegungsfugenbereichen ein elastisches

Dichtbandsystem und eine Fugenhinterfiillung einzubauen!

Fiir die Verfugung der Wandfliesen im Kiichenbereich Epoxidharz verwenden!

BODENAUFBAU 1.0G & 2.0G, Sanitdrbereich WC, U-Wert < 0,09 W/m?K,
Schallschutz gem Ang. Bauphysik, Nutzlast 5kN/m? bzw. gem. Ang. Statik,

Wassereinwirkungsklasse: WC = W2-I|
Beschreibung von Oben nach unten

15mm 100x100mm Fliesen inkl. Verklebung und Verbundabdichtung, RFK R10
65mm schwimmender Zementestrich CT-C35- F5-S65 auf PE-Folie

30mm Trittschallddmmung gem. Ang.Bauakustik

40mm Warmedammung WLGO035

200-265mm Stahlbeton gem. Angabe Statik

Wandfliese wandhoch,
Wandverfugung dauerelastisch, 15
Wandabdichtung W 2-1/ W 3-1 wandhoch

Hohlkehlsockel verlegt mit Dichtungsband/
elastische Einlage und Rundschnur
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Hinweise zur Ausfiihrung:

Alle MaRe sind am Bau zu priifen! MaRdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der 6rtlichen Bauleitung vor
Ausfiihrungsbeginn zu klaren. Fir MafRfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausfiihrung sind folgende
Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalpléanen, Ausfiihrungszeichnungen des Architekten,
der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Plane gelten grundsatzlich nur mit Freigabevermerk des
Architekten!

In allen Planen wird nur die im weien Bereich dargestellte Planung zur Ausfiihrung freigegeben. Die
schraffierten Uberlappungsbereiche dienen ausschlieRlich der Information zu dem jeweils anschlieRenden
Plan. Textangaben sowie MaRketten im schraffierten Uberlappungsbereich die sich auf Bauteile im weien
Bereich beziehen, haben jedoch Giiltigkeit.

Alle Deckendurchbriiche werden verbindlich im dariiberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von
Durchbriichen in der Decke Uber dem dargestellten Geschoss dienen aussschlieBlich der Information und
sind nicht verbindlich.

Alle Héhenangaben (Tiren, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen, WD) ab OK FertigfuBboden gemessen.
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