Aufsatzstiick aus Kunststoff

héhenverstellbar, Rahmen aus Edelstahl 148 x 148mm, Schlitzrost aus
Edelstahl 140 x 140mm, Belastungsklasse K3, verschraubt,
Rutschhemmungsklasse C, Leistung Gewerk HLS

WC's, E0.43, E0.60a]

Ablaufkoérper Stutzenneigung 90° ‘
Ablaufkdrper DN 100, mit Pressdichtungsflansch,

Baustoffklasse A1, aus Gufieisen, Leistung Gewerk HLS
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a siehe Anderungswolken 20.06.24 ws
Alle MaRe sind am Bau zu priifen! MaRdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der 6rtlichen Bauleitung vor BEARBEITER FACHSPARTE MA_SSSTAB INDEX STATUS
Ausfiihrungsbeginn zu klaren. Fir MafRfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausfiihrung sind folgende b Statusénderung 12.07.24 WS Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen ArCh|tekt 1 5 d B
gnte’r:lagﬁnl zu beacr(;teg: Stﬁtikhrpit POSKZTS_ ;Ind Schallplénen, /-}jusfﬂrlln;]ngszeichnu;gen cées Architskt(;sn, s p AUFTRAGOEBER PLANBEZEIGHNUNG
er Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Plane gelten grundsétzlich nur mit Freigabevermerk des c tatusanderun .10. S .
Architekten! usanderung 11.10.24] w Stadt Gelsenkirchen Bod blauf Sanit3
In allen Planen wird nur die im weien Bereich dargestellte Planung zur Ausfiihrung freigegeben. Die d Statusénderung 07.05.25 tw O ena aU anl ar

schraffierten Uberlappungsbereiche dienen ausschlieRlich der Information zu dem jeweils anschlieRenden
Plan. Textangaben sowie MaRketten im schraffierten Uberlappungsbereich die sich auf Bauteile im weifen
Bereich beziehen, haben jedoch Giiltigkeit.

Alle Deckendurchbriiche werden verbindlich im dariiberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von
Durchbriichen in der Decke Uber dem dargestellten Geschoss dienen aussschlieflich der Information und
sind nicht verbindlich.

Alle Héhenangaben (Tiren, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen, WD) ab OK FertigfuBboden gemessen.

Rathaus Buer, Goldberg Stralle 12, 45894 Gelsenkirchen
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