
RH=Raumhoch
RR=Regenrohr
UK=Unterkante
UZ=Unterzug

FSA=Feststellanlage
HH=Halbhoch
LRH=Lichte Raumhöhe
OK=Oberkante
RD=Rohdecke

AD=abgehängte Decke
BE=Bodeneinlauf
BRH=Brüstungshöhe
FF=Fertigfußboden
FR=Fassadenrinne

Gipskartonwand
Neu

Stahlbeton Neu

Mauerwerk Neu

Bestand

F60

F30

F90

Mischwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Hochfeuerhemmend (F60)

Feuerhemmend (F30)

Feuerbeständig (F90)

Abbruch

Neu

Höhenkote mit Angabe
der Fertig- und 
Rohfußbodenhöhe

OKFF
OKRF

Höhenkote mit Angabe
der Rohfußbodenhöhe

±0,00

±0,00 Höhenkote mit Angabe
der Fertigfußbodenhöhe

Tür Bestand Tür Neu

T30-RS Abschluss, feuerhemmend, 
rauchdicht und selbstschließend

RS Abschluss, rauchdicht 
und selbstschließend

DS Abschluss, dichtschließendHöhenbezug:± 0.00=59.51m ü.NN

Abkürzungen Legende

Allgemeine Hinweise:
Vor der Ausführung sind alle Maße vom Auftragnehmer verantwortlich zu überprüfen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.

GOK
Bestand

GOK
Bestand

GOK
Bestand

GOK
Bestand

abcde

1 2 3 4

Schnitt B-B

Schnitt A-A

Elementdecke h=18cm

Elementdecke h=18cm

RC-Material bis -0.80m OK G

RC-Material bis -0.80m OK G

Sohle h=25cm

Sohle h=25cm

275

24
2.385

24
2.635

24
5.51

115

3.76
24

2.635
24

275

395

2.625 2.875 9.625 2.875
395

18.79

1.50 9.895

11.395

275

175
1.05

275

24
2.385

115

3.01
24

3.135
24

255

395

1.50 5.75 3.375
375

= 59.51 üNN
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25

20
2.

95
18

62

-0.82
-0.45

-0.20-0.02

-0.02

±0.00 +0.01

+2.95

+3.13
+3.32+3.43

+3.75

-0.82
-0.45

-0.20

-0.07

-0.02 -0.02±0.00 ±0.00

+2.51
+2.95

+3.13
+3.32

+3.53
+3.75

= 62.46 üNN
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01

10

16 081406

01

10

12

0508

(a)

(a)(a)

(a)

(a) Attika ist innen und oben mit >= 6 cm WLG035 zu dämmen.       
     Des Weiteren ist die Dämmung der Außenwand bis zur               
     Oberkante der Attika hoch zuführen.
(b) An den Wandfußpunkten aller KS-Innen- und Außenwände im   
     EG sind KS-ISO-Kimmsteine/ 033 einzubauen.
(c) Die Überdachung ist unterhalb mit >= 10 cm WLG035 bis zur     
     Oberkante Attika zu dämmen. 
(d) Die Außenwanddämmung ist bis zur Oberkante Sohle runter      
      zuführen.

(b) (b) (b) (b)

(c)

(d)

... Bauteil Wärmeschutz

thermische Hülle

07

(d)

07
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