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Unterputz HK-Verteiler
Fabr.: Roth
Typ : 2
BL/BH/BT: 950/790-880/150mm
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0
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950mm hoch

Unterputz HK-Verteiler
Fabr.: Roth
Typ : 2
BL/BH/BT: 950/790-880/150mm

Vorwand
950mm hoch
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7 861 432 5

Gez.DatumIndex Änderung

Index TePmA GmbH

01 10.03.2025 AE FBH-Verteiler versetzt, Größe ergänzt
02 20.02.2025 AE FBH-Verteiler in Differenzierungsraum 1.06 versetzt

1540 x 900mm
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- Brandschutz Heizung/Sanitär -

Brandschutzdurchführung Beschriftung Brandschutzklappe
Brandschutzmanschette

ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN !  DER PLAN IST NUR
GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN UND STATIKERS.

UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANVERFASSER SOFORT MITZUTEILEN. BEI
NICHTBEACHTUNG HAFTET DER AUSFÜHRENDE.

DIESER PLAN IST EIN KOORDINIERUNGSPLAN UND KEIN MONTAGEPLAN. MIT
DIESEM PLAN VERLIEREN ALLE VORHERGEGANGENEN PLÄNE IHRE GÜLTIGKEIT.

- Heizung/Kälte Sinnbilder -
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24.03.2025 A.Epping

24.03.2025 T.Falkenberg

Ausführung

Grundriss

1.Obergeschoss

Übersicht

Heizung
 

BST Architekten
Kirchstraße 10
46117 Oberhausen

420 Wärmeversorgungsanlagen - Dämmmatrix TGA ohne Brandschutz

HZG Vor- und Rücklaufleitungen

Zentralen und Räume bis
2m und stoßgefährdeter
Bereich

alukaschierte Mineralwolle, mit Ummantelung aus feuerverzinkten Stahlblech und  Polsterlager aus Rollfilz
Dämmstärke 100 %

Zentralen und Räume
über 2m

alukaschierte Mineralwolle, mit Ummantelung aus Alu-Grobkorn
Dämmstärke 100 %

Schächte und
Abkastungen

alukaschierte Mineralwolle, ohne Ummantelung,
Dämmstärke 100 %

sichtbare Leitung alukaschierte Mineralwolle, mit Ummantelung aus Alu-Grobkorn
Dämmstärke 100 %

im Fußbodenaufbau  geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit reißfester Gittergewebefolie:
- Dämmstärke 100 % (EG)*
- Dämmstärke 50 % (OG´s & DG)*

innerhalb GK-Wände geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit reißfester Gittergewebefolie,
Dämmstärke 50 %

Außenbereich bzw.
frostgefährdeter Bereich

alukaschierte Mineralwolle, mit Ummantelung aus feuerverzinkten Stahlblech einschließlich Polsterlager aus Rollfilz und Rohrbegleitheizung
Dämmstärke 200 %

notwendiger Flure bzw.
Fluchtwege & TRH

alukaschierte Mineralwolle, ohne Ummantelung,
Dämmstärke 100 %

Isolierstärken gemäß GEG, DIN 4140, DIN 18421, VDI 2055, DIN 1986, DIN 1988, DIN 1946 jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung
In Bereichen, wo behördlich und / oder durch Sachverständige gefordert wird, ist die Wärmedämmung in nicht brennbaren A-Qualität herzustellen.
Hinweis GEG:  Wärmedämmung der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m * K)
* Hinweis GEG:  Die o. g. Dämmanforderungen gelten für Rohrleitungen an Außenluft grenzenen Bauteilen bzw. in unbeheizten Räumen. Soweit sich die
Wärmeverteilungsleitungen in beheizten Räumen oder Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers befinden, kann mit 50 % der Anforderung
gedämmt werden.

Rohr Gewerk HZG (kein C-Stahlrohr verwenden)
Rohr Da di s

Art [DN] [mm] [mm] [mm]
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2 12 15,0 13,0 1,0

15 18,0 16,0 1,0
20 22,0 19,6 1,2
25 28,0 25,6 1,2
32 35,0 32,0 1,5
40 42,0 39,0 1,5
50 54,0 51,0 1,5

nahtloses Stahlrohr DIN EN 10220 65 76,1 70,3 2,9
nahtloses Stahlrohr DIN EN 10220 80 88,9 82,5 3,2
nahtloses Stahlrohr DIN EN 10220 100 114,3 107,1 3,6
nahtloses Stahlrohr DIN EN 10220 125 139,7 131,7 4,0
Hinweis: Kälterohrleitungen müssen außen nach AGI Q 151 beschichtet werden!

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4520, DIN EN 10088-2

Estrichüberdeckung 53mm

Rohrdurchmesser 17mm

Zuleitung FBH

15
0m

m

FBH Heizkreise Räume

Höhere Brandschutzanforderung
(notwendige Flure)

Bodenbelag Annahme     10mm
Anhydrit - Heizestrich      70mm
Trittschalldämmung                          30mm
30mm Ausgleichsdämmung             40mm
+10mm Dichtebene

Stahlbeton

Fußbodenaufbau FBH Tackersystem

Hinweis:
Alle Wärmeleitgruppen und Höhen nach Angabe
Bauphysiker / Architekt abstimmen !
Die dargestellten Details sind Prinzipdetails.

Systemplatte:
(Trittschalldämmung)
Fabr.: / Typ:
Roth Verbundrolle 30-2 EPS DES
WLG: 040

Bei notwendigen Fluren mit höheren
Brandschutzanforderungen anstatt
Roth Verbundrolle

Fabr.: Rockwool
Typ: Floorrock Heat CP3
Dicke: 30-3 mm
WLG: 035

Estrichart:

Zementestrich      Angabe Architekt
max. Nutzlast: Angabe Architekt

FBH-Rohr:

Typ: PE-Xa-Rohr
        17x2mm

Ausgleichsdämmung: WLG

FBH gegen Erdreich
FBH gegen 20°C beheizt

170.0

2x12.5 145.0

benötigtes lichtes Innenmaß
zur Installation FBH-Verteiler

Heizkreisverteiler
siehe Grundriss

Detail FBH-Verteiler Unterputz
Maßstab: 1:20
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