
Detailnr.:Planungsstufe:

Ausführungsplanung 

Maßstab:Planverfasser:Bauherr:Bauvorhaben: Planstand:Stadt Kamen 
Rathausplatz 1
59174 Kamen

Sanierung und Erweiterung des 
Gymnasiums Kamen 235_AP_06.309

15.07.2026

Plantitel:

F04-07 Fenster Klassenraum 2

Legende: 

Neubau Bestand Sichtbeton

Index: 

VORABZUG1:10  

UK AHD
+3,01 üOKFF

9 1215 24 15 115

UK Sturz
+3,135 üOKFF

Fertigteil 26x11,5 SB3

Blendschutz 
Raumausstatter

Tropfnase durch Dreikantleiste 7/7/10Lüftung, 
Schlitzauslass
Lüftungsbauer

Konsolenanker n.A. Statik, Edelstahl A4 

Abklebung innen
Fensterbauer

luftdicht, umlaufend

Abklebung außen Fensterbauer
diffusionsoffen, umlaufend

Schleppfolie

Dämmung 90mm
WLS 034 Fensterbauer

Alublechlaibung 2mm mit integrierter
Raffstoreführungsschiene
pulverbesch. Interpon Y2M38I

Lüftung-
auslass

Holzwolleakustikplatte GK-Fries

Aufstockprofil h=175mm
pulverbesch. Interpon Y2M38I

625

Kompriband

Raffstorekasten ca. 24x12 
pulverbesch. Interpon Y2M38I
Lamellen gebördelt, RAL9007

Lüftungsgitter 
in Stoßfuge zurückversetzt

OK Fensterbank
+97,5 üOKFF

OK Brüstung
+92,5 üOKFF

3

6

Fensterbank 
Holzart Tischler

Kanten R≥2mm

Kabelkanal
Elektrik

Abklebung innen
Fensterbauer

luftdicht, umlaufend

Alu Fensterbank 2mm
mind. Gefälle 5%, pulverbesch. 
Interpon Y2M38I, Antidröhn, 
Hochklappsicherung,
Gleitanschlüsse nach 
Erfordernis im Fensterraster

Abklebung außen Fensterbauer
diffusionsoffen, umlaufend
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137 425

12 625

Abklebung innen
Fensterbauer luftdicht, umlaufend

Alublechlaibung 2mm mit 
integrierter Raffstoreführungsschiene
pulverbesch. Interpon Y2M38I

Aufstockelement h=100mm
pulverbesch. Interpon Y2M38I

Blendschutzrollo
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Abklebung außen Fensterbauer
diffusionsoffen, umlaufend

Kompriband

Abmessungen, VSG-Anforderungen, g-Wert, Uw-Wert und Beschläge der Fenster-, Tür- und 
Pfosten-Riegel-Elemente gemäß Übersichtsplänen D331 / D332.

Maßgebend für Lage, Orientierung, Öffnungsrichtung, Öffnungsbegrenzung sowie Position der 
Raffstore- und Verdunkelungselemente sind die 1:50-Grundrisse und 1:50-Ansichten. 

Detail gilt für Fenstertyp F04, F05, F06, F07. 
Ausführung ohne Verdunkelung, Position nach 1:50 Grundriss

D309

D309.3 Brüstung

D309.1 Sturz D309.2 Fenster Laibung  
- Horizontalschnitt


