
Detailnr.:Planungsstufe:

Ausführungsplanung 

Maßstab:Planverfasser:Bauherr:Bauvorhaben: Planstand:Stadt Kamen 
Rathausplatz 1
59174 Kamen

Sanierung und Erweiterung des 
Gymnasiums Kamen 235_AP_06.405

15.07.2026

Plantitel:

Attika Entwässerung

Legende: 

Neubau Bestand Sichtbeton

Index: 

VORABZUG1:10  

20175 1410

10

615

Fallrohr bis unter 
Attikabohle führen.

Kiesfangleiste umlaufend

Attikagully

Attikabohle unterseitig 
schwarz streichen im 
Bereich der Fallrohre

Blechverkleidung durch 
Fensterbauer
seitlich je 10mm breiter 
als Klinkeröffnung
Titanzink vorbewittert 
2mm

Horizontalschnitt 
Fallrohrnische  
s. Blatt 06.203

Anstauhöhe max. 10cm

Attika Regeldetail
s. Blatt 06.404

Leistung
Rohrdurchmesser

Material
Dämmung tlw nicht brennbar

115175 20 2510

20

615

Notablauf

Anstauhöhe max. 10cm

Attika Regeldetail
s. Blatt 06.404

Leistung
Rohrdurchmesser

Material
Dämmung tlw nicht brennbar

D404

D405.1 Attika Detail Hauptentwässerung D405.2 Attika Detail Notablauf


