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Baumtrog/ Sitzbank Terrasse 2.OG. 

Phase  
Zooterrassen mit Savannenanlage
Zoo Duisburg - Neubau der Zooterrassen mit Savannenanlage
Mülheimer Str. 277,
47058 Duisburg 

Übersicht

±0,00 entspricht +46,74 über NHN (DHHN2016)

Flur:204 
Flurstücke: 198, 384, 385

A

Gemarkung: Duisburg
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Besondere Hinweise:
Der Planstand wurde anhand unterschiedlicher Bestandsunterlagen (diverse Plansätze, Bauanträge und Fotos) zeichnerisch grob übertragen. 

Beachten: Es hat kein fundiertes Aufmaß vor Ort stattgefunden. Vorab jeglicher Verwendung der Pläne ist ein örtliches Aufmaß zur Überprüfung und Bestätigung der getroffenen 
Annahmen zu erstellen! 
Die Grundlage dieser Planung sind die vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen und den Schalplänen. Kresings empfehlen als Grundlage ein 
verformungsgerechtes Aufmaß durch einen Vermessungsingenieur durchführen zu lassen.

Alle Haustechnikangaben verstehen sich als Vorabangaben und sind mit den Haustechnikplänen abzugleichen. Für die konstruktiven Bauteile sind die Schal- und 
Bewehrungspläne der Tragwerksplanung verbindlich. Die tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach statischer und geprüfter Berechnung herzustellen.

Sämtliche Ausführungen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden. Für die Richtigkeit der Ausführung ist allein der Unternehmer 
verantwortlich.

Die erdberührten Bauteile des Bestands wurden nicht auf Dichtigkeit und Feuchteschäden hin untersucht..
Vor Baubeginn sind örtlich Naturmaße zu nehmen und Höhenkoten zu prüfen. Abweichungen zwischen Naturmaßen und Planmaßen sind schriftlich anzuzeigen und vor Beginn 
der Fertigung mit der Bauaufsicht zu klären.
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HochpunktTiefpunkt/DA

ca. 2,5% Gefälle

Pflanztrog als runde 
Alu- Winkelkonstruktion, DU 4,20 m
Pulverbeschichtung Aussenseite 
RAL- Farbton  n. Bemusterung

Substrat, H= ca. 1 m
Schichtenaufbau gem. 
Angabe 
Landschaftsplanung

Dränmatte 60 mm

Sitzbank umlaufend, 
bestehend aus 4 1/4- Kreis - 
Segmenten.

Unterkonsrtuktion aus 
geschweißten Flachstählen 
und Rechteckprofilen, alle 
Schweißnähte durchlaufend, 
verschliffen und verspachtelt,
Fuerverzinkung, 
Pulverbeschichtung in RAL- 
Farbton n. Bemusterung.

Verkleidung aus gelochtem und
bandbeschichtetem Alublech, 
in RAL- Ton n. Bemusterung, 
Blechstärke min. 2 mm,
Rundloch 5 mm, Lochbild 
versetzt. 
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Terrassenaufbau (unterbauter Bereich):

- 30 cm Betonplatte, Ortbeton 
  n. Angabe Statik
- 5 mm Dampfsperre, Elastomerbitumen-
  Dachdichtungsbahn  in Heißbitumen verlegt
- 60 mm  Polyurethan-Hartschaumdämmplatte  
  mit beidseitiger Kaschierung aus Aluminium 
  WLG 023
- Gefälledämmung (2-2,5%) Polyurethan- 
  Hartschaumplatten WLG 026, in Heißbitumen 
  verklebt und Bitumenglattstrich
 geforderte Gesamtdämmstärke gem. Angabe 
 Bauphysik:  i. Mittel: 11 cm 
- Abdichtung, 1- lagig, (harte Bedachung !) 
 hochpolymere, bitumenverträgliche 
 Kunststoff-  
 Abdichtungsbahn m. mittigem Spezialvlies 
 und unterseitiger Kaltselbstklebeschicht
- Schutzlage
- 20 mm Keramikplatten auf Stelzenlager 

10

Sitzbank uml.

Verstärkungsrohr, rollgebogen
Unterkonstruktion aus 
Flachstahl, d= ca. 10 mm
Stahl feuerverzinkt u. 
pulverbeschichtet in RAL- 
Farbton n. Bemusterung
Höhentoleranzausgleich
mit im Rohr integrierten
Stellfüßen
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