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Planzeichen

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen
AT  =  Außentür
IT  =  Innentür
fbT  =  Feuerbeständige Tür
hfT  =  Hochfeuerhemmende Tür
fhT  =  Feuerhemmende Tür
RD  =  Rauchdicht und selbstschließend
DS  =  Tür dicht- und selbstschließend
D  =  Tür dichtschließend
VDS =  Vollwandig, dicht- und
      selbstschließend
NA  =  Notausgangstür
FW  =  Feuerwehr Zugang
FST  =  Fahrschachttüren

Erdreich

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk

Wärmedämmung

Holz

Beton, WU Glas

Gipskarton

Wärmedämmung

Beton unbewehrt

Stahl

Wärmedämmung

= DeckenversprungOK RD
+2,50

OK RD
+2,55

OKFF =  Oberkante Fertigfußboden

OKRD = Oberkante Rohdecke

Brandschutzbezeichnung

= Oberkante Fertigfußboden

Neubauelemente Abbruchelemente Bestandselemente 
Bauteilaufbau und Beschaffenheit soweit nicht weiter definiert unbekannt.

= Oberkante Fertigfußboden
= Oberkante RohdeckeOKRD

UKF = Unterkante Fertig

UKR = Unterkante Roh

Höhenangaben

BW    
B.BW 
fb    
hf    
fh    
[nb]     
[wnb] 
[bb]    
RWA  
WH    
M    

=  Brandwand
=  Bauart Brandwand
=  Feuerbeständig
=  Hochfeuerhemmend
=  Feuerhemmende
=  nichtbrennbar
=  wesentlich nichtbrennbar
=  brennbar
=  Rauch- und Wärmeabzug
=  Wandhydrant
=  auch unter zusätzlicher
    mechanischer Beanspruchung
=  Feuerlöscheinrichtung

ITR  =  Innentreppe
UZ  =  Unterzug
ÜZ  =  Überzug
STZ  =  Stütze
FT  =  Betonfertigteil
OK  =  Oberkante
UK  =  Unterkante

FE  =  Fenster
BRH =  Brüstungshöhe fertig,
       Angabe ab OKFF
BR  =  Brüdtungshöhe roh,
       Angabe ab OK RFB
FEH  =  Fensterhöhe
vFE  =  verschlossenes Fenster
öFE  =  öffenbares Fenster

AW  =  Außenwand
IW  =  Innenwand
DA  =  Dach
DE  =  Decke
BP  =  Bodenplatte
FP  =  Fundamentplatte
ATR  =  Außentreppe

FF  =  Fertigfußboden
RD  =  Rohdecke
GK  =  Gipskarton
AHD  =  Abhangdecke
LRH  =  Lichte Raumhöhe
RR  =  Regenfallrohr

Bauteilschraffuren

Fehlende Angaben In Abstimmung Änderung

Änderungen

Planung beinhaltet Angaben:
Tragwerksplanung, vom 29.01.2025
Freianlagenplanung vom 15.05.2025
Technische Gebäudeausrüstung, vom 10-12.02.2025
Bauphysik, vom 30.01.2025
Brandschutz, vom 12.05.2025
Küchenplanung, vom 09.01.2025

Im Planungsumfang 
enthalten
Nicht Teil der Planung

Teil der Küchenplanung
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Heizkörpernische 

Phase  
Zooterrassen mit Savannenanlage
Zoo Duisburg - Neubau der Zooterrassen mit Savannenanlage
Mülheimer Str. 277,
47058 Duisburg 

Übersicht

±0,00 entspricht +46,74 über NHN (DHHN2016)

Flur:204 
Flurstücke: 198, 384, 385

A

Gemarkung: Duisburg
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Heizungsnischen Nordseite 

- Aushub Baugrube
- Abbruch Rückwand 
Heizungsnische  

Anrauen umlaufende 
Stahlbetonwand 

Einbringung 
Anschlussbewehrung 

- Aufbetonage 
Heizungsniesche 
- Schwarzabdichtung 
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