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Terrasse 2. OG.

Alle Durchdringungspunkte m. 
gewebeverstärkter 

Flüssigabdichtung abdichten !

Notabdichtung, Dampfsperre

Perimeter-/ Gefälledämmung n. Angabe 
Bauphysik Bauteikatalog
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Gew. Dachdecker

1 Stck. DN 70 Regenfallrohr,
L= 388 cm, Stahl feuerverzinkt
(Sonderanfertigung !)

mit Mineralwolle ausstopfen

Gew. 
Dachdecker

Stahl- Fußplatte 300x300x15mm +4x FAZ-A4 M12 
n. Angabe Statik, Stahl feuerverzinkt,
Toleranzausgleich mit Futterblechen

Stahlstütze RR d= 193mm, n. Angabe Statik,
Stahl feuerverzinkt

10 mm Isolierplatte aus hochkristallinem thermoplastischem 
Kunststoff mit hoher Festigkeit und Steifigkeit, für mittlere 
Druckspannung bis 30 N/mm² und Spitzenspannungen bis 65 N/mm² .

20 mm Keramik- Terrassenplatten auf Stelzlagern

Anschluss an die Dachabdichtung mit gewebeverstärkter
Flüssigabdichtung bis OK Plattenbelag

bitum. Dampfsperre/ .Notabdichtung
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Wä-Dä. durch TGA- Gewerk

Deckenhohlraum ü. 1. OG. (Sanitärbereich)

Schutzblech, geklebt und versiegelt
Stahl feuerverzinkt, Pulverbeschichtung in RAL- 
Ton n. Bemusterung
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