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TerrasseTreppenhaus
VK Fassadenverkleidung

RK

Alu Türrrahmen mit Senkdichtung Perimeterdämmung trittfest
Hochzug Dachabdichtung, Anschluss mit
gewebeverstärkter Flüssigabdichtung
Engmaschiger Metallrost auf Stelzfüßen, 
höhenverstellbar, Stahl feuerverzinkt

Abdichtung, 1- lagig, (harte Bedachung !) 
hochpolymere, bitumenverträgliche 
Kunststoff-  Abdichtungsbahn m. mittigem Spezialvlies 
und unterseitiger Kaltselbstklebeschicht

Oberbelag aus 20 mm Keramikplatten auf 
Stelzlager

VK Laibungsblech

Profil- Kantblech, Edelstahl matt, R9  

Alu- Rechteckrohr n. konstr. Erfordernis

Stahl- Z- Profil, alt. 2 x L- Profil,
zusammenverschweisst und an Rohbau

gedübelt 
Randdämmstreifen, dauerelast. Versiegelung, 

Farbe grau n. Bemusterung
diffusionshemmende und winddichte

Folienabklebung 

Gew. Estrich

Gew. Boden

G
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Gew. Dachdecker

Dampfsperre, Elastomerbitumen- Dachdichtungsbahn 

Gefälledämmung (2-2,5%) Polyurethan- Hartschaumplatten WLG 026, in 
Heißbitumen verklebt und Bitumenglattstrich, geforderte 
Gesamtdämmstärke gem. Angabe Bauphysik:  i. Mittel: 11 cm 

60 mm Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger Kaschierung 
aus Aluminium WLG 023 
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Terrasse

Putz- Randprofil einarbeiten !

RK

Putz

Alu- Kantblech, pulverbeschichtet, 
Farbton/ Oberfläche analog zum 

Türrrahmen, n. Bemusterung

VK_ Laibungsblech

Kompriband diffusionshemmend 
und winddicht

automatischer Drehtürantrieb,
elt.  Zuleitung im Türrrahmen 

verbreiterter Türrrahmen zur Befestigung 
des Antriebkastens 

Laibung m. Alukantblech 
verkleidet, d= 2 mm, 
Pulverbeschichtung analog zur
P-R- Fassade n. Bemusterungbewegliche Pfostenbefestigung

(Langloch)
VK_ Fassadenverkleidung

G
ew
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Gew.Fassade

diffusionshemmende und winddichte 
Folienabklebung
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