
Überbrückungsband
Rückseitig der Attika installieren

UK=UK Attika +5

OKFF

Fangstange
H=50

Verbinderklemme Fundamenterder
UKRF+15

Ringerder
Siehe Plan

Äquipotentialleitung
UKRF+15

Ableiter
OKFF

OKFF

Fangstange mit Stativ
H=250

Verbinderklemme Äquipotentialleiter
UKRF+15

M50

Durchführung durch die Abdichtungen der Anschlussteile und Anschlüsse ins Gebäude sind
nach Berücksichtugung der aktuellen Normenreihe E DIN 18531 bis 18535 auszuführen.

Der Fundamenterder ist Bestandteil der elektrischen Anlage hinter der
Hausanschlusseinrichtung. Somit darf die Errichtung nur durch eine
Elektro-/Blitzschutzfachkraft oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden.

Für Blitzschutzsysteme gelten die erweiterten Anforderungen der EN 62 305-3 und EN 62
305-4.

Fundamenterder
UKRF+15

OKFF+30

Erdungsfestpunkt

Fangleitung
OKFF

Verbinderklemme Ringerder
UKRF-100
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BLITZSCHUTZKLASSEN

Hinweise zur Installation Blitzschutz- und Erdungsanlage

OKFF

Tiefenerder
Abmaße nach Messung vor Ort festzulegen

Hinweis: Alle Maßangaben ohne Einheit in cm.

Anschlussfahne Fundamenterder V4A
OKFF

Anschluss Attika
OK=UK Attika

Versprung Ringerder zwischen UG und EG
Siehe Plan

Verbinderklemme Fangleitung
OKFF

OKFF+30

Potentialausgleichsschiene

Trennstelle
OKFF

Höhen der Ringerder

h= +42,33 ü. NHN h= +42,83 ü. NHN h= +42,96 ü. NHN h= +42,46 ü. NHN

h= +40,35 ü. NHN h= +42,98 ü. NHN h= +44,66 ü. NHN h= +43,25 ü. NHN

OKFF

HVI-Leitung
Installation unterhalb der PV-Module

OKFF

Verbinderklemme HVI-Leitung
Installation unterhalb der PV-Module

OKFF

Fangstange Stativ
H=350
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Parkfläche
0.12

UK RD

A: 894,70m²
U: 185,04m

2,79m
UK AHD 2,585m
Boden: Pflaster
Wand: k.A.
Decke: Unbehandelt

4 5 6 7

Erschließung
0.01

2,620m
UK RD

A: 28,15m²
U: 33,30m

2,62m
UK AHD
Boden: Betonwerkstein
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Putz Q3 und AnstrichDecke:
Zentraler Müllraum
0.14

2,620m
UK RD

A: 17,10m²
U: 16,77m

2,62m
UK AHD
Boden: Spaltklinker

SpaltklinkerWand:
Decke: Beschichtung

Schacht 3
0.09

2,600m
UK RD

A: 1,59m²
U: 5,14m

2,60m
UK AHD
Boden: k.A.

k.A.
k.A.

Wand:
Decke:

Schacht 4
0.10

2,620m
UK RD

A: 4,99m²
U: 9,40m

2,62m
UK AHD
Boden: k.A.

k.A.
k.A.

Wand:
Decke:

Schacht 1
0.03

2,600m
UK RD

A: 14,34m²
U: 18,95m

2,60m
UK AHD
Boden: k.A.

k.A.
k.A.

Wand:
Decke:

ELT
0.02

2,600m
UK RD

A: 7,14m²
U: 12,40m

2,60m
UK AHD
Boden: Bodenbeschichtung mit Hohlkehle

Wand: Staubbindender Anstrich

Staubbindender AnstrichDecke:

Lager Verwaltung
0.04

2,620m
UK RD

A: 14,96m²
U: 26,79m

2,62m
UK AHD
Boden: Bodenbeschichtung mit Hohlkehle

Wand: Staubbindender Anstrich

Staubbindender AnstrichDecke:

Technik NSHV
0.13

UK RD

A: 32,47m²
U: 36,40m

2,79m
UK AHD 2,585m
Boden: Bodenbeschichtung
Wand: Beschichtung
Decke: Staubbindender Anstrich

Lager Außenbestuhlung

0.08

2,620m
UK RD

A: 19,38m²
U: 23,91m

2,62m
UK AHD
Boden: Bodenbeschichtung mit Hohlkehle

Wand: Staubbindender Anstrich

Staubbindender AnstrichDecke:

Müllraum Verw.
0.15

2,620m
UK RD

A: 6,65m²
U: 10,80m

2,62m
UK AHD
Boden: Spaltklinker

SpaltklinkerWand:
Decke: Beschichtung

Fahrradstellplatz, 38 Stk.

0.11

UK RD

A: 30,46m²
U: 26,28m

2,62m
UK AHD 2,420m
Boden: Pflaster
Wand: k.A.
Decke: Unbehandelt

Flur
0.07

UK RD

A: 1,97m²
U: 5,62m

2,60m
UK AHD 2,420m
Boden: Bodenbeschichtung mit Hohlkehle

Wand: Staubbindender Anstrich

Staubbindender AnstrichDecke:

Übergabe Bereich TGA

0.05

2,610m
UK RD

A: 5,90m²
U: 15,07m

2,61m
UK AHD
Boden: Bodenbeschichtung mit Hohlkehle

Wand: k.A.
Decke: Staubbindender Anstrich

Erschließung
0.06

2,312m
UK RD

A: 3,69m²
U: 8,55m

2,31m
UK AHD
Boden: Betonwerkstein
Wand: k.A.

k.A.Decke:

SiBel
0.16

UK RD

A: 3,95m²
U: 8,19m

2,79m
UK AHD 2,585m
Boden: Bodenbeschichtung
Wand: Beschichtung
Decke: Staubbindender Anstrich
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-0,73 = +46,01 ü. NHN

-0,54 = +46,20 ü. NHN

-0,51 = +46,23 ü. NHN

-0,475 =
+46,265 ü. NHN

-0,53 = +46,21 ü. NHN
-0,515 =

+46,225 ü. NHN

-0,70 = +46,04 ü. NHN
-1,12 = +45,62 ü. NHN

-0,70 = +46,04 ü. NHN
-1,12 = +45,62 ü. NHN

-0,58 = +46,16 ü. NHN
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-0,27 =
+46,47 ü. NHN
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Stb.- Stütze
0,250/0,500

Briefkastenanlage, Klingel

Abbruch oberhalb
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Oberseite Belag
im Gef. 2,50 %

Oberseite Belag
im Gef. 2,50 %

Oberseite Belag
im Gef. 2,50 %

Position Lüftung gem.
TGA Planung

VK Rohdecke
E00 VK Rohdecke

Podest

fb
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Bodenplatte
im Gef. 2,5 %

VK Aufkantung
OK Betonaufkantung
= + 5 cm ü. OK Gel. !

VK Aufkantung
OK Betonaufkantung
= + 5 cm ü. OK Gel. !

VK Aufkantung
OK Betonaufkantung
= + 5 cm ü. OK Gel. !

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

VK Aufkantung
OK Betonaufkantung
= + 5 cm ü. OK Gel. !

VK Bodenplatte und
VK Aufkantung

VK
Fassade 1.OG

Rollgittertor

VK
Bodenplatte

OKBP 45,418 ü.NHN

Wand von Aussen
feiner segmentiert,

innen gröber,
vergleiche Schalplan

VK
Bodenplatte

OKBP 45,618 ü.NHN

VK
Bodenplatte
OKBP 45,618 ü.NHN
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VK
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VK
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VK
Bodenplatte

OKBP 45,618 ü.NHN

VK
Bodenplatte
OKBP 45,618 ü.NHN

VK
Bodenplatte

im Gefälle 2,50%

VK
Bodenplatte

im Gefälle 2,50%

VK
Bodenplatte

im Gefälle 2,50%

VK
Bodenplatte

im Gefälle 2,50%

VK
Bodenplatte

im Gefälle 2,50%

VK
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im Gefälle 2,50%
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im Gef. 2,00 %

Oberseite Belag
im Gef. variabel %
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Oberseite Belag
im Gef. 1,00 %

Oberseite Belag
im Gef. 1,00 %

Oberseite Belag
im Gef. 1,00 %

Oberseite Belag
im Gef. 1,00 %

Oberseite Belag
im Gef. 1,00 %

Verdunstungsrinne

RR DN70 H06
Freispiegel-Entwässerung

RR DN70 H07
Freispiegel-Entwässerung

RR DN100 N19
Freispiegel-Entwässerung

RR DN100 N20
Freispiegel-Entwässerung

Speier DN100 N19/20

Oberseite Belag
im Gef. 4,81 %

Oberseite Belag
im Gef. 4,82 %

VerdunstungsrinneVerdunstungsrinne

RR DN70
H05/H14/H13

Freispiegel-Entwässerung

Speier DN100 N16

RR DN100 N16
Freispiegel-Entwässerung

Speier DN100 N17

15S(0,19 m)
14A(0,275 m)

RR DN70 H20
Freispiegel-Entwässerung

Türstopper

Auflagerwinkel
L 150x100x12

Auflagerwinkel
L 150x100x12

Auflagerwinkel
L 100x100x12

Auflagerwinkel
L 150x100x12

Unterputz Wand-
tresor n. Angabe TGA

9S (0,161)
8A (0,29)

10S (0,161)
9A (0,29)

geplante OK
Gelände =
+46.26 ü. NHN

geplante OK
Gelände =
+46.43 ü. NHN

geplante OK
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+46.45 ü. NHN geplante OK
Gelände =

+46.43 ü. NHN
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+46.23 ü. NHN
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+46.13 ü. NHN
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+46.16 ü. NHN
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geplante OK
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Park-
automat
65x43x189

Öffnung in der
Bodenplatte
15,75m x 2,70m

Öffnung in der
Bodenplatte

15,75m x 2,70m

Öffnung in der
Bodenplatte
15,75m x 2,70m

Lüftungsgitter, freier
Lüftungsquerschnitt n.A. TGA

FIBS
80x95x13

42 Fahrrad-
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UG Kegelbahn

Schachtbauwerk
Bestand
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Vermesserplan
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Fettabscheider genaue
Position und Größe gem.
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im Gef. 2,5 %

WD
60/10 cm
OK 57cm v. OKR Bodenplatte

RR DN70 H16
Freispiegel-Entwässerung

RR DN70 H17
Freispiegel-Entwässerung

RR DN70 H18

Freispiegel-Entwässerung

RR DN70 H19
Freispiegel-Entwässerung

Speier DN100 N18

Taster
für Tür

Taster
für Tür

D-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

D-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

D-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig
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Abbruch
Schachtdeckel
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Notausgang

geplante OK
Gelände =
+46.22 ü. NHN
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0 20.02.2026 Plan erstellt
A 17.04.2026 Ergänzung Nummerierung der PA und Anpassungen an aktuelle Planung
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