
Überbrückungsband
Rückseitig der Attika installieren

UK=UK Attika +5

OKFF

Fangstange
H=50

Verbinderklemme Fundamenterder
UKRF+15

Ringerder
Siehe Plan

Äquipotentialleitung
UKRF+15

Ableiter
OKFF

OKFF

Fangstange mit Stativ
H=250

Verbinderklemme Äquipotentialleiter
UKRF+15

M50

Durchführung durch die Abdichtungen der Anschlussteile und Anschlüsse ins Gebäude sind
nach Berücksichtugung der aktuellen Normenreihe E DIN 18531 bis 18535 auszuführen.

Der Fundamenterder ist Bestandteil der elektrischen Anlage hinter der
Hausanschlusseinrichtung. Somit darf die Errichtung nur durch eine
Elektro-/Blitzschutzfachkraft oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden.

Für Blitzschutzsysteme gelten die erweiterten Anforderungen der EN 62 305-3 und EN 62
305-4.

Fundamenterder
UKRF+15

OKFF+30

Erdungsfestpunkt

Fangleitung
OKFF

Verbinderklemme Ringerder
UKRF-100

BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANLAGE
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Fundamenterder
Maschenweite steht in keinem Zusammenhang mit der Schutzklasse des äußeren Blitzschutzes.
Ableitungen
Abstände nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
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BLITZSCHUTZKLASSEN

Hinweise zur Installation Blitzschutz- und Erdungsanlage

OKFF

Tiefenerder
Abmaße nach Messung vor Ort festzulegen

Hinweis: Alle Maßangaben ohne Einheit in cm.

Anschlussfahne Fundamenterder V4A
OKFF

Anschluss Attika
OK=UK Attika

Versprung Ringerder zwischen UG und EG
Siehe Plan

Verbinderklemme Fangleitung
OKFF

OKFF+30

Potentialausgleichsschiene

Trennstelle
OKFF

Höhen der Ringerder

h= +42,33 ü. NHN h= +42,83 ü. NHN h= +42,96 ü. NHN h= +42,46 ü. NHN

h= +40,35 ü. NHN h= +42,98 ü. NHN h= +44,66 ü. NHN h= +43,25 ü. NHN

OKFF

HVI-Leitung
Installation unterhalb der PV-Module

OKFF

Verbinderklemme HVI-Leitung
Installation unterhalb der PV-Module

OKFF

Fangstange Stativ
H=350

Flur
1.25

UK RD

A: 32,52m²
U: 41,44m

3,54m
UK AHD 2,690m
Boden: Parkett
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Akustikflies, Q3 gespachtelt und Anstrich

Eventfläche
1.24

UK RD

A: 167,19m²
U: 58,47m

3,54m
UK AHD 3,340m
Boden: Parkett
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Beh.WC
1.30

UK RD

A: 7,96m²
U: 11,59m

3,54m
UK AHD 2,690m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Akustikflies, Q3 gespachtelt und Anstrich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vorraum D+H
1.28

UK RD

A: 7,25m²
U: 10,93m

3,54m
UK AHD 2,690m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Akustikflies, Q3 gespachtelt und Anstrich

Umkleide 1
1.14

UK RD

A: 8,90m²
U: 12,78m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Produktionsküche + Ausgabe

1.19

UK RD

A: 62,15m²
U: 37,45m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Epoxidharz
Wand: Fliesen
Decke: Lüftungsdecke

Trockenlager
1.11

UK RD

A: 10,68m²
U: 13,28m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen
Wand: k.A.
Decke: Anstrich

Anlieferung / Entsorgung

1.22

UK RD

A: 15,36m²
U: 18,19m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Anstrich

Büro
1.17

UK RD

A: 8,37m²
U: 11,82m

3,62m
UK AHD 3,000m
Boden: Polyurethan
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Spülküche
1.20

UK RD

A: 17,13m²
U: 18,10m

3,62m
UK AHD 3,000m
Boden: Epoxidharz
Wand: Fliesen
Decke: Lüftungsdecke

ELT
1.03

UK RD

A: 7,14m²
U: 12,40m

3,62m
UK AHD
Boden: Bodenbeschichtung mit Hohlkehle

Wand: Staubbindender Anstrich

Staubbindender AnstrichDecke:

Schacht 1
1.04

UK RD

A: 14,34m²
U: 18,95m

3,66m
UK AHD 2,810m
Boden: k.A.

k.A.
k.A.

Wand:
Decke:

Gastraum inkl. Barbereich

1.18

UK RD

A: 241,70m²
U: 85,03m

3,54m
UK AHD 3,340m
Boden: Parkett
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Foyer
1.23

UK RD

A: 33,11m²
U: 24,67m

3,56m
UK AHD 3,360m
Boden: Parkett
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Übergabe Nische TGA

1.06

UK RD

A: 3,29m²
U: 9,75m

3,66m
UK AHD
Boden: k.A.

k.A.Wand:
Decke: Anstrich

Flur
1.07

UK RD

A: 39,12m²
U: 63,95m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Erschließung
1.05

UK RD

A: 8,00m²
U: 15,48m

3,62m
UK AHD
Boden: Betonwerkstein
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Putz Q3 und AnstrichDecke:

Freisitz Gastraum
1.31

UK RD

A: 287,38m²
U: 127,15m

3,62m
UK AHD 3,465m
Boden: Gehwegplatten
Wand: k.A.

k.A.Decke:

Pausenraum
1.16

UK RD

A: 8,62m²
U: 11,97m

3,62m
UK AHD 3,525m
Boden: Polyurethan
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Umkleide 2
1.12

UK RD

A: 4,69m²
U: 9,16m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Lager tiefgekühlt
1.10

UK RD

A: 8,42m²
U: 12,12m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

Wand:

Decke:

Lager gekühlt
1.09

UK RD

A: 19,27m²
U: 17,69m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

Wand:

Decke:

Lager Bar
1.21

UK RD

A: 11,70m²
U: 16,32m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Anstrich

Lager Catering
1.26

UK RD

A: 8,72m²
U: 12,14m

3,54m
UK AHD 2,690m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Anstrich

WC D
1.29

UK RD

A: 11,45m²
U: 15,93m

3,54m
UK AHD 2,690m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Akustikflies, Q3 gespachtelt und Anstrich

Windfang
1.02

3,620m
UK RD

A: 13,09m²
U: 14,49m

3,62m
UK AHD
Boden: Betonwerkstein
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Putz Q3 und AnstrichDecke:

Treppenraum
1.01

3,620m
UK RD

A: 15,13m²
U: 24,37m

3,62m
UK AHD
Boden: Betonwerkstein
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Putz Q3 und AnstrichDecke:

Getränkelager
1.08

UK RD

A: 5,19m²
U: 9,12m

3,62m
UK AHD
Boden: Fliesen
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Sandwichelement Systemkühlzelle (Küchenplanung)

WC Pers. 1
1.15

UK RD

A: 5,47m²
U: 14,55m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Anstrich

WC Pers. 2
1.13

UK RD

A: 5,51m²
U: 14,50m

3,62m
UK AHD 2,770m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Anstrich

Lager Außen
1.32

UK RD

A: 7,62m²
U: 13,30m

3,62m
UK AHD
Boden: Fliesen
Wand: Putz Q3 und Anstrich

Decke: Unbehandelt

Aussentreppe
1.33

UK RD

A: 25,86m²
U: 26,88m

3,62m
UK AHD 3,465m
Boden: Gehwegplatten
Wand: k.A.

k.A.Decke:
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WC H
1.27

UK RD

A: 11,68m²
U: 15,97m

3,54m
UK AHD 2,690m
Boden: Fliesen

FliesenWand:
Decke: Akustikflies, Q3 gespachtelt und Anstrich

Typ 05.1
IT.1.15.2

Typ 05.1
IT.1.13.2

5305
DU

5303
DU

5200.1
DU

5501
DU

5504
DU

6005
DU

5004
DU

5002.2
DU

6327
DU

5511
DU

6408.4
DT

5007
DU

5202
DU 7401

DT

7400
DT

7400
DT

Typ 02.1
IT.1.07.1

Ty
p 

02
.1

IT
.1

.1
4.

1

Typ 02.1
IT.1.07.1

Typ 02.1
IT.1.07.1

Podest über E00
+0,74 =
+47,48 ü. NHN

Podest über E00
+0,935 =
+47,675 ü. NHN

+2,32 =
+49,06 ü. NHN

OKFF+2,54 =
+49,28 ü. NHN

22
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D
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E

6014.16014.1

6014.26014.2

5000.1 5000.1

Luftraum

ÜZ 0,200x1,280

fh RD S

R
D

S

RD S

RD S

RD S

Taktiles Feld

VK GK
Schürze

VK GK
Schürze

VK GK
Deckenkoffer fb

VK Akustik-
paneel

Holzwolle

VK Akustikpaneel
Holzwolle

VK Überhang
Terrasse 2.OG

VK Überhang
2.OG

fh

fh

fb fb

fh

fh fh

fh

fb
fb

fb

fb fb

fh

fh

fh

fh

fb

fb

fb

fh

VK Akustikpaneel
Holzwolle

VK Akustikpaneel
Holzwolle

VK Akustikpaneel
Holzwolle

VK Akustikpaneel
Holzwolle

VK
Akustik-
paneel
Holzwolle

VK Akustikpaneel
Holzwolle

Stb.- Stütze
d=0,300

Stb.- Stütze
d=0,300

Stb.- Stütze
d=0,300 Stb.- Stütze

d=0,300
Stb.- Stütze
d=0,300

Stb.- Stütze
d=0,300

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,250

Stb.- Stütze
d=0,300

Stb.- Stütze
d=0,300

Stb.- Stütze
0,250/0,550

Stahlstütze
d=0,193

VK Akustikpaneel
Holzwolle

VK ÜZ 0,250x0,490

Schranktüren optional
Nicht in Kostenberechnung
enthalten

14S(0,17 m)
13A(0,29 m)

Schranktüren optional
Nicht in Kostenberechnung
enthalten

VK Schürze

13S(0,17 m)
12A(0,29 m)

11S(0,17 m)
10A(0,29 m)

Fenster mit
Insektenschutz

Fenster mit
Insektenschutz

In
ne

nf
en
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er

VK Podest Roh

fh

Taktiles Feld

VK Rohdecke
2.OG

VK Balkonplatte
Roh 2.OG

VK
Ba

lk
on

pl
at

te
R

oh
2.

O
G

VK Rohdecke 2.OG
OKRD: 53,070 ü. NHN

Isokorb

VK Rohdecke 1.OG
OKRD: 49,060 ü. NHN

VK Rohdecke
Auflager Treppe 2.OG

VK
Ba

lk
on

pl
at

te
R

oh
2.

O
G

VK Rohdecke 1.OG

OKRD: 49,020 ü. NHN

VK Rohdecke 1.OG

OKRD: 49,020 ü. NHN

VK Rohdecke 2.OG
Dicke: 0,340m
OKRD: 53,160 ü. NHN

VK Rohdecke 2.OG
Dicke: 0,300m

OKRD: 53,070 ü. NHN

0,150m Aufkantung
Schwelle Roh

VK Rohdecke 2.OG
Dicke: 0,260m
OKRD: 53,160 ü. NHN

VK RD 2.OG

VK Versprung
Federnd AHD

VK Podest Roh VK Podest
Versprung Roh

RR DN70 H07
Freispiegel-Entwässerung

VK RD 2.OG
Dicke: 0,260m

VK RD 2.OG
Dicke: 0,340m

VK RD 2.OG
Dicke: 0,260m

VK RD 2.OG
Dicke: 0,260m

VK RD 2.OG
Dicke: 0,340m

10S(0,17 m)
9A(0,29 m)

RR DN70 H06
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN70 H16
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN70 H17
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN70 H18
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN70 H19
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN70 H20
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN100 N20
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN100 N19
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN100 N16
Freispiegel-Entwässerung

Speier DN100 N16 Speier DN100 N17

Speier DN100 N18

Dacheinlauf DN100 N17
Freispiegel-Entwässerung

Dacheinlauf DN100 N18
Freispiegel-Entwässerung

15S(0,19 m)
14A(0,275 m)

fh RD S

Auflagerwinkel
L 150x100x12

Auflagerwinkel
L 150x100x12

Auflagerwinkel
L 150x100x12

Auflagerwinkel
L 150x100x12

VK Rohdecke
2.OG

18S (0,153)
17A (0,33)

150

150

sicherer
Bereich

Haupteingang

Zugang Freisitz

Bestuhlung gemäß
Bestuhlungspläne

Bestuhlung gemäß
Bestuhlungspläne

Bestuhlung gemäß
Bestuhlungspläne

Rettungsweg >1,20m zwischen
den Stühlen freihalten

BRH 1,10

BR
H

1,
10

BRH 1,10

BRH 1,10

Wegeführung "Loop", n.A.

Freianlagenplanung

Wartungsgang, Gitterrostebene

Sauberlaufzone
3,80 x 2,05 m

Grundstücksgrenze
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VK Absenkung

Rohdecke 1.OG

OKRD: 48,500 ü. NHN

RR DN70 H05
Freispiegel-Entwässerung

B-KB Ø 173mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø260mm Stärke 10 mm n.A.
Hersteller; produktabhängig, in
Abstimmung mit Statik

B-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø320mm Stärke 10 mm n.A.
Hersteller; produktabhängig, in
Abstimmung mit Statik

B-KB Ø 173mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø260mm Stärke 10 mm n.A.
Hersteller, Abmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 173mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø260mm Stärke 10 mm n.A.
HerstellerAbmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 173mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängigBS Ø260mm Stärke 10 mm n.A.

Hersteller, Abmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 173mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø260mm Stärke 10 mm n.A.
Hersteller, Abmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit StatikB-KB Ø 203mm n.A. Hersteller

Abmessung produktabhängig

BS Ø320mm Stärke 10 mm n.A.
Hersteller, Abmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø320mm Stärke 10 mm n.A.
HerstellerAbmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø320mm Stärke 10 mm n.A.
HerstellerAbmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 203mm n.A. Hersteller
Abmessung produktabhängig

BS Ø320mm Stärke 10 mm n.A.
Hersteller, Abmessung
produktabhängig, in Abstimmung
mit Statik

B-KB Ø 120mm

B-KB Ø 100mm

Pflanztrog Fassade, bepflanzt

Sauberlaufzone
2,7 x 1,5 m
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