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zur Beachtung
• Schalpläne nur gültig in Verbindung mit freigegebenen Ausführungsplänen des Architekten.
• Vor Beginn der Arbeiten hat der Ausführende alle Maße in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit den Rohbaumassen zu prüfen.
  Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
• Eingangs-und Güteprüfungen des Baumaterials sind nach DIN 1048 vor und während der Bauausführung vom ausführenden
  Bauunternehmer durchzuführen.
• Alle Angaben auf diesem Plan, die nicht zur statisch tragenden Konstruktion gehören, sind unverbindlich und nur zur Übersicht.
• Verbindliche Angaben von Wand- und Deckendurchbrüchen, zusätzlichen Einbauteilen, Sichtbetonflächen, Fundamenterder,
  Blitzschutz, Leerrohre usw. sind gesonderten Plänen der Fachingenieure zu entnehmen.
• Aufgehende Bauglieder siehe auch Schalplan der nächsten Decke.
• Lage und Stärke der Wärmedämmung siehe gesonderten Architektenplan.
• Anschluss Mauerwerkswände an Stb.-Bauteile mittels einbetonierter Maueranschlussschienen.

Bauteil:

Mauerwerk (DIN EN 1996-2)
Expositionsklassen:Druckfestigkeit: [ f

k 
]Bezeichnung: Festigkeitskl.: Mörtelgruppe: Rohdichte:

nichttragende Wände

tragende Wände MX110,5  [ N/mm2 ]

12KS 12 (≤ 1.8)

KSP 20 DM 20

M5

DM

≤ 1.8

2,0

MX1

außenoben unten seitl. innen

Rechenwert
der Rißbreite

(DIN EN 206-1 und DIN 1045-2)

nomBetondeckung [cm] c

W
K
 [mm]

Beton
Bauteil:

Werkstoffgüte:Norm:Bauteil:

Betonstahl

Stahl
Bauteil:

 B 500 M/S (A/B)

Stahlstützen Freisitz, fv;
Pflanzbalkon, fv  S 235 JR

 S355 JRBaustahl, Eingangstreppe

DIN 488

DIN EN 1090

DIN EN 1090

Decke 2.OG/ Dachdecke 2,5

2,5

2,5 2,5

0,3 3,5

0,3 3,5

0,4

Decke über Freisitz, E02

Decke über E00 und E01

Überwach-
ungsklasse:

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Festigkeits-
klasse:

Expositions-
klassen:

Feuchtig-
keitsklassen:

WF

WF

XC1

C30/37 XC3

C30/37 XC3

C30/37 W0

2,5

2,52,5

2,5 2,5

0,2 5,5 3,5

Bodenplatte U01 0,3 3,5 3,5

Stützen E00

Stützen E01

0,4

0,4

3,0

3,0

Stützen E02 3,0

Wände

0,4

0,4

Wände UG, erdberührt 0,2 3,5 3,5

0,3 5,0 3,5 3,5

wandartige Träger 0,3

Treppen FT 0,3

Winkelstützwand 0,3 3,5 5,5

Unterfangung Bestand

Balkone, "Dachterasse"

Brüstungen, Wände frei beregnet

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

WF

WF

XC1

XC1

XC1

WFC 25/30

XC1

XC1

WA

XC2

C35/45 XC3,XF1 WA

C40/50 W0

C35/45 W0

C30/37 W0 

XC2

C35/45 XC4,XD1,XF1 WA

C35/45 W0

C30/37 W0

XC4,XD1,XF1 WA

XC2

C30/37 XC3

XC4,XF1 WF

WF Klasse 2

Klasse 2

0,3 2,53,5

4,0

Bodenplatte E00,Garage

Eingangstreppe

C35/45 - WU

C30/37 - WU

C30/37 - WU

C30/37 - WU

XC2,XD2

C30/37 - SB 0,2

2,5 2,50,4Klasse 2XC1 W0Decke über E01 C35/45
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Hersteller: (oder gleichwertig) Typ:

TronsoleSchöck

Schöck Tronsole

Schöck Tronsole

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

Beizeichnung:

Typ F V1

Typ F V2

Typ B + D V1

T Typ A-MM2 B=200

XT Typ K M12-V2, H250

XT Typ K M8-V1 H220

XT Typ K M11-V1 H220

T Typ QP-VV4

XT Typ A-MM2-VV1-REI120-X120-B180-L250-5.0

XT Typ A Port Z

Speba

Speba

Streifengleitlager

Streifengleitlager

Typ M 10 Laststufe F
ed 
≥

 
 420 KN/m

Typ M 5

1
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Deckenanschluss
ntr. Mauerwerk/Beton

OKRD

NM II,
Leichtmörtel

≤2

Hinweis zum Deckenanschluss
•  Erst nach dem Ausschalen der Betondecke ist
   die Fuge von ≤ 2cm mit einem NM II,
   oder einem Leichtmörtel vollständig auszustopfen.
•  Im Putz ist ein Kellenschnitt und eine elastische
   Fuge vorzusehen.

HMS 25/15
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Typ ML 120, e=25cm
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