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Detailzeichnung Aufbau der Fahrbahn und des südlichen Gehweges
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Absackungen vorhanden!
Es wird empfohlen ggf. im
Zuge dieser Baumaßnahme
Anpassungen seitens des
Eigentümers vorzunehmen.
(Absprache durch Bauleitung)

Sperlingsgasse

neuen Hochbord
an Bestandsbord
anschließen

an Bestand
anschließenan Bestand

anschließen

Bestandsplatten an neuen Hochbord anpassen:
vorhandene Pflasterfläche aufnehmen, seitlich
lagern und wiedereinbauen

an Bestand
anschließen

an Bestand
anschließen

an Bestand
(Flügelstein)
anschließen

an Bestand
anschließen

an Bestand
(Flügelstein)
anschließen

32,15i

32,33i 32,18i

32,19i

32,85i32,75i

32,79i

32,59i32,48i

32,30i

32,37i

32,13i32,23i

32,16i

neue Grund-
stückszufahrt

Pflasterumlage

40

Achse 1

Achse 1

Achse 3

an Bestand
anschließen

Randstein im Zufahrtsbereich A=0,
wenn keine Mauer mehr vorhanden ist

Falls die Mauer (durch Dritte) zurückgebaut
wurde, Randstein in Abstimmung mit der
Bauleitung setzen

Randstein im Zufahrtsbereich A=0,
wenn keine Mauer mehr  vorhanden ist

40

40

32,97i

P1 P2

P5

P4

P3

F1-6

Neubau
Parkfläche

Neubau
Parkfläche

(inkl.  Behindertenstellplatz)

Neubau
Parkfläche/

Fahrradabstell-
anlage

4A

40

~1,45

~1,35

~1,50

~1,45

~1,40

~1,70

6,00

5,05

~5,00

~1,30

2,50
~2,75

2,50
~2,65

2,50
~2,65

2,50
~2,75

Randstein im Zufahrtsbereich A=0

~2,60
2,50

~1,55

~1,10

Leitungen im Nahbereich beachten.

Je nach Lage und Tiefe der Leitungen sind
evtl. Straßenabläufe mit niedriger Bauform
zu wählen.

Pflasterumlage im privatem
Bereich erforderlich (mit
Eigentümer abzustimmen)

0,75
~6,50

Erweiterung der vorh.
Grundstückszufahrt

Leitungen im Nahbereich beachten.

Je nach Lage und Tiefe der Leitungen sind
evtl. Straßenabläufe mit niedriger Bauform
zu wählen.

Achse 4

1,50

~3,80

~1,40

40

1,30

~1,90

40

R=8

Hinweis2
7,0

0

Leitungen im Nahbereich beachten.

Je nach Lage und Tiefe der Leitungen sind
evtl. Straßenabläufe mit niedriger Bauform
zu wählen.

Straßenreinugung

Do 10-12h
Achse 24A

Achse 4
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~1,70

auf der gesamten
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32
,7

3i
32,71i

Beschilderung im privatem Bereich
(mit Eigentümer abzustimmen)

Verkehrszeichen entfernen Verkehrszeichen entfernen

Palisaden im Bereich des Sandkastens A= ca. 40 cm,
Palisaden bzw. Zaunanlage an bestehende

Tor-Systeme anschließen

Randstein A=3Randstein im Bereich der Tore A=0

Hinterkante des Gehweges
absenken und Grünfläche
höhenmäßig angleichen.
(Fläche im privatem Bereich;
Abstimmung mit Eigentümer)

32
,1

5i

32
,1

2i

Hinterkante des Gehweges
absenken und Grünfläche
höhenmäßig angleichen.
(Fläche im privatem Bereich;
Abstimmung mit Eigentümer)

R=∞
R=-5.00

Pflasterarbeiten im privatem Bereich
(mit Eigentümer abzustimmen)

32,99i
Bewuchs/Baumstumpf
entfernen und Erdreich
abtragen
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Die in blau dargestellten Baumstandorte sind
nur nachrichtlich dargestellt, da diese nicht
durch die Vermessung aufgenommen wurden.
Örtliche Abweichungen können auftreten.

~1,40

B

B

~1,30

32
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Hinweis: Diese Höhen werden als
Hinterkante des Gehweges angenommen.

Zaunanlage im gesamten
Ausbaubereich erneuern.
Tor-Systeme bleiben bestehen.

32,59

~1,30

~1,50

Läuferstein

Randstein A=3 am Spielbereich ohne Sand,
wenn ausreichend vorh. Sand/Erde/Wurzeln etc. abgetragen werden können.~5,00
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Detailzeichnung

Korbbogen
R2=7

~4,90

an Bestand
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~4,90
an Bestand
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3
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R=-0.50
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Zusatzzeichen
"Straßenreinigung
mit Zeitangabe"

20+030.08

0+030.50

S

Achse 2

~1,30

10cm Grobschlag

4cm Asphaltdeckschicht
16cm Asphalttragschicht
20cm Schottertragschicht

4cm Asphaltdeckschicht
16cm Asphalttragschicht
20cm Schottertragschicht

50cm Aushub

M 1:50

Schnitt A-A

50cm 
10cm Grobschlag

10cm Betonsteinpflaster (10/20/10)
4cm Pflasterbettung

26cm Schottertragschicht

50cm Aushub
10cm Grobschlag

min 2,55 m 2,50 m

auf 10cm Grobschlag (eingedrückt)

auf 10cm Grobschlag (eingedrückt)auf 10cm Grobschlag (eingedrückt)

bestehende Toranlage

Gehweg

Vorderkante Palisade schließt an  
Schnitt B-B   Draufsicht

M 1:50

Palisaden 80/16,5/12, A= ca. 40 cm

Voderkante bestehender Toranlage 

Palisaden mit Zaun

Schnitt B-B   Querschnitt

0,8
0

10 cm Betonsteinpflaster
4 cm Pflasterbettung
Fundament (ca. 1/3)

80 cm Rechteckpalisade

0,12

(Ein Zaun wird zusätzlich angebracht.)

0,0
4

~0
,390,1
0

~0
,27

Dacken

gez. gez.

04.11.2025 gez.

10.10.2025 van Stiphoutgez. gez.
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von bis

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
Verkehrsplanung

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Datum

DE

Unterschrift Datum Unterschrift

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Planinhalt:

Maßstab:

Belastungsklasse:

Zur Ausführung freigegeben
Straßenbaubehörde

Netze Duisburg
Straßenbeleuchtung

Umweltamt
Grün- und Freiraumentwicklung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
Verkehrsmanagement

Straßenverkehrsbehörde
Projektmanagement Straßenverkehrsraum

Straßenbaubehörde

1:250

Datum Unterschrift

Bezirk:

WBD-Nr.
Projekt-Nr.:

gezeichnet
bearbeitet
geprüft

Duisburg, den....................

Anschlußbolzen:

Vor Ausführung der Bauarbeiten Vermessungspunkte
Nr.___________________________________ aufsuchen

Duisburg, den....................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Arbeitsgruppenleitung I-11) (Bereichsleitung)

WBD-I 11 WBD-I 13

Weber

Avci

03.09.2025
gez. gez.

AuslegerLph1=LEDLeuchte Bemerkungen(m)(m)2=NaVFB.-NR.(W)NR.
Lampe

Kenndaten der Straßenbeleuchtung

BEFESTIGUNG

LEGENDE
(Bstpfl = Betonsteinpflaster)

gez. 26.09.2025 Kleingez.

Paggengez.

van Stiphoutgez. 22.10.2025 Pfeifergez.

PKW-Zufahrten / Seitentrennstreifen Bstpfl 10/20/10    1100-104A

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
Abteilung Vermessung, Kataster und Geoinformationen

Duisburg, den....................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Arbeitsgruppenleitung I-13)

Richtergez.

Lage-, Deckenhöhen-, Beschilderungs- und

Nr._1869, 1881, 1882____________________ aufsuchen

MB64208 Zum Lith 149 = 33,297m.ü.NHN(1980/DHHN2016)
MB64113 Im Schlenk 25 = 33,342m.ü.NHN(1980/DHHN2016)

Plannummer:

Sperlingsgasse

1:250

1,8

Zum Lith Habichtstraße
Wanheimerort
Mitte

2471.004
2471/4050

2023S2699.1 Erm/Grt
05.07.2023

Vorgesehener Aufbau:
4 cm Deckschicht
16 cm Asphalttragschicht
20 cm Schottertragschicht
10 cm Grobschlag
50  cm

       bit. Fahrbahn: Deckschicht fräsen und erneuern 

       bit. Fahrbahn: Deck-, Asphalt- und Schottertragschicht

.

Wiederherstellung je Punkt 460 EURO + MWSt
(E-Mail: vermessungspunkte@stadt-duisburg.de)

Vorgesehener Aufbau des südlichen Gehwegs:
10 cm Betonsteinpflaster
4 cm Pflasterbettung
26 cm Schottertragschicht
10  cm     Grobschlag
50  cm

Hinweis: Die topografische Aufnahme und Ausarbeitung der Planunterlagen erfolgte im Koordinatensystem ETRS 89/UTM.

Hinweis:
Den Grenz- und Gebäudelinien liegen Koordinaten zugrunde, die
teilweise oder ganz durch Digitalisierung entstanden sind.
Eine Grenzuntersuchung hat nicht stattgefunden.
Diese Daten dürfen für Planungen und Absteckungen nicht genutzt werden.
Bei Bedarf kann eine Grenzuntersuchung beantragt werden.
Die Sohlenhöhen (KS) wurden aus dem Kanalkataster übertragen.
Die Straßenbegrenzungslinien, Baulinien und Baugrenzen
wurden graphisch übertragen.

gem. Absprache:

       Gehweg: Pflasterumlage 

Nebenflächen Fahrbahnbereich

Str.Begrenzungslinie
Baulinie
Baugrenze

Rundbord (R=2cm)
Hochbord

Randstein

Pfosten, herausnehmbar
Pfosten

geplante Grünfläche

Materialwechsel

Einfahrtschwelle (8cm)Bordstein mit Hänger

Straßenablauf höhenmäßig anpassen

Straßenablauf entfällt
geplanter Straßenablauf 50/50 - 30/50

           geplanter Baum

Fahrradständer "Kölner Nadel"

Wartehalle (Bus / Tram)

LS Ladesäule E-Parkplatz

Wurzelschutz
Findling (Ruhrsandstein) Hecke

Rinne (16/24/14)

Gehweg Bstpfl 20/30/8      420040

N

       Wassergebundene Deckschicht 
       Grün anpassen 

Markierungsplan

Seitens WBD-I 11 sind keine Arbeiten
an der Beleuchtung vorgesehen.

Grüter

Weber 03.09.2025

04.09.2025

Avci

04.09.25 05.09.25 04.09.25
A Änderungen im Bereich der GGS Habichtstraße (Palisaden, Zaun, Randstein) 26.06.2026

Palisaden
Zaun

B Änderungen des Aufbaus der Fahrbahn und Nebenflächen (Stempel u. Detailzeichnung) sowie
Kürzung des Straßenausbaus der Habichtstraße mit Anpassung der Beschilderung und Markierung 23.07.2026

auf 10 cm eingedrücktem Grobschlag

auf 10 cm eingedrücktem Grobschlag

gem. Absprache:

PaggenPaggen gez.

geplante Markierung

PaggenPaggen gez.
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