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Detail Traufe 2 – Turnhalle

10

Sondervermögen Immobilien (SVI)

Schifferstraße 190
47059 Duisburg

Turnhalle Lilientalstraße
28-32 in 47059 Duisburg-Neudorf

Gemarkung : /

Flurstück : /
Flur : /

Ausführungsplanung

26.016

Entwurfsverfasser:

Index Datum Änderung Name

Änderungswolke
Höhenkote (Grundriss)

OKRD
OKFF

Mauerwerk, tragend
Beton unbewehrt (BU)

Stahlbeton (STB)
WU-Beton (STB-WU)

Mauerwerk, nicht tragend
Bestandswand
Stahlbeton-Fertigteil

Wärmedämmung
Wärmedämmung
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch

Legende

Wandschlitz

Vorgehängte hinterlüftete
Fassade mit HPL-Platten.

Sparklinker ACO Rinne

Prallschutz

Sandwichpaneel
FischerTHERM DL160

A.K08.10.2026

FischerTHERM DL160
Sparren Bestand NH C24,
b/h=10/6cm, Abstand von 1,10m

Rinne

Toleranzfuge auf Elementdicke
vollflächig abdichten

Rinnenhalter

Rinneneinlaufblech

Dauerelastisches Dichtungsband
Sichtschutzprofil

Bohrschraube

Druckfeste Auffütterung zw.
den Rinneisen

Dichtschraube

Dauerelastisches Dichtungsband

Bestand

BER Solith-G A2 Akustikplatte, weiß,
19 mm, nicht brennbar (A2-s1,d0).

Konstruktionsholz 38 x 58 mm

Vorgehängte hinterlüftete
Fassade mit HPL-Platten. 8 mm
Hinterlüftungsraum 30 mm
Fassadendämmung WLG 032 200 mm
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Winddichtung (nach Herstellerangabe)
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