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Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor Ausführung eigenverantwortlich zu Prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der örtlichen Bauleitung / -überwachung zu klären.
Schlitz- und Durchbruchsplanung gemäß Statik- und HKLSE-Planung.
Tragkonstruktion gemäß Statik.

Bauteile:
Betonfertigteil Neubau
Ortbeton bewehrt Neubau
Ortbeton unbewehrt Neubau
Mauerwerk Neubau
Trockenbau Neubau
Wärmedämmung Neubau

Ortbeton Bestand
Mauerwerk Bestand
Trockenbau Bestand

Abbruch
Neubau

Brandschutz:
Bauart Brandwand
Feuerbeständig (F90)
Feuerhemmend (F30)

Notausgang
Tür: Feuerhemmend, dicht- & selbstschließend.T fh
Tür: Feuerhemmend, rauchdicht- & 
selbstschließend.

T fh-rd

T rd Tür: Rauchdicht & selbstschließend.
T ds Tür: Dichtschließend.

Planung:
Höhe Fertig
Höhe Roh
Ober- / Unterkante Fertig
Ober- / Unterkante Roh
Haupteingang
Nebeneingang
Umgenzung Bereich Änderungen
Unterkante
Oberkante
Unterkante Fertig
Unterkante Roh
Oberkante Fertig
Oberkante Roh
Vorderkante
Unterzug
Lichte Höhe
Lichtes Maß
im Lichten

UK
OK
UKF
UKR
OKF
OKR
VK
UZ
LH
LM
i.L.

DeckendurchbruchDD
BodendurchbruchBD
WanddurchbruchWD
KernbohrungKB
BrüstungshöheBRH
BlindpaneelBP
Satiniert VerglastSV
Sichtbeton (Klasse 3)SB
AbhangdeckeAHD

Baustelleneinrichtung

Bodenoberflächen / Sockel:
FliesenBDF
TeppichBDT

Estrich staubbindendBDE
Sockelleiste FliesenSLF
Sockelleiste TeppichSLT

Sockelkehle beschichtetSKH

Wandoberflächen:
FliesenspiegelWFS
Fliesen (raumhoch)WFR
Roh + AnstrichWRA
Putz + AnstrichWPA
Putz + Tapete + AnstrichWPT
Gespachtelt + Tapete + AnstrichWGT
FugenglattstrichWSM
SichtbetonWSB

Deckenoberflächen:
RasterabhangdeckeDRD
LamellenabhangdeckeDLD

Deckensegel / KühlsegelDSG
Roh + AnstrichDRA
Decke SichtbetonDSB

Alle Maße zu 
Türhöhen und
Brüstungshöhen 
gelten ab OK FFB

Rauminformationen / Raumstempel:
VS.00.01
Foyer
10,95 m²
14,05 m
F= BDF, SLF
W= WPT
D= DRD

Raumnummer
Raumname
Raumfläche
Raumumfang
Fußbodenaufbau
Wandaufbau
Deckenaufbau

Trockenbaupläne:
Montage auf OKR (Oberkante Roh)
Montage auf OKF (Oberkante Fertig)
Lage von Wandverstärkungen

Plattenabhangdecke (Trockenbau)DGK
Decke RandfriesDRF

TreppenraumTR
TreppenlaufTRL

Industrieparkett (Hochkantlamellenparkett)BIP

Sockelleiste Industrieparkett (HKL)SLI

AkustikabhangdeckeDAD

RWA Rauch- und Wärmeabzug.

Brandschutzverglasung feuerbeständig.
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