BEFESTIGUNG HKLSE

- Befestigungen mit Korrosionsschutz in verzinkter Ausfiihrung

- samtliche Befestigungen sind schallgeddmmt mit Stahldiibeln entsprechend der Zulassung auszufiihren

- Funktionserhaltinstallationen (insbesondere SV-Trassen und Feuerléschanlagen) sind in entsprechender Brandschutzqualitdt und in
Funktionserhalt auszufiihren und vollstédndig zu Dokumentieren

- Befestigungen uiber Funktionserhaltinstallationen (insbesondere SV-Trassen und Feuerldschanlagen) und
Funktionserhaltsabhangdecken usw. sind in entsprechen der Brandschutzqualitat und in Funktionserhalt auszufiihren

- Bei Befestigungen in Decken mit Einbauteilen, z.B. im Bereich von Leerrohren, Betonkernaktivierung, Hohldielendecken, Bubble-
Decken (zweiachsige Hohlkérperdecke) usw. ist die maximale Bohrtiefe geméan den Vorgaben und Anweisung der Bauleitung
Architektur und Statiker eigenstandig zu entnehmen

- Nach Erfordernis sind bei Wanden mit gleitendem Deckenanschluss dem Leitungsgewicht angepasste Federaufhanger einzubauen

ALLGEMEIN

- Samtliche MaBe sind vor Montagebeginn eigenverantwortlich vor Ort zu prifen!

- MaBunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu kléren. Flr MaBfehler haftet allein der Auftragnehmer. Die Rohbautoleranzen
sind zu berticksichtigen

- Dargestellte Gerateabmessungen entsprechen dem Fabrikat der Planung. Alternative Fabrikate kénnen abweichende Abmessungen
aufweisen und missen die ausgewiesenen Technikflachen berticksichtigen

- Die dargestellte TGA-Planung hat nur Giiltigkeit in Verbindung mit dem abgebildeten Architekturplan

- Montageplane haben nur Gltigkeit in Verbindung mit den aktuellen Architektenplanen. Die Architekturdetails sind bei der Installation
zwingend zu beachten!

- Bei den Installationen sind die Schemen, die Beschreibungen, sowie seperate Schnittdarstellungen und Details zu beachten. Diese
gelten als Erganzung zu den TGA-Plénen

- Die Anpassung an die aktuellen Deckenspiegel des Architekten hat im Rahmen der Werk- und Montage-planung gewerkelibergreifend
durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Die Lage von Technikeinbauten in der Abhangdecke ist entsprechend darauf abzustimmen. Auf
evil. Abweichungen in Bezug auf Revisionséffnungen ist umgehend hinzuweisen

- Details des Architekten wie Wandabwicklungen, Decken- und Fliesenspiegel usw. sind zu beachten und zu berticksichtigen

- Bei der Ausfiihrung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten

- Details, Werk- und Montagezeichnungen der Ausfiihrungsfirma gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk der Fachbau-/ Bauleitung.
Die Koordinationspflicht und fachgerechte Umsetzung des Auftragnehmers bleibt hiervon unberiihrt

- Die fachtechnische Ausfiihrung hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik sowie den geltenden Vorschriften und
Gesetzen zu erfolgen und liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers

- Brandschutztechnische MaBnahmen sind gemafi dem Brandschutzkonzept, DIN 4102 und Musterleitungs-anlagen-Richtlinie (MLAR)
und Muster-Liftungsanlagenrichtlinie (MLUAR) in der jeweils glltigen Fassung auszufiihren

- Die Vorgaben gemaf Schall- und Warmeschutznachweis GEG/EnEV (Ausgabe geman Baugenehmigung) sind einzuhalten

- Bis zur Fertigstellung der Werk- und Montageplanung sind die haustechnischen Anschlusspunkte zwischen TGA-Planung,
Elektroplanung und Objektplanung durch die Bauleitung weiter begleitend abzustimmen und zu dokumentieren

- Eine Abstimmung zwischen den Gewerken Heizung, LUftung, Sanitar, Kélte, Feuerléschanlagen und Elektro hat eigenverantwortlich
vor Ort und vor Montagebeginn zu erfolgen!

- Angaben zu Rohrsohlen sind, wenn nicht anders vermerkt, ohne DAmmung

- Alle Héhenangaben (UKRD) beziehen sich auf Unterkante Rohdecke. H6henangaben in mm.

Absoluthéhe in m.

- Angaben zur Lage und Héhe von erforderlichen Maschinenfundamenten/Sockeln usw. erfolgen durch die Auftragsnehmer Haustechnik
nach Freigabe

durch die Statik / Bauphysik.
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vom anderen in der vertikalen Richtu

Sollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden
(z.B. Besetztanzeige + Raumthermostat), so ist ein Apparat

ng zu distanzieren.

Die Apparate stehen in einer Flucht zur Tirzarge!

TRAGKONSTRUKTION GEMAR STATIK.

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR AUSFUHRUNG EIGENVERANTWORTLICH ZU PRUFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR AUSFUHRUNG MIT DER ORTLICHEN BAULEITUNG ZU KLAREN.
SCHLITZ- UND DURCHBRUCHPLANUNG GEMARB HKLSE- UND STATIKPLANUNG.
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Ausfiihrungsplan LP5

Dieser Plan ist ein Ausfiihrungsplan, im Sinne der HOAI § 55.5 und hat keine verantwortliche Giiltigkeit als Werk- und Montageplanung.
Die Montage darf nur mit einem gepriiften und freigegebenen Montageplan begonnen werden. Fir die richtige und mit allen anderen
Gewerken koordinierte Ausflihrung haftet allein der Auftragnehmer. Fir die Ausflhrung gilt die VOB-Teil C.
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