IT-Standard Schulen Duisburg

Anforderungen an eine anwendungsneutrale
Netzwerkverkabelung an Schulen
der Stadt Duisburg

Stand: 18.12.2025



Inhaltsverzeichnis

1.

2.

3.

VOrDEMETKUNGEN .. et e s s s s ra s e s e a e e naa s e e eaa s ennas 4
1.1 Scope/GeltungShereiCh ... e e e 4
1.2 GeheimhaltunNgSstufe. . ... e e e e 4
1.3 DokumentenhisStorie ... e s 5

1.31 VOrgangerdoKUMENTE ... i i iirie e e e e rea e rr s s e e e s an e annn s 5

1.3.2 Version/Ubergabedatum.......ucecueeieeieiieeieseesseseessesressesssessessssssesssssssssennns 5

N E=To F= T [0 o= LU= oo 7
21 o =T 0 =T o N 7
2.2 Bereichsklassen SChUlE......ccuviiiiimisiicrrns e s 8

PlanUNgSaNSaLZ......ocuuuiiiii i e e e s e e aa s raan 10
3.1 Primarverkabelung ... e e e 10

3.1.1 APL (Fiber UNd KUPTEI) ... iiiri e rs s srres s rna s s r e s s s 10
3.2 Sekundarverkabelung ... ... .o e e 11
3.3 LI = L= 1= 0 T= [ o o N 11

3.3.1 UnterrichiSraum ... e 12

3.3.2 Lern- und AufenthaltSTAUME ....ueev i e, 15

3.3.3 Y= N = 1L 0] o L] = U o 16

3.34 ] e . = Y1 = 10 o N 16

3.3.5 ST 0 1= 11 T o N 17

3.3.6 Technikrdume und Geb&udeautomation .........cviveeeriinisr 17

3.3.7 AURENDETEICN .. 19

3.3.8 Bestandsverkabelung...........ouvuvieriiiiii e e s 20
3.4 MeSSVOrSCHIIfIEN .uuviiiieees s e e 20

3.41 T V=T €= o T [ o 20

342 Kupfer-Verkabelung ...... ... s e e e 21
B T | =Y 22
3.6 LT o 1YY T oo 11 | o N 22

3.6.1 g =T =T o = N 22

3.6.2 UbDErSpannUNGSKONZEPL . ..cuveiriireereiseeeessesssessesseessessesssesssssessssssessessaessessaes 22

3.6.3 UNterverteilUNGEN ... e e s s s ena s e 22

3.6.4 Stromversorgung Server- und Netzwerkschranke........cevviiiiinnineeencees 23

IT-Standard Schulen Duisburg, Version 1.7, 18.12.2025 Seite 2 von 36



3.6.5 L= 0] = o= 24

3.6.6 Kabelverlegesysteme Start-/Schwachstrom ..., 24
3.6.7 Sonstige ANfOrderUnNgen ... i e e s aas 25

3.7 Bauliche Malnahmen.......oicuuieerimm s e s s e 25
3.7.1 VerteilermEUME ..o e e 25

3.8 KennzeichNUNGSSYSIEM ... e erre e s s e e e s aas 26
3.8.1 Empfehlung zur KENNZEICANUNG.......oiiiiiiiiiii e e e e 27
3.8.2 Technikraume oder Bereiche mit Verteilerkomponenten ........cccoooveieiinncnnnnnn, 27
3.8.3 VertellerSChranke .......cveeviiniiiceii e e 28
3.84 RaNGIEIPANEIS ... e e s e e e 28
3.8.5 Port im Rangierpanel .........coiiiiiii i e s e e e 28
3.8.6 Port in DateNdOSEN .....ccvuvniiiriiin e s e 28
3.8.7 Stromanschllsse/ENdStromKreiSe ... ireiieesiin e e 29

3.9 Dokumentation der Verkabelung ..........ooiieniiierire s e e e 29

B R [0S (1174 (=T 1ol O 30
3.10.1  Aktive POrtbelegung ......ccuvviceiieen s crrrer e r e e e e e nnrnnnnnnn 31

3,11 Schrankaufbau IT .cuee. e e e 31
3111 NetzwerkSChranke ......uuciiiieniin e e 31
3.11.2  ServersChranke ... e s 33

4.  Genehmigung und InKrafttreten ... s 35
5 TR Lo | = o T 36
5.1 Mitgeltende DOKUMENTE ... ooeee e e e e e e 36
5.2 TabelleNVerZeiChNIiS......cuu. i e e e 36
5.3 AbbildUNGSVEIZEICNNIS ...ieiiii et e e e 36
6.  ADKUrZUNGSVEIZEICHNIS ...cvveiiii i irie i is e rre s s r e s s e nan e s e snnn 37
A 1110 =271 o 39

IT-Standard Schulen Duisburg, Version 1.7, 18.12.2025 Seite 3 von 36



1. Vorbemerkungen

1.1 Scope/Geltungsbereich

Dieser Standard gilt fir den ausgeschriebenen und im Rahmen des Projektes geforderten
Umfang.

Im Rahmen der Ausarbeitung werden kabelgebundene Kommunikationsnetze fir die Daten-
und Sprachkommunikation behandelt. Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil des
Anforderungskataloges:

*+  WLAN-Detailplanung

+  Gebaudetechnik

*  Einbruchmeldeanlagen
+  Brandmeldeanlagen

«  Zutrittskontrollsysteme
+ ELA-Anlagen

*  Amok Signalisierungen
e Telefonanlage

e  Container (siehe hierzu auch Anhang; Mitgeltende Dokumente)

1.2 Geheimhaltungsstufe
7 Offentlich
& Furden internen Gebrauch
VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

VS-VERTRAULICH

o o o

GEHEIM
O STRENG GEHEIM

Der Informationsempfanger verpflichtet sich, die mitgeteilten Informationen und Unterlagen
entsprechend Geheimhaltungsstufe zu behandeln und alle erforderlichen Maltnahmen zu
treffen, um zu verhindern, dass sie Dritten zug&nglich gemacht werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt auch gegentiber Konzerngesellschaften, Lizenznehmern oder
Kunden, die in irgendeiner Form Zugang zu den Informationen erhalten. Die Pflicht zur
Geheimhaltung gilt unabhangig davon, ob Informationen mindlich, dokumentiert,
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maschinenlesbar, elektronisch oder in anderer Form, zum Beispiel als Ausrlistungen, Proben,
Muster oder Produkte, zuganglich gemacht wurden oder werden.

Es ist zwingend zu vermeiden, dass Informationen zu Standorten, den benannten
Sicherheitsbereichen und zur technischen Auspragung der Standorte an unbeteiligte Dritte
gelangen.

1.3 Dokumentenhistorie

1.3.1 Vorgdngerdokumente

Das vorliegende Dokument IT-Standard Duisburg - Anforderungen an eine
anwendungsneutrale Netzwerkverkabelung an Schulen der Stadt Duisburg” 16st ab Version 1.0
die folgenden zuvor geltenden Dokumente ab:

¢ Planungsleitfaden Raumstandards Schulen -
Version: V0.4 vom 07.04.2020

e Blueprint Ausstattung Raume — Maximal- und Minimalstandard — Im Rahmen des
DigitalPakts Schule Jersion: 1.1 vom 26.04.2022

e Raume flr aktive IT-Technik; Version: 2.0 vom 16.01.2023

1.3.2 Version/Ubergabedatum

Version | Ubergabedatum | Bemerkung Autor
1.7 18.12.2025 Erweiterung 3.3.8
Bestandsverkabelung
Erweiterung 3.3
Tertiarverkabelung
Schrankschemaabstimmung
3.11.1und 3.11.2

Infos Digitalpakt entfernt
Endpunkte APL 3.1.1

OM4 Faseranzahl 3.2
Messungen 3.4.1
Stromschema 3.6.4 Abb.4
Primarbereiche 2.1 und 3.1
Info Neubauten 3.
Absicherung 3.3.6.1
Unterverteilungen 3.6.3
Anlagen und Vorschriften

3.6.5
Platzreserve 3.6.6
1.6 28.10.2025 Anpassung Stromkreise 3.6.4 | 40-21 CH
1.5 29.01.2025 Zur Freigabe und Nutzung 40-2
1.4 23.01.2025 Uberarbeitung 40-21
1.3 17.05.2024 Uberarbeitung nach SD
Abstimmung mit
1.2 10.05.2024 Optimierung SD
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2. Ausgangssituation

2.1 Aligemein

Durch die nachfolgenden Anforderungen soll ein einheitlicher Standard an eine
anwendungsneutrale TK- und Netzwerkverkabelung an allen Schulen (weiterfiihrende Schulen
und Grundschulen) der Stadt Duisburg sichergestellt werden, um diese mit zeitgeméafier
Digitaltechnik ausstatten zu kénnen. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem im Aufbau bzw. der
Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulgebauden.

Da die hier beschriebene anwendungsneutrale Gebdudeverkabelung Grundlage jeder
informationstechnischen Umgebung in Schulen ist, kann auf diesem Standard bereits eine
Verkabelung der Schulgebdude erfolgen, ohne dass ein Feinkonzept einer entsprechenden
Schule vorliegt. Hierzu wird die TK- und Netzwerkverkabelung grundsétzlich in drei
Strukturbereiche gegliedert, die im Folgenden naher beschrieben werden. Erforderliche
Anschlusse fir die reine TK-Verkabelung missen separat bzw. zusatzlich betrachtet werden.

Ferner ist vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung der W-Lan-Technik und der
Weiterentwicklung W-Lan-fahiger Endgerate, ebenso zur Vermeidung einer Vorhaltung von
nicht explizit benétigter Datendosen, durch die Anordnung und Verteilung von APs dafiir zu
sorgen, dass im gesamten Gebdude eine flichendeckende W-Lan Abdeckung mit
ausreichender Kapazitat fur Datenverkehr erméglicht wird. Um dies zu erméglichen, werden die
Anschlusspunkte der APs im Allgemeinen immer mit einer Duplex-Datendosen und zwei
Steckdosen ausgestattet, so dass im Falle schwach ausgeleuchteter Bereiche eine
Nachverdichtung durch die Installation eines weiteren APs erfolgen kann. Die APs sind
unterhalb der Decken wandseitig anzuordnen, sodass sie potenziell die gréRtmdgliche
Reichweite entwickeln kdnnen. Die Realisierbarkeit und daraus folgende Anforderungen sind
im weiteren Planungsverlauf zu berlicksichtigen.

Weiterfilhrend sind im Rahmen der Planung alle projektspezifischen BSI-Bausteine in ihrer
aktuellen Fassung auf ihre Anwendbarkeit zu Uberprufen und daraus ableitende Anforderungen
weiterfihrend im Planungsverlauf zu bertcksichtigen.

Primérbereiche

Der Primarbereich stellt die Verkabelung mehrerer Gebaude untereinander dar. Dieser umfasst
die Gebaudeverteiler und die Kabel zwischen den Geb&udeverteilern. Generell ist die
Verkabelung zwischen den Geb&uden als LWL-Multimode-Verkabelung (OM4) zur Verfigung
zu stellen. Sollte jedoch eine einfache Kabellange von 150 m Uberschritten werden, so ist
aufgrund von zu erwartenden Einschrankungen in der Bandbreite ein LWL-Singlemode-Kabel
(0OS2) zu verwenden. Dieses ist mit abzustimmen, da hierdurch evtl. weitere
Anpassungen in der Verkabelung oder Beschaffung notwendig werden. Sofern nur ein Geb&ude
vorhanden ist, besteht der Primarbereich aus dem zentralen IT-Rack (Serverschrank) und den
Zuleitungen des Internet Service Provider (ISP).

Sekundarbereiche

Der Sekundarbereich beschreibt die Verkabelung der Stockwerke/Bereiche durch
Gebaudeverteiler (Netzwerkschrénke) zum Gebaudehauptverteiler (primarer
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Netzwerkschrank), oder bei einem Geb&ude, zum zentralen IT-Rack (Serverschrank). Auf
einzelne Stockwerkverteiler sollte nach Mdglichkeit zur Verringerung der Komplexitat verzichtet
werden. Wenn es jedoch aufgrund der Geb&dudegegebenheiten und Langenrestriktionen nicht
anders maoglich ist, sind grundsatzlich Zuleitungen bzw. Querverbindungen zwischen den
Netzwerkschranken als LWL-Multimode-Verkabelung (OM4) zur Verfligung zu stellen.

Die Verkabelung hat von allen Geb&uden und Verteilern sternférmig per OM4 zum Serverraum
zu erfolgen. Sollte ein Backupserverraum existieren, so sind die Verbindungen zu beiden
Serverraumen zu legen.

Tertidrbereiche

Der Tertiarbereich beschreibt die CAT-Verkabelung hin zu den Endgeréten. Dieser umfasst die
Stockwerkverteiler/Gebaudeverteiler sowie deren Kabel zu den Datendosen und die
Datendosen selbst.

Anmerkung zur Tertidrverkabelung:

Die EN 50173 gibt keine Langenrestriktion vor. Grundsatzlich ist aber festzuhalten, dass die
Verbindung zwischen Verteiler und Datendose eine Lange von 90 Meter (Kupferkabel) nicht
Uberschreiten sollte. Bei Entfernungen Ober 90 Meter, ist daher eine entsprechende LWL
Glasfaser Verkabelung des Sekundarbereichs samt dazugehdriger Stockwerkverteiler
vorzusehen.

2.2 Bereichsklassen Schule

Im Rahmen dieser Unterlage werden die wesentlichen Raumlichkeiten eines Schulgebiudes in
Bereichsklassen unterteilt. Innerhalb dieser Unterteilung werden die Raumtypen geman MRP-
DU zusammengefasst. Die Vorgaben zu den jeweiligen Bereichsklasse sind planerisch auf
Basis und in Abstimmung mit der Objektplanung zu bericksichtigen.

Die Bereichsklasse Unterrichtsraum umfasst

Klassenrdume, Fachrdume (z. B. Chemie, Physik/Biologie, Kunst, Musik, Textil),
Mehrzweckraume, Differenzierungsrdume/Lernstudios, Gruppenrdume (wie OGS-
Raume) sowie Inklusionsrdume und padagogische Zentren. Der Informatikraum wird
separat betrachtet.

Die Bereichsklasse Lern- und Aufenthaltsrdume umfasst

Bibliotheken/Selbstlernzentren sowie Lernbereiche aufierhalb des Unterrichtsraumes.
Die Bereichsklasse Verwaltungsraum umfasst

die Raumlichkeiten der Schulleitung, stellv. Schulleitung, Abteilungsleitungen,
Beratungslehrer, Didaktischen Leitung, Sekretariat, Organisation/Schulverwaltung,
Lehrerzimmer, Beratungs- und Besprechungsrdume, Raume fur Berufsorientierung
(BOB), Buros flr Schulsozialarbeiter und/oder Integrationshelfer, Schulervertretung,
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Streitschlichter, OGS-Leitung, Arbeitsrdume flr (sozial-)pad. Fachkrafte, Erste Hilfe
Raum und Hausmeister(-logen) unabhangig davon, ob die spateren PCs und Drucker
mit dem P&dagogischen- oder Verwaltungsnetz verbunden werden.

Die Bereichsklasse Informatikraum umfasst

alle Raume, in denen eine Mehrzahl von PCs zum Unterricht mit Datenunterstitzung
im Klassenverband genutzt werden.

Die Bereichsklasse Sporthalle umfasst
die geschlossenen, innenliegenden Raumlichkeiten flr den Sportunterricht.

In der Bereichsklasse Technikrdume und Gebdudeautomation sollen

die Rdume/Bereiche der passiven sowie aktiven Versorgungstechnik der Gebaude und
weiterer Geb3udeteile sowie der Gebidudeautomation betrachtet und definiert werden.
Hierzu zahlen auch Lagerrdume, sofern diese ertichtigt werden und zur Kabelftihrung
der Aktiv- oder Passivtechnik genutzt werden.

In der Bereichsklasse AuBenbereich

wird das Aullengeldnde der Liegenschaft der Schule, also die Hauptschulhofflachen,
betrachtet.
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3. Planungsansatz

Die Verkabelung ist gem. DIN EN 50173 in der aktuellen Fassung zu planen. Die
anwendungsneutrale Verkabelung soll die Ubertragungsanforderungen bis zu 10 GBase-T und
100 GBase-SR fur erforderliche LWL-Verkabelungen unterstitzen. Alle Datenkabel sind
ausschlieBlich in halogenfreier Ausfihrung zu verwenden. Fir alle Schulformen gelten die
gleichen Anzahlen an Datendosen (RJ-Standard) sowie weiterfihrende Anforderungen an das
Niederspannungsnetz samt dazugehdorige 230V-Steckdosen, wie sie hier beschrieben sind. Die
Anbindung zu den Datendosen/Steckdosen innerhalb der Bereichsklassen erfolgt grundsatzlich
Uber PVC freie Bristungskanile. Sollten in Neubauten andere Installationsarten gewahit
werden, sind dies mit dem Auftraggeber abzustimmen. Grundsétzlich ist fur die Schule ein
einheitliches Schalterprogramm zu wahlen. Sollte das im Bestand vorhandene
Schalterprogramm nicht mehr verfugbar sein, ist im Vorfeld eine Bemusterung mit dem AG
durchzuflhren.

Alle Stromanschlussdosen missen mit einem erhdhten Berllhrungsschutz ausgestattet sein.

Besonders in Bestandsgebauden soll der Fachplaner die Bereichsklassen individuell betrachten
und in Abh&ngigkeit der gebdudespezifischen Gegebenheiten die Mbglichkeiten zur
Umsetzbarkeit bzw. Realisierbarkeit abgestimmt mit der Objektplanung, dem AG aufzeigen und
vorschlagen.

3.1 Primarverkabelung

Vom Glasfaserhausanschluss des Providers ist eine LWL-Leitung zum zentralen
Standortverteiler (Serverraum und ggf. Backupserverraum) zu verlegen. Wegen der
gesonderten Anforderungen an diese Verbindung, ist diese als OS2 4x9/125 mit LC/APC
Steckern auszufiihren. Dieses gilt nicht oder nur eingeschrankt, fur Verkabelungen zwischen
Gebauden eines Standorts (siehe auch 2.1 Priméarbereiche). Ferner sind in diesem
Verkabelungsbereich generell Universalkabel mit Nagetierschutz zu verlegen, da aufgrund der
unterschiedlichen Verlegebedingungen in den Schulen, mit Kabelstrecken im Auf3enbereich, in
Kellergewélben alterer Bauwerke sowie offenen Kriechkellern, zu rechnen ist. Auf Seiten des
APL ist eine wandmontierte SpleiBbox zu verwenden, im Standortverteiler selbst ein
entsprechendes Patchpanel. Die Kabel sind in den LWL-Boxen abzufangen und mittels
FusionsspleiRe mit den erforderlichen Pigtails zu verbinden. Generell sind Kabel mit Pigtails der
gleichen Faserart und Klasse abzuschlielen. Die Qualitatsprotokolle der Pigtails sind
aufzubewahren und der durchzufiihrenden Messung beizulegen.

3.1.1 APL (Fiber und Kupfer)

Jedes Schulgrundsttick ist mit einem FTTB-APL (Fiber-To-The-Building) zu versorgen. Hierzu
ist durch den ausfuhrenden Planer oder das ausfuhrende Unternehmen der regionale Carrier
anzufragen und ein entsprechendes Angebot einzuholen und dieses nach Abstimmung mit dem
AG zur Beauftragung durch den AG zur Verfigung zu stellen. Fir die Erstanfrage beim
regionalen Carrier sind bereits Lageplane mit Hinweisen zur Bedarfsstelle des APLs und
zentralen Serverraums als auch des Hauseinfuhrungspunktes bereitzustellen.

Generell sollte, wegen der hohen Ubertragungsraten der modernen Providerleitungen, bei
Neueinrichtungen von APLs dieser immer in unmittelbarer Ndhe zum Standortverteiler errichtet
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werden. Weiterflhrende Verkabelungen der Carrier auf dem Schulcampus z. B. zum
Serverraum sind generell in OS2, 9/125p umzusetzen.

Es ist sicherzustellen, dass immer eine funktionstichtige OS2, 9/125p (Anschlusstypen
LCD/APC) (schragschlief Richtung Providerseite) Verbindung zwischen APL und Serverraum
besteht. Die Enden sind auf einen eigenen Abschlusspunkt neben dem Provider APL und einem
entsprechenden Panel im Serverschrank zu setzen. Die finale Anbindung erfolgt im Nachgang
durch ein LWL Patchkabel zwischen den APL Punkten.

Ebenso ist eine Duplex Cat Verbindung zwischen Kupfer APL und Serverraum herzustellen. Die
Enden werden auf eine Netzwerkdose neben dem Kupfer APL und auf ein entsprechendes Cat
Panel im Serverschrank gelegt. Die Anschlusspunkte sind zusatzlich zur normalen Beschriftung
mit ,Extern” zu kennzeichnen.

Hinweis:

Die Beschreibung des APLs bezieht sich auf das Pddagogische- und Verwaltungsnetz. Weitere
externe Anbindungen, evtl. iber den gleichen APL, sind separat zu prifen.

3.2 Sekundarverkabelung

Als Fasertype ist eine Multimodefaser OM4, 50/125u mit 24 Fasern einzusetzen,
zukunftsorientiert sind Ubertragungsraten mit einer Bandbreite von bis zu 100 Gigabit zu
erméglichen. In entsprechend langen LWL-Strecken sind daher zus&tzliche Verteiler zu
berucksichtigen. Ferner sind auch hier generell Universalkabel mit Nagetierschutz zu
verwenden, da auch in diesem Bereich mit unterschiedlichen Verlegebedingungen (Schéchte,
Leerrohre, etc.) innerhalb der Schulen zu rechnen ist.

Das LWL-Steckgesicht an sédmtlichen Passivkomponenten ist LC-kompatibel, also als LC oder
LC-Duplex auszufiihren. Die Kabel sind in den LWL-Boxen abzufangen und mittels
FusionsspleiRe mit den Pigtails zu verbinden. Die Kabel sind mit Pigtails der gleichen Faserart
und Klasse abzuschlielen. Die Verbindung ist im Regelfall als Punkt-zu-Punkt-Verkabelung
vorzusehen, nurim Notfall, aus baulichen oder Kostengriinden, ist eine Verbindung Gber weitere
Verteiler zugelassen und durch den Fachplaner bzw. das ausfilhrende Unternehmen zu
begrinden. Die Panels selbst sollten mindestens 12 Ports (24 Fasern) zwischen den Verteilern
vorsehen.

Die Qualitatsprotokolle der Pigtails sind aufzubewahren und der Messung beizulegen.

3.3 Tertiarverkabelung

Die Tertiarverkabelung muss, gemeinsam mit der Anschlusstechnik, den installierten
Ubertragungskanal (Link) bestehend aus Datenkabel, Panel, Datendose sowie den 2
Patchkabeln, den Anforderungen der Klasse Ea (500 MHz) entsprechen und zudem fir 10
Gigabit-Ethernet Verbindungen entsprechend IEEE 802.3 an Draft 3.0 geeignet sein. Diese
Fahigkeit ist mit einer Zertifizierung des Links nachzuweisen. Als Steckergesicht ist RJ 45
vorzusehen. Ebenso muss ein Betrieb mit PoE++ Systemen gemal IEEE 802.3bt durch die
notwendigen Kupferquerschnitte und PoE++-taugliche Stecksystem sowie Patchkabeln
sichergestellt werden. Fir die Verkabelung sind S/FTP Kabel mit einer Ubertragungsrate
>= 1200 MHz 8-adrig und einem AWG 22 soweit méglich als Duplexkabel vorzusehen. Nur wo
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es notwendig ist und in Ausnahmefallen, sollte auf Simplexkabel zurlickgegriffen werden. Far
die Datendosen oder Patchfelder sind vollgeschirmte RJ45 Cat 6A Keystone-Module
vorzusehen. Die PoE++ Tauglichkeit ist durch die entsprechende Herstellergarantie
nachzuweisen. Die Datenkabel im Tertidrbereich sind nach TIA 568 A aufzulegen.

Kontakt -568A Paarnr. -568B Paarnr. -568A Farbe -568B (AT&T 258A) Farbe

1(Tx+) 3 2 @l weil/gruner Strich @)~ weil/oranger Strich

2(x) (3 2 " grin/weiBer Strich oder grin @) orange/weifler Strich oder orange
3(Rx+) 2 3 @) weil/oranger Strich == weiligruner Strich

4 1 1 e Dlau/weiler Strich oder blau e Dlau/weiller Strich oder blau

5 1 1 (i weift/blaver Strich ([ weili/blauer Strich

6(Rx-) 2 3 @) orange/weiler Strich oder orange (i grun/weiler Strich oder griin

i 4 4 (i weiB/brauner Strich () weiB/brauner Strich

8 4 .4 .c= braun/weiler Strich oder braun | (e Draun/weiler Strich oder braun

Abbildung 1: Auflegen der Kabel hach TIA 568A

Damit auch vorhandene nicht VolP-Telefonanlagen, wenn installiert, in das Netz integriert
werden kdnnen, ist zwischen den Datenverteilern, zu einer vorhandenen TK-Anlage und zum
APL ebenso eine Kupferverbindung herzustellen. Die Verbindungen sind mit Telefonkabel
auszuftihren wobei je nach bendtigter Anzahl von Verbindungen 20 DA, 50 DA oder 100 DA
Kabel verwendet werden. Fur Neubauten bzw. Standorte mit VVolP fahigen Telefonanlagen ist
dies nicht mehr zwingend erforderlich, da eine Anbindung per Glasfaser und VolP empfohlen
wird.

Hinweis:

- Es werden nicht alle bestlckten LAN-Ports auf die Aktiv-Technik aufgelegt (Voll-
Patchung). Die hierzu erforderlichen Patchungen erfolgen im Rahmen des spéateren,
eigentlichen IT-Betriebs auf die Aktiv-Technik. Siehe hierzu auch Kap. 3.10.

- In Arbeit ist aktuell ein Konzept der Telefonie durch die DulT. Hierdurch kann es
Anderungen der benétigten Kabel geben. Abhangig der Entscheidung durch
Zustandigen der Telefonie.

3.3.1  Unterrichtsraum

Im klassischen Unterrichtsraum wird auf der Prasentationsseite ein Tafel-/Displaymodul
vorgesehen. Innerhalb des Tafel-/Displaymoduls befinden sich 3 Duplex-Datendosen und 6
Steckdosen. Die erste Duplex-Datendosen ist unter der Decke in einem Abstand von 30 cm von
der Decke vorzusehen. Sie ist unteranderem vorgesehen fUr die Installation eines APs. Die
zweite Duplex-Datendosen ist in einer H6he von 2 m vom fertigen Fulboden aus zu platzieren.
Sie ist fur ein Display oder ahnliche Gerate vorgesehen. Die dritte Duplexdatendose ist im
Abstand von 60 cm vom fertigen FuRboden zu positionieren und dient dem Anschluss von
Endgeréaten wie z.B. einem Notebook.

Im hinteren Bereich ist ein Medienmodul mit einer Duplex-Datendosen, sowie 2 Steckdosen, in
einer Héhe von 60 cm vom fertigen FulRboden zu positionieren.
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Die Anordnung der Steckdosen sind der nachfolgenden prinzipiellen Darstellungen zu
entnehmen.

In Neubauten ist jeder Klassenraum Uber einen separate Stromzuleitung zu versorgen und
entsprechend abzusichern. In Bestandsgebauden sollte im Idealfall jeder Klassenraum Uber
eine separate Stromzuleitung versorgt und entsprechend abgesichert werden. Bei Engpassen
in der Gesamtstromversorgung des Standortes oder Problemen bei einer evtl. notwendigen
Erweiterung der NSHV diarfen maximal 2 Klassenrdume an einem Sicherungskreis betrieben
werden. Die Prasentationsseite kann mit demselben Sicherungskreis betrieben werden.

Das folgende Raumschemata dient als Beispiel flr eine Unterrichtsraumausstattung. Der Kanal
auf der Prasentationsseite (Tafel-/Displaymodul) ist bevorzugt zwischen Lehrerbereich und der
Prasentationsflache anzuordnen. Die Positionierung des Medienmoduls im hinteren Bereich ist
nicht fest vorgegeben. Die Anordnung richtet sich nach dem entsprechenden Einrichtungsplan
bzw. Mdéblierungsplan und ist im Planungsverlauf mit der Raumplanung und dem AG im Detail
abzustimmen.

Far Fachraume ist zwingend eine detaillierte Abstimmung durchzufihren.

Zusammenfassung:
Platzierung der Dosen | Duplex-Datendosen 230V-
Steckdosen
Prasentationsseite 3 6
(Tafel-/Displaymodul)
Lernbereich 1 >
(Medienmodul)

Tabelle 2: Aufteilung Anschluss Unterrichtsraum
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Abbildung 2: Raumschema Unterrichtsraum

3.3.1.1 Unterrichtsraum als Clusterflache / offen Lernlandschaft

Clusterflachen / offene Lernlandschaften zeichnen sich prinzipiell durch das Zusammenlegen
verschiedener padagogischer Raumarten zu einer Flacheneinheit aus, die nicht durch Wande
getrennt sind. Hierdurch wird eine flexible Nutzung der Flachen erdffnet. Um die Flexibilitat in
der Nutzung zu steigern, sollen digitale Anzeigegerate in der Flache frei positionierbar sein.
Hierfur ist, neben der Stromversorgung, eine gute W-Lan Ausleuchtung mit ausreichender
Datenkapazitat erforderlich. Durch die Berilicksichtigung und vorzugsweise unter der Decke
wandseitig zu positionierenden APs ist dies zu ermdglichen. Die Anschlusspunkte dieser APs
werden mit Duplex-Datendosen mit 2 Stromdosen vorgesehen. Daher ist bei der Positionierung
der APs darauf zu achten, dass ein Nachristen eines weiteren APs bei Bedarf sinnvoll erfolgen
kann. Ergdnzend zur W-Lan-Ausleuchtung werden an ausgewahlten Wanden, die als
Hauptprasentationsflache dienen sollen, Tafel-/Displaymodule, wie zuvor unter Kapitel 3.3.1
beschrieben, vorgesehen. Hierfir sind im Rahmen der Objektplanung die
Hauptprasentationsflachen an den Wanden zu definieren. Ferner kénnen im Cluster / offener
Lernlandschaft weitere untergeordnete Prasentationsflachen flr digitale Endgerate, wie z.B. an
Stitzen, in Frage kommen. Diese sind ebenfalls zu definieren und mit Stromdosen zu versehen.
Die zuvor definierte Anforderung gilt pro Lernabschnitt eines jeden Clusterbereichs/ offener
Lernlandschaft.
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Die Anzahl der AP-Anschlusspunkte, Tafel-/Displaymodule und Stromdosen richtet sich dabei
nach der méglichen W-Lan-Ausleuchtung, den Hauptprasentationsflachen und untergeordnete
Prasentationsflachen im Clusterbereich/ offener Lernlandschaft und ist abhangig vom
Grundrissentwurf,

Das nachfolgende Raumschema dient als Beispiel und zur Verdeutlichung der textlichen
Umschreibung auf Basis eines Cluster-Grundrisses und kann Entwurfsbedingt abweichen.
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Abbildung 3: Beispiel Raumschema Clusterbereich

3.3.2 Lern-und Aufenthaltsraume

In Lern- und Aufenthaltsraumen sind eine Duplex-Datendose und 2 Stiick Steckdosen in den
Bereichen einer zuvor definierten Prasentationsflache auf einer H6he von 2 m ab OK FFB
vorzusehen.

Zusatzlich sind pro Raum fir den Anschluss eines APs eine Duplex-Datendosen und 2
Steckdosen unter der Decke, méglichst in Richtung der Gang-/Flurseite vorzusehen. Vgl. auch
Kapitel 2.1
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3.3.3 Verwaltungsraum

In Verwaltungsraumen mit bis zu 2 Arbeitsplatzen sind 3 Duplex-Datendosen und 6
Stromanschlussdosen vorzusehen. FUr jeden weiteren Arbeitsplatz sind jeweils 1 Duplex-
Datendosen und 2 Stromanschlussdosen vorzusehen. Diese sind méglichst nah an den
Arbeitsplatzen zu platzieren.

Zusatzlich sind pro Verwaltungsraum fur eine spatere Installation eines APs 1 Duplex-
Datendose und 1 Steckdose unter der Decke, mdglichst in Richtung der Gang-/Flurseite
vorzusehen.

3.3.4 Informatikraum

Die Informatikrdume haben den hdchsten Bedarf an Duplex-Datendosen.
Zusatzlich zu den unten beschriebenen Datendosen ist eine Duplex-Datendose fUr den AP
vorzusehen, wenn noch keine vorhanden ist. Die Positionierung des APs soll dabei den

Vorgaben/Einrichtungsplan des Unterrichtsraumes folgen und unter der Decke vorgesehen
werden.

Die Anzahl der Daten- und Steckdosen wird im Folgenden vorgegeben.

Platzierung der Dosen Duplex-Datendosen 230V-Steckdosen
Prasentationsbereich 1 2
Lehrerpult 1 2
PC-Arbeitsplatze siehe Anmerkung 1 2/Arbeitsplatz

Flurseite (AP)

[wenn nicht vorhanden] 1 2

Tabelle 3: Aufteilung Anschluss Informatikraum
Anmerkung 1

In Informatikrdumen mit bis zu 2 PC-Arbeitsplatzen ist 1 Duplex-Datendosen je Arbeitsplatz
vorzusehen. Fur jeden weiteren PC-Arbeitsplatz ist jeweils 1 Port vorzusehen, dieser kann als
Duplexdatendose fur zwei Arbeitsplatze ausgelegt sein. Diese ist mdglichst nah an den PC-
Arbeitsplatzen zu platzieren.

Die Ausstattung der InformatikrAume mit Anschliussen erfolgt im Rahmen der
Einrichtungsplanung und den Vorgaben der Tabelle 3. Es sind grundsé&tzlich nicht mehr als 6
Schulerplatze auf einen Stromkreis zu verschalten.

Hinweis:

Sind oder werden die Computertische an einer Wandseite angeordnet, so sind die Datendosen
und Stromanschlussdosen, separiert pro Arbeitsplatz an der Wand montiert vorzusehen.
Werden die Arbeitsplatze Uber Tischreihen im Raum realisiert, so sind Datendosen und
Stromanschlussdosen pro Tisch oder wenn vom Mobiliar bedingt, pro Tischreihe
zusammenzufassen.
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3.3.5 Sporthallen

In Sporthallen ist in einem frei zuganglichen Bereich, z. B. Eingangsbereich, der Anschluss
eines fur die Umgebung geeigneten Telefons (Notruftelefon) vorzubereiten. Hierzu ist eine
Duplex-Datendosen bis zum nachstgelegenen Etagenverteiler zu realisieren. Sollte der nachste
Etagenverteiler mehr als 90 Meter (Kabelldnge) entfernt sein, ist ein LWL-Kabel
(Multimodefasern OM4) dorthin zu verlegen und gemaR den Vorgaben im Etagenverteiler
abzuschlielen. In Geraterdumen der Turn- und Sporthalle sind 2 Stlick Steckdosen 230 V
vorzusehen. Ferner ist fur den AP eine zusatzliche Duplex-Datendosen vorzusehen. Die
Positionierung des APs soll so erfolgen, dass ein optimales Netz im Hallenbereich und wenn
vorhanden, Triblnenbereich aufgebaut wird. Besteht die Sporthalle aus mehreren
Hallenbereichen/ Triblnenbereich ist je Bereich ein AP vorzusehen. Im Feldbereich der
Sporthalle sind die Datendosen fur den AP in einer maximalen Héhe von ca. 4 Meter
anzubringen. Bezlglich der Groéflke der notwendigen Prallschutzkérbe ist die Grofle des
eingesetzten APs mit dem AG abzustimmen. Der Prallschutzkorb ist bauseitig durch den
Errichter der Aktiv-Technik zu liefern. FUr den Lehrerbereich/Raum ist eine weitere Duplex-
Datendosen incl. Steckdose vorzuhalten.

Platzierung der Dosen Duplex- 230V-
Datendosen Steckdosen

. . 2 neben der
Eingangsbereich 1 Datendose
Je Gerateraum - 2
AP .1IHaIIen- . 2/He?llen- .

1/Triblinenbereich 2/Triblinenbereich

Lehrerbereich/Raum 1 2

Tabelle 4: Aufteilung Anschluss Sporthallen

3.3.6 Technikrdume und Gebidudeautomation

Technikrdume Warmeversorgung und/ oder Liftungstechnik

Pro Schaltschrank (Informationsschwerpunkt (ISP)) der Geb&dudeautomation
« 1 Stick Duplex-Datendose und jeweils 1 Stiick Steckdosen
Archivraume
+ 1 Stick Duplex-Datendose und 1 Stlick Steckdosen

Zentralraum Haustechnik etc.

« 1 Stick Duplex-Datendose und jeweils 1 Stiick Steckdosen

Versorgungsrdume mit Messeinrichtungen der TGA (Gas-, Fernwarme-, Strom-, Photovoltaik,
Photovoltaik-Wechselrichter, Wasserzahler etc.)

« 1 Stiuck Duplex-Datendose und jeweils 1 Stiick Steckdosen

Regieraume (Aula)

+ 1 Stick Duplex-Datendose und 2 Stlick Steckdosen
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Schulmensen, Klchen und Kassenbereich wie folgt

+  Eingangsbereich (Infotafel) 1 Stlck Duplex-Datendose und 2 Stiick Steckdosen
+  Kassenbereich pro Kasse 1 Stlick Duplex-Datendose und 2 Stiick Steckdosen
¢ Mensabereich 1 Stiick Duplex-Datendose und 2 Stiick Steckdose

fur APs pro 30 Sitzplatze im Deckenbereich.

Kichenleiterbiro entsprechend Ausstattung Verwaltungsraum

Hausanschlussraume (Ubergabestellen der Provider)

e 1 Stiuck Duplex-Datendose und 2 Stiick Steckdosen

Lagerraum/-platz fiir Notebook-/Tabletwagen

e 1 Stiuck Duplex-Datendose und 2 Stiick Steckdosen

Digitales schwarzes Brett (Infoboard)

e Fur das erste Infoboard ist 1 Duplex-Datendose mit 1 Stlick Steckdose
vorzusehen. FUr jede weitere Anzeige ist nur noch 1 Stilick Steckdose vorzuhalten,
da mittels der ersten Anzeige bereits ein Reserve-Datenport entsteht.

In den Schulen ist prinzipiell an den folgenden Standorten ein digitales schwarzes Brett
(Infoboard) vorzusehen. Die finale Festlegung zur Positionierung erfolgt in Abstimmung mit dem
AG:

 Im Eingangsbereich der Schule bzw. der Eingangshalle (Foyer), bzw. bei Schulen
an mehreren Standorten in dem jeweiligen Eingangsbereich des Teilstandortes

3.3.6.1 Datenverteilerraume

Innerhalb der DatenverteilrAume kommt es zu einer Konzentration von Daten- sowie
Kommunikationskabeln. In der Regel wird in diesen Rdumen auch IT-Aktivtechnik verbaut,
welche sowohl einen thermischen Einfluss auf die Umgebungstemperaturen im Raum als auch
aufgrund der verbauten Lifter einen akustischen Einfluss auf die Umgebung hat. Zudem sind
diese Bereiche durch entsprechende Zutrittskontrollsystem/Schliel3rechte zu schitzen.

Planung der Raumabsicherung:

Bei der Planung mussen sowohl gesetzliche Regelungen und Vorschriften als auch potenzielle
Gefahrdungen durch Umwelteinfliisse, Einbruch und Sabotage beachtet werden.

Lage und Gréfke des Raumes flir technische Infrastruktur:

Der Raum fir technische Infrastruktur darf kein Durchgangsraum sein. Es muss sichergestellt
sein, dass ausreichend Flache fur Fluchtwege und Arbeitsflache vorhanden ist. Die Rdume sind
abschlielbar und mit einer Zutrittskontrolle geregelt. Entsprechende Zutrittsreglungen sind mit
dem
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Ausreichende Spannungsversorgung:

Das Stromversorgungsnetz, Uiber das der Raum fur technische Infrastruktur und die daran
angeschlossenen Endgeréte versorgt werden, muss als TN-S-System errichtet sein. Je nach
verbauter aktiver Technik und Notwendigkeit (Verfugbarkeit der Systeme) sollte die
Spannungsversorgung Uber zwei getrennte Zuleitungen hergestellt werden und mit
entsprechenden Steckdosen bzw. Steckdosenleisten abgeschlossen werden (siehe hierzu auch
3.6.4). Die getrennten Zuleitungen sind Uiber unterschiedliche Trassen aus der vorgelagerten
Verteilung zu fihren und getrennt, sowie separat abzusichern.

Einhaltung der Lufttemperatur und -feuchtigkeit:

Es soll sichergestellt werden, dass die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum far
technische Infrastrukturen innerhalb der Grenzen liegen, die in den Datenblattern der darin
betriebenen Geréte und ITK-Systeme genannt sind. Zur Planung sind Detailabstimmungen mit

zwingend erforderlich — So muss eine geeignete und ausreichend dimensionierte
raumlufttechnische Anlage, abgestimmt auf die erforderliche IT-Last, eingesetzt werden, wenn
dies erforderlich ist. Zudem ist die Staubbelastung der verwendeten Rdume zu betrachten und
entsprechend zu beriicksichtigen. Fir die IT sollten immer eigene Rdume (keine Putz- und
Lagerrdume) vorgesehen werden. Ebenso sollten unter Betrachtung der gegebenen Risiken
(Regen-/Stauwasser) Kellerrdume nicht in Betracht gezogen werden.

Die Uberprtifung der Raumlichkeiten fir die aktive Technik wird vom Fachplaner durchgefiihrt.
Weiterer Hinweis zu den Verteilern:

Es ist zu berticksichtigen, dass die Platzierung des zentralen Servers/Netzwerkverteilers sowie
die Verortung von weiteren Netzwerkverteilern unter Beriicksichtigung der zuvor definierten
Raumanforderungen (baulich, thermisch, akustisch) sowie der Verbindung zwischen den
entsprechenden Verteilern erfolgt. Dabei sind mdgliche Bestandsverteiler ebenfalls zu
berucksichtigen. In diesem Zusammenhang wird dem Planer auch die Mdglichkeit gegeben,
alte Verteiler aus Platz- und strukturtechnischen Griinden fiir den Ruckbau einzuplanen und um
Panels oder Komponenten verlegen zu kénnen (hier ist bei der Umsetzung evtl. eine technische
Begleitung durch einen IT-Dienstleister notwendig). Dies trifft u. a. zu, wenn neben einem alten
Schrank, ein neuer Schrank geplant werden muss. Hier ist die Technik, Panels etc. in den neuen
Schrank zu verlegen, oder wenn in rdumlicher Nahe, ein neuer Verteiler aufgebaut wird. Zu
prufen ist auch, ob mit geringem Aufwand die Kabel und Panels verlegt werden kénnen. Die
Bewertung Uber den Aufwand unterliegt den Planern. Hier soll nach eigenem Ermessen
gearbeitet werden. Bei einer mdglichen Verlegung wird der AG darauf hingewiesen und in die
Lage versetzt eine Entscheidung durch Detail-Abstimmungen mit

herbeizufiihren.

3.3.7 AuBenbereich

Bei Neubauten und Generalinstandsetzungen ist eine Datendose pro 100 Schiler:innen
(Datendose fur den Auleneinsatz) an der Gebaudeaufienseite in Richtung des Schulhofes in
einer Héhe von ca. 4-5 Metern in der Schutzart IP67 vorzusehen. Ebenso sind bauliche oder
Grundstlicksgegebenheiten zu beriicksichtigen. Die Anzahl der Datendosen ist so zu wéhlen,
dass immer Duplex-Datendosen umgesetzt werden. Erforderliche Prallschutzkérbe bzw.
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Wetterhauben fur z. B. APs sind in der Grofie der eingesetzten Aktiv-Technik mit dem AG
abzustimmen. Der Prallschutzkorb bzw. Wetterhauben sind bauseitig durch den Errichter der
Aktiv-Technik zu liefern.

3.3.8 Bestandsverkabelung

Die vorhandene Bestandsverkabelung wird grundsatzlich nicht in die weitere Planung
einbezogen und nicht weiterverwendet.
Aufgrund historisch gewachsener und uneinheitlicher Strukturen entspricht die bestehende
Verkabelung in der Regel nicht dem aktuellen Standard. Eine Einbindung der bestehenden
Infrastruktur kann zu Betriebsstérungen, erhdhtem Wartungsaufwand und einer Einschrankung
der Betriebssicherheit fUhren.

Im Rahmen von Neu-, Um- oder Erweiterungsmal®nahmen ist daher eine vollstdndige
Neuinstallation der passiven Netzwerkinfrastruktur vorzusehen.
Nicht mehr benétigte Leitungen und Anschlussdosen sind ordnungsgemaf stillzulegen und
baukonform zu verschlie3en (z. B. durch geeignete Blindabdeckungen oder Demontage).

Ausnahme:

In Gebduden oder Geb&udeteilen, deren Verkabelung im Zuge einer Kirzlich durchgefuhrten
Sanierungsmafinahme errichtet wurde und nachweislich dem aktuellen Standard entspricht,
kann eine Weiterverwendung nach Prufung und Freigabe durch erfolgen.

3.4 Messvorschriften

3.41 LWL-Verkabelung

Es hat eine Dadmpfungsmessung und eine optische Rickstreumessung mittels OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer) stattzufinden. Vor den Messungen ist die Kalibrierung des
Messgerétes zu dokumentieren.

Eine optische Dampfungsmessung ist im LAN sowohl bei Multimode- als auch bei
Singlemodestrecken erforderlich. Details der Messung sind in der ISO/IEC 14763-3
beschrieben. Die Grenzwerte sind in der ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1 definiert. Es muss
sichergestellt sein, dass 100 Gigabit nach IEEE 802.3 100Gbase-SR (Multimode) und |IEEE
802.3 100Gbase-LR (Singlemode) méglich ist.

Die korrekte Durchfilhrung der OTDR-Messungen wird durch die Erstellung eines
Messprotokolls mit mindestens folgenden Informationen dokumentiert:

e LWL-Kabelnummer

e  Fasernummer

e  Anschlusspunkte

e  Datum/Uhrzeit der Messung

¢ verwendetes Messinstrument Hersteller/Typ

¢ am Messinstrument eingestellter Brechungsindex

s eingekoppelte Leistung
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Messfrequenz/Messwellenlange

gemessene Lange

gemessene Dampfung inklusive Spleiungen und Steckverbinder
gemessene Dampfung/km

graphische Darstellung der OTDR-Messung

3.4.2 Kupfer-Verkabelung

Die Permanent-Link-Messung ist gemal ISO/IEC 11801:2017-11 CLASS EA (500 MHz)
durchzufihren. Der NVP (relative Ausbreitungsgeschwindigkeit) ist vor der Messung,
entsprechend dem Datenblatt des Verlegekabels einzustellen sowie durch Referenzmessung
Zu bestatigen.

Zur Uberprufung bzw. Zertifizierung der strukturierten Verkabelung ist ein Messgerét
einzusetzen, das mindestens nachfolgende technische Eigenschaften aufweist.

Messgenauigkeit geman Level lI.

Messbereich: Frequenzbereich: 1-500 MHz

Geforderte Messparameter (nach ISO/ IEC11801:2017-11
Widerstand

Lénge

Kapazitat

Dampfung

DUAL NEXT TM (Nahnebensprechen von beiden Seiten)

ACR

Impedanz (85 — 115 Ohm)

Laufzeit / Laufzeitdifferenz

Dual Return Loss (Ruckflussddmpfung von beiden Seiten)
Power Sum NEXT

Power Sum ACR

ELFEXT (Equal level far end Crosstalk/gleichpegliges Ubersprechen am fernen
Ende)

Power Sum ELFEXT

Headroom (Systemreserve)
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3.5 Alt-Netz

Vorhandene altere Netze kdnnen teils nicht in die LAN bzw. TK-Struktur wieder integriert werden
und sind gegebenenfalls parallel weiterzubetreiben. Werden diese nach erfolgtem Umschluss
nicht mehr benétigt sind sie zu entsorgen, um unnétigen Trassenbedarf sowie entsprechende
Brandlasten zu vermeiden.

3.6 Energieversorgung

3.6.1 Hausanschluss

Sollten Kennwerte (Maximalwerte, ggf. Verbrauchswerte) zum bestehenden Hausanschluss
bendtigt werden, so sind diese entsprechend beim 6rtlichen Netzversorger anzufragen.

3.6.2 Uberspannungskonzept

Die Gebaudehauptverteilung ist mit einem Grobschutz (Typ 1) und die Unterverteilungen sind
mit Mittelschutz (Typ 2) vorzusehen. Es ist ein einheitliches Produkt (Hersteller) in das
Uberspannungskonzept fiir gesamte Projekt/den gesamten Schulcampus vorzusehen.
Weiterfihrende Informationen sind dem Brandschutzkonzept sowie der Auslegung der
Blitzschutzanlage zu entnehmen.

3.6.3 Unterverteilungen

In jeden Standort-/Gebaude-/Etagenverteiler ist eine UV fur die Versorgung der Datenschranke
und der entsprechenden Arbeitsplatze einzuplanen.

Vorbehaltlich einer weiterfihrenden Detailplanung wird empfohlen die Unterverteilungen fir die
230V Versorgung wie folgt aufzubauen:

e Mittelschutz Typ 2
+  Sicherungslasttrennschalter
«+ RCD

Dort wo die Verwendung vom RCD und LS nicht mdglich ist, ist die Variante mit kombinierten
RCDI/LS einzusetzen.

+ Je Verwaltungsraum ein Stromkreis

+ Je Klassenraum ein Stromkreis.

« 1 Stromkreis fur Technik/Versorgungsraume der Geb&udetechnik
*  Generell gilt: Der RCD/FI-Schutz ist gemaf DIN VDE zu errichten!

Die Elektrounterverteilung ist unter Berlicksichtigung der Auflagen der Netze Duisburg GmbH
(auf der Internetseite der Netze Duisburg GmbH einzusehen), DGUV3, DIN 18015 und VDE-
Vorschriften finger- und handrlickensicher zu installieren. Die UV sind mit einer Zuleitung so zu
versorgen, sodass ein TN-S-Netz vorliegt (5-Leitersystem). Die jeweilige Verteilung muss alle
bendtigten Sicherungen, Schutzschalter und Schitze enthalten. Bei der Auslegung der
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Schutzschalter, Sicherungen und Schalter flir den Verteilungseinbau sind die tats&chlichen
Anschlusswerte, Selektivitdten und Kurzschlussberechnungen zu bericksichtigen. Pro
Verteilerschrank ist eine Platzreserve von mind. 30 % fur Einbaugeridte vorzusehen.
Schaltplanunterlagen (1- und 3-polige Darstellung) und eine Legendenbezeichnung sind in
einer Tasche in der UV-Tir zu hinterlegen und zudem in Softwareform dem AG zu lbergeben.
Die Beurteilung von bereits vorhandenen Haupt- und Unterverteilungen unterliegt den
Fachplanern. Die Entscheidung tber eine Ertlichtigung ist separat zu ermitteln, auszuweisen
und zu begrinden. Alle ertlichtigten oder erneuerten Haupt- bzw. Unterverteiler werden vom
TUV gepriift und abgenommen. Bei Arbeiten an einer elektrischen Anlage ist der aktuelle
geltende technische Stand herzustellen. Kabel sind generell mit einem Mindestquerschnitt von
2,5 mm? zu wahlen.

3.6.4 Stromversorgung Server- und Netzwerkschrénke

Bei Serverschranken sind mindestens 2x 8-fach 230V Steckdosenleisten mit
Schutzkontakt/Kaltgeratestecker C13 und Uberspannungsschutz (Typ Ill) ohne Ausschalter
entsprechend nachfolgendem Schema vorzusehen und mit separaten Stromkreisen (2 Stlck)
zu versorgen. Die beiden Stromkreise sind jeweils in einer standardisierten
Schutzkontaktsteckdose (Schuko) zu enden, sodass die Steckdosenleiste direkt eingesteckt
und bei Bedarf ohne Elektrofachkraft ausgetauscht werden kénnen. Die
Kaltegeratesteckerleiste ist mit einer Kaltgerate-Steckverbindung IEC 320 C14 Stecker -
mannlich mit Schutzkontakt und Knickschutztiille zu versehen fur den Anschluss an einer USV.

Bei Netzwerkschranken reduziert sich die Installation auf eine 8-fach 230V Steckdosenleisten
mit entsprechender Absicherung und einem Stromkreis.

Die Montage erfolgt jeweils im vorderen 19“ Grundrahmengestell fir jeden Server bzw.
Verteilerschrank separat.

Der Personenschutz mit RCD/FI-Schutz ist gemaR DIN VDE zu errichten.

Ausfiihrung Serverschrank
(Hauptverteiler)

Schematische Darstellung

Zuleitung 1: 230V 230V Steckdose Zuleitung 2: 230V

8x 230V Schuko-Leiste

(
)) mit USS Typ 3
| | eemmem -
C14 Anschluss fir USV

8x C13 Kaltgeratestecker-Leiste
mit USS Typ 3

Abbildung 4: Anschlussmuster Steckdosenleisten Serverschrank
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3.6.5 Elektrokabel

Die elektrische Anlage ist nach den geltenden Vorschriften (SchulBauR, BauO NRW, DBauVO,
LAR NRW) und den einschldgigen DIN- und VDE Vorschriften brandschutzgerecht auszufiihren.

Kabel und Leitungen mit verbessertem Brandverhalten (halogenfrei, LSZH) sind einzusetzen.
Installationsgerate, Kabel und Leitungen sind VDE-konform auszufilhren und eindeutig
gekennzeichnet bereitzustellen. Dabei sind max. Spannungsabfall kleiner 3%, die
Betriebsbedingung und die erforderliche Absicherung im Rahmen einer Kurzschlussberechnung
zu berucksichtigen. Fur die Betriebsbedingungen sind sowohl die Betriebsart, Verlege- und
Umgebungsbedingungen, wie z.B. Temperatur, Kabelhdufung usw., zu beriicksichtigen. Schon
vorhandene Ausstattungen bzw. Leitungen sind vom Fachplaner festzuhalten und zu
dokumentieren.

Alle Durchfiihrungen von Kabeln und Leitungen durch Brandabschnitte, sind entsprechend der
im Brandschutzkonzept festgelegten Feuerwiderstandsdauer fachgerecht abzuschotten.
Temporar geoffnete Brandschottungen miussen wahrend der Arbeiten mit zugelassenen
Brandschutzsystemen (z.B. Brandschutzkissen) verschlossen werden (gilt fir Bestand).

3.6.6 Kabelverlegesysteme Stark-/Schwachstrom

Fur die installierten Kabelverlegesysteme gelten grundsatzlich die nachfolgend beschriebenen
Bedingungen. Die Nennbreite ist gleich Nutzbreite. Holme sind als Verstarkung und
Kantenschutz mit oberem Falz zu versehen. Sprossen aus C-Profil, Abstand hdchstens 300
mm, mit gratloser Kabelauflagefldche. Der Befestigungsabstand fur die Tragerstiele liegt
zwischen 1,20 und 1,50 m. Fur Richtungsanderungen bzw. Abzweige sind grundsatzlich die
vom Hersteller vorgesehenen Formbauteile zu verwenden.

Zu den Kabeltragersystemen gehoren die erforderlichen Befestigungswinkel, Klemmwinkel,
Stahl-Spreizdiibel, Schrauben mit Zubehdr, Distanzsticke, Tragerklauen, Ankerbolzen,
Verbindungsstlcke, Klemmstiicke, Klemmschellen, Wandbtgel, Tragerlaschen, Schutzkappen,
Eckbleche, Anschlussstlicke, Auflagewinkel, Uberschubhtilsen und Schmiegen, Gelenkstiicke,
Aufleger, Anschlusslaschen, Abstandslaschen, Halterkupplungen, Leiterhalter und sonstige
Kleinteile. Samtliche Schnittkanten sind nachtraglich zu verzinken. Alle Pritschen und Rinnen
missen mit Stegen fur die Trennung des Strom- vom Schwachstromnetz ausgeristet sein.

Alle Kabelverlegesysteme werden in den Potentialausgleich einbezogen und entsprechend
geerdet. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Rinnen in ihrem gesamten Verlauf auf
dem gleichen Potential liegen. Kommt ein Stahlblechkanal zum Einsatz, so ist auf
durchgadngigen Potentialausgleich zu achten. Bei der Verlegung von Stark- und
Schwachstromleitungen innerhalb des Kanals, sind entsprechende Trennstege einzubauen.
Das lose Verlegen von Leitungen ist nicht zul&ssig. Kabelrinnen sind so auszuflhren, dass
grundsatzlich eine Platzreserve von min. 20% Starkstrom und 20% Schwachstrom nach der
endgiltigen Kabelverlegung bestehen bleibt.

Far die Verlegsysteme gilt weiterhin:
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e vorgegebene Biegeradien der Kabel missen abhangig vom Kabelquerschnitt
eingehalten werden,

«  vorgegebene Abstidnde der Kabel untereinander missen eingehalten werden,
. Grole der Kabelwanne/Gitterrinne ist min 400 mm * 60 mm,
« abgehéngte Kabelwannen/Gitterrinne sind als offene Systeme auszufuhren,

« abgehdngte Kabeltrassen/Gitterrinne missen mit hitzebestdndigem Material
befestigt werden,

+  Kabelwannen/Gitterrinnen/Verlegesysteme muissen der Spezifikation F“
(feuerverzinkt) entsprechen und komplett von Zinkflitter befreit sein.

3.6.7 Sonstige Anforderungen

Der Errichter elektrischer Anlagen hat durch eine Errichterbescheinigung schriftlich zu erklaren,
dass die Anlage entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und entsprechend den allgemein
anerkannten Regeln der Technik errichtet worden ist und ihre ordnungsgemafie Funktion
gewéhrleistet ist.

Prifungen der elektrotechnischen Anlagen sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und vor der
Wiederinbetriebnahme nach Anderungen und Instandsetzungen erforderlich. Die Priifungen
dienen der Feststellung, ob der Schutz von Personen und Sachen sichergestellt ist. Die
Prifungen erfolgen durch Besichtigen sowie Erproben und Messen. Das Messprotokoll des
Errichters ist beizulegen sowie die entsprechende Dokumentation mit Legende und
Stromlaufpl&nen (ein- und dreipolig).

3.7 Bauliche MaRnahmen

3.7.1 Verteilerrdume
Grundsétzlich muss im Verteilerraum eine allgemeine Niederspannungsversorgung (getrennt
abgesichert) vorhanden sein. Hier ist zu unterscheiden zwischen

¢ Hausanschlussraum

» Technikraum in allen Etagen

o Trafo/NSHV-R&ume im Gebdude oder in einer Kompaktstation auf3erhalb des
Gebadudes

Auf eine ausreichende Bellftung mit odffenbaren Bodenelementen und bedarfsgerechte
Beleuchtung ist zu achten. Zudem ist auf eine ausreichende Erdung der Datenschrénke zu
achten.

Ein wischfahiger, PVC-freier, antistatischer FuRbodenbelag mit einem Ableitwiderstand von
<108 Ohm wird in den Datenverteilerstandorten dringend empfohlen. Die Einhaltung des
geforderten Ableitwiderstandes ist an mehreren Stellen zu messen. Abweichungen bezlglich
der Ableitfahigkeit miissen begriindet werden.
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Darliber hinaus sind bei Neueinrichtung von Standort- und den Geb&udeverteilerrdumen
folgende MaRnahmen zu berticksichtigen.

. Ableitfahiger Doppelboden, soweit baulich méglich; sonst ableitfahiger Boden
. Konditionierung des Raumes, ggf. durch Klimatisierung, wenn erforderlich
. Brand- und Einbruchmelder
. Zutrittskontrolle
Hinweis:

Brandmelder missen an die hauseigene Brandmelde-/Hausalarmanlage angekoppelt werden,
idealerweise durch die Wartungsfirma (Gewahrleistung), sodass die Melder bei der
turnusméaBigen Wartung mit geprift werden. Neu installierte Melder missen eine
entsprechende Zertifizierung aufweisen und durfen nur von einer zertifizierten Fachfirma
verbaut werden.

Die Mindeststellflache fur einen Verteilerschrank ist 3 m x 2 m. Einzuplanen sind zusatzlich der
Platzbedarf fur Server, Unterbrechungslose Stromversorgung und Platzreserven fur kinftige
Erweiterungen.

Als Verteilergrofien sind vorgesehen,

»  Standverteiler mind. 42HE/B800 x T1000 mm mit Sockel zum Transport
demontierbar fir Server- und Backupraum

+  Wandverteiler 15HE/B800 x T600mm 3-teilig oder modular

. Standverteiler mind. 42 bzw. 21 HE, B800 x T800 mm mit Sockel zum Transport
demontierbar flir Netzwerkschridnke

. Wand/Untertisch/Desktopverteiler mind. 5 HE, B300 x T600 x H300 mm in
Ausnahefallen fir z. B. Turnhallen

Andere Grdfen sind nur im Ausnahmefall zugelassen und im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.
Zudem sind Rdume 2zu meiden, welche durch Hochwasserereignisse oder
Wasserleitungsbriiche Uberflutet werden kénnen oder gefidhrdet sind, z. B. Kellerrdume.
3.8 Kennzeichnungssystem

Kabel und Leitungen sind beidseitig (am Schaltschrank und am End-/Feldger&t) mit
Kabelmarkern zu versehen, wo die Kabelnummer deutlich sichtbar angebracht wird. Die
Kabelmarker sind dauerhaft zu beschriften (Druck) und unverlierbar zu befestigen. Eine
handschriftliche Beschriftung auf Wickelband ist nicht zulassig.

Erdungspunkte (z. B. an Trassenubergéngen) sind mit vorgefertigten Aufklebern zu
kennzeichnen.
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Abbildung 5: Kennzeichnungssystem fiir Kabel und Leitungen, Erdungspunkte

3.8.1 Empfehlung zur Kennzeichnung

Fur alle geplanten bzw. installierten Komponenten einer IT-Kommunikationsverkabelung wird
ein einheitliches Kennzeichnungsschema vorgesehen, das sowohl die Kennzeichnung vor Ort
als auch die Kennzeichnung fur die Dokumentation berlicksichtigt.

Die am haufigsten eingesetzten Netzwerk-Komponenten werden nachfolgend im Einzelnen
berucksichtigt. Es werden nur ortsfeste Komponenten berlicksichtigt, also keine Endgerate. Des
Weiteren orientiert sich das beschriebene Schema, von den Bezeichnungen her, an
Komponenten-Klassen, die zur Dokumentation in einer verwendeten Datenbank geeignet sind.

Zudem sind Patchkabel farblich fUr den erforderlichen Einsatzzweck vorzusehen.

Standard-Pédagogik

PC, Drucker, etc. = grau
Verwaltungsgerate = gelb

PoE Geréte (am AP und Switch) = blau
VolIP Gerate = = schwarz

Grundsétzlich gilt: Im Falle einer bestehenden Kommunikationsverkabelung mit ei-nem
anderen, etablierten Kennzeichnungsschema ist dieses zu Ubernehmen und das
nachfolgende Schema nicht anzuwenden.

3.8.2 Technikrdume oder Bereiche mit Verteilerkomponenten

IT-Verteiler werden mit einem festgelegten Klassenkiirzel z. B. ,D" gekennzeichnet.
Beispiele fir die Kennzeichnung:

vor Ort: D,

Dokum.: D,

Abkurzungen: D ist ein Datenverteiler
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Hinweis: Ein ,Verteiler* bezeichnet nach EN 50173 nicht den Schrank, sondern den Punkt, an
dem Kabel der unterschiedlichen Verkabelungsebenen zusammenlaufen. Dieser Punkt kann
damit verschiedene Funktionen haben wie ein Standort-, Gebaude- oder Etagenverteiler.

3.8.3 Verteilerschrinke

Verteilerschranke werden mit einer 1-ziffrigen fortlaufenden Nummer je IT-Verteiler
gekennzeichnet.

Beispiele fir die Kennzeichnung:
vor Ort: D-1,
Dokum.: D-1,

Abklrzungen: D ist ein Datenverteiler -1 der 1. Verteilerschrank

3.8.4 Rangierpanels

Rangierfelder werden mit (Unterscheidung zwischen Rangierfelder fir Glasfaser oder Kupfer)
einer 2-ziffrigen fortlaufenden Nummer je IT-Verteiler (Rack) gekennzeichnet.

Beispiele fir die Kennzeichnung:
vor Ort: 03
Dokum.: D-1-03,
Abkurzungen: D ist ein Datenverteiler
-1 =der 1. Verteilerschrank

-03 das dritte Panel (Nummer in Abhangigkeit der Montagereihenfolge)

3.8.5 Portim Rangierpanel

Panel-Ports der LWL-Anschllsse werden mit dem jeweiligen Ziel beschriftet, analog den
Netzwerkdosen.

Beispiele fir die Kennzeichnung:
vor Ort: 2.3.1-12
Dokum.: entfallt

Abkurzungen: Ist der Verteiler 2, Panel 3, Port 1-12

3.8.6 Portin Datendosen

Die Netzwerkdosen soll nach dem Schema Verteiler.Panel.Port bezeichnet werden. Im Falle
von mehreren Ports pro Dose werden die Nummern durch einen Schrégstrich getrennt.

Beispiele fir die Kennzeichnung:

vor Ort: 2.5.6/7 (QR-Codes kdnnen bei Bedarf zusatzlich angebracht werden)
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Dokum.: 2.5.6/7,
Abklrzungen: Ist der 2. Verteiler
- Panel 5
- Port 6/7 des installierten Panels

Im jeweiligen Verteilerschrank ist eine laminierte Tabelle abzulegen, in der die o. g.
Kennzeichnungen den Raumnummern, in denen sich die Datendosen befinden, zugeordnet
sind.

3.8.7 Stromanschliisse/Endstromkreise

Die Stromanschlussdosen sind mit der Nummer der Unterverteilung und des Stromkreises zu
versehen. Ebenso ist der Hinweis ,Nur EDV’' anzubringen. Es ist auf eine farbliche
Unterscheidung zu den anderen Stromanschlussdosen zu achten (ideal ware hier z. B. eine
rétliche Farbgebung).

Beispiel:
Rahmen oben: UV02-F16

Rahmen unten: Nur EDV

3.9 Dokumentation der Verkabelung
Die Dokumentation der Verkabelung muss einschlielen:
. die Spezifikation der Installation,
. den Qualitatsplan,
. eine abschlieRende Dokumentation der Verkabelung,
. Patchlisten (in welchem Raum befindet sich welche Dose),
= Zuordnung Dose auf Etagenverteiler und Verteilerschrank,
= Strangschema der anwendungsneutralen Verkabelung,
. Schematische Darstellung der Datenschranke,
. Plane in DWG-Format und PDF-Format
. den Konformitdtsnachweis der Kabel, Steckverbinder, konfektionierte Kabel usw.,
+  Aufzeichnungen Uber Kabelabnahmeprifungen,
+  Aufzeichnungen tber Abnahmepriifungen konfektionierter Kabel,

. Lieferinformationen und Datenblatter (z. B. Daten Uber Wareneingang und Chargen-
Nummern oder andere eindeutige Produktkennzeichen von Kabeln -
Messdatenblatt auf der Kabeltrommel — und Zubehor).
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. Lagepléne, welche die Identifikation und Lage von Verteilern, Kabelwegen, Kabeln,
Anschlusspunkten, Gestellen, Rangierfeldern und Schutzeinrichtungen umfassen,

. Informationen Uber Verteiler, Kabelwege, Kabelverbindungen und Gestelle (in
schematischer Form oder auf der Grundlage von Berichten) entsprechend der
tatséchlichen Ausfihrung,

+  Aufzeichnungen tber Abnahmeprifungen an installierter Verkabelung,

. Konformitatsnachweis gegenlber der Installationsspezifikation durch den
Auftragnehmer, Errichterbescheinigung zur ordnungsmaRen Ausfihrung der
Leistung

. Ubergabezertifizierung mit formaler Montagetiberpriifung einer fachkompetenten
Person sowie Ubergabe eines signierten Ubergabezertifikats, welche die Montage
nach festgelegten Standards bestatigt.

. Einzelheiten zur Erdung und Potentialausgleich mit Messprotokollen

Die Dokumentation erfolgt grundsétzlich in digitaler Form. Dartber hinaus ist dem Auftraggeber
eine gedruckte Ausfertigung (2-facher Ausfertigung) der finalen Dokumentation zu Gbergeben.
Das Dateiformat der Dokumentation ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Ubergabe der
Messdokumentation sowie der Verkabelung erfolgt ausschlief3lich in digitaler Form.

3.10 Aktivtechnik IT

Damit eine anwenderspezifische Netzwerkstruktur in den Schulen gewahrleistet werden kann,
missen verschiedenste Komponenten zum Einsatz kommen. Gebraucht werden APs, IT-
Koppelelemente wie Switche und eine entsprechende Datenverkabelung zu den erforderlichen
AP und Kklassischen Datendosen. Alle aktiven Komponenten wie Switche, Server,
Netzwerkspeicher usw. werden in Abstimmung mit durch den Nutzer bzw. Betreiber
der Anlage verbaut. Durch den Fachplaner sind erforderliche Platzreserven fur diese
Aktivtechnik in den IT-Gestellen vorzusehen und im Rahmen der strukturierten Verkabelung zu
planen. Schnittstelle zur Aktivtechnik sind die zu integrierenden Steckdosenleisten sowie
Patchpanels. Patchkabel sind in bedarfsgerechten LaAngen und Kabelquerschnitten durch den
Lieferanten der Aktivtechnik zu installieren.

Zur Vermeidung warmebedingter Ausfélle der IT-Systeme, ist grundsatzlich zu prifen, ob
aufgrund der gegebenen IT-Lasten mittels Vorgabe von eine Klimaanlage zur
Raumkonditionierung erforderlich ist. Die zu wahlenden Raumbedingungen fur Temperatur und
Feuchte sind den jeweils eingesetzten IT-Komponenten zu enthehmen bzw. entsprechend der
nachfolgenden ASHRAE-Tabelle vorzunehmen.

IT-Standard Schulen Duisburg, Version 1.7, 18.12.2025 Seite 30 von 36



ASHRAE 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments
Expanded Data Center Classes and Usage Guidelines

Recommended (all classes.

Allowable class A
Allowable class A2
Allowable class A3
Allowable class A4

Abbildung 6: ASHREA Tabelle

3.10.1 Aktive Portbelegung

In den Klassenrdumen sollen nicht sdmtliche Netzwerkdosen vollstédndig aufgepatcht werden.
Stattdessen wird je Duplexdose lediglich ein Port aktiviert bzw. verbunden — vorgesehen fir
den Lehrerarbeitsplatz, den Access Point sowie gegebenenfalls ein Display, sofern dieses

vorhanden ist. FUr alle weiteren R&ume ist der tatséchliche Bedarf nach eingesetzten Geréten
zu ermitteln.

3.11 Schrankaufbau IT

3.11.1 Netzwerkschranke

Es sind geschlossene Netzwerkschranke mit abschlielbaren Seitenwanden zu verwenden.
Hierbei kommen Standverteiler mit mind. 42 HE und den Abmessungen B=800 x T=800 mm mit
Sockel zum Transport demontierbar ausgefiihrt zum Einsatz. Als Standard dient die 42 HE-
Ausfihrung, es kann aber z. B. aus baulichen Grunden, auf die in 3.7.1 beschriebenen
SchrankgroRen zurtickgegriffen werden. Im Rack-Dach ist eine mdgliche Beluftung vorgesehen,
welche je nach aktiver Last in Abstimmung mit dem mittels aktiven Lifters
auszustatten ist. Es ist mindestens ein getrennter Stromkreis mit entsprechender elektrischer
Absicherung in den Schrank zu legen. Dieser ist mit einer in dem Schrank festverbunden 19*
SchuKo Stromsteckerleiste (min. 8 Stecker) inkl. Uberspannungsschutz zu verbinden.

Der Einbau der Panels ist entsprechend nachfolgendem Schema durchzufiihren und von oben
nach unten beginnend zu bestiicken. 42 HE Kabelfiihrung, LWL Panel(s), 1 HE Kabelfuhrung,
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2x 1 HE Blindabdeckung, 1 HE Kabelfiihrung, Kupferpanel(s), nach je zwei Kupferpanels ist
eine 1 HE Kabelfuhrung vorzusehen, Telefonnetz nach Bedarf. Im Anschluss der realisierten
Panels sind nach einer HE Kabelftihrung die aktiven Komponenten verortet. Vor/Nach jedem
Switch ist eine 1 HE Kabelfuhrung erforderlich. Nicht 19 einbaufahige Gerate sind auf 19°
Einbaub&den beizulegen. Im unteren Bereich des Schrankes und einem Abstand von 2 HE vom
unteren Boden ist die Steckdosenleiste (min. 8 Stecker) einzubauen. Die beiden unteren
Leerbereiche sind mit 1 HE Blindabdeckungen zu verschliefen. Am seitlichen Rand neben den
Panels/Komponenten sind vertikale Kabelfiihrungen zu setzen.

Achtung: Es ist das Einbauschemaschema mit abzustimmen, um maogliche Reserven
und den Bedarf weiterer Schrénke festzulegen!

Frontseite Netzwerk-Rack

HE38 Blindabdeckung
Blindabdeckung

HE35 24 Port CU(RJ45)
24 Port CU(RJ45)

HE32 24 Port CU(RJ45), entsprechend Bedarf oder Telefonnetz
24 Port CU(RJ45), entsprechend Bedarf oder Telefonnetz

HE25

HE24

HE23

HE22

HE21

HE20 Einlegeboden fiir Aktivtechnik
HE19

HE18

HE17

HE16

HE15

HE14

HE13

HE12

HE11

HE10

HE0S

HED8

HED7

HEOG

HED5

HEO4 kd lei: F i Bedarf
HEO3 Steckdosenleiste
HEO2 Blindabdeckung
HEO1 Blindabdeckung

Abbildung 7: Schrankschema Netzwerkschrank
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3.11.2 Serverschrinke

Es sind Serverschranke mit abschlieBbaren Seitenwanden zu verwenden. Hierbei kommen
Standverteiler mit mind. 42 HE und den Abmessungen B=800 x T=1000 mm mit Sockel zum
Transport demontierbar ausgefihrt zum Einsatz. Als Standard dient die 42 HE Ausflhrung, nur
in Sonderfallen und nach Abstimmung kann eine mind. 21 HE-Variante zum Einsatz kommen.
Die Front und Ricktiren der Schranke sind mit abschlieRbaren Turen mit Wabenlochung und
einem freien Luftquerschnitt von ca. 80 % ausgestattet. Die Energieversorgung erfolgt
entsprechend Kapitel 3.6.4..

Hinweis: Die Dimensionierung der erforderlichen USV-Anlage erfolgt in Abstimmung mit

Der Einbau der Panels ist entsprechend nachfolgendem Schema durchzufiihren und von oben
nach unten beginnend zu bestiicken. 1 HE Kabelfihrung, LWL Panel(s), 1 HE Kabelfuhrung,
2x 1 HE Blindblenden, Kupferpanel(s), nach je zwei Kupferpanels ist eine 1 HE Kabelfiihrung
vorzusehen, Telefonnetz nach Bedarf. Im Anschluss der Panels sind die aktiven Komponenten
verortet. Nach jedem Switch ist je 1 HE Kabelfuhrung einzuplanen.

Unterhalb der Switche sind mit 2x 1 HE Blindblenden weitere aktive IT-Komponenten
vorgesehen. Nicht 19 einbaufahige Gerate sind auf einen 19" Einbauboden zu legen. Im
unteren Bereich 2 HE vom unteren Ende des Schranks, welche mit 2x 1 HE Blind-blenden
verschlossen werden, ist Platz fur die USV einzuplanen (ca. 2 HE je Stiick) und oberhalb mit
ebenfalls 2 HE zur USV, welche mit 2x 1 HE Blindblenden verschlossen werden, sind die
erforderlichen Steckdosenleisten einzubauen. In jedem Serverrack ist in einer H6he von ca. 90
cm vom Boden eine HE durch eine Blindblende vorzuhalten, hier fur den spateren Einbau einer
Konsole mit TFT-Bildschirm. Am seitlichen Rand neben den Panels/Komponenten sind vertikale
Kabelflihrungen zu setzen.

Hinweis: Die Befestigungsschienen sind unterhalb der verbauten Panels, vorne und hinten
freizulassen. Hier durfen keine Kabel befestigt werden, da dort spater Server und weitere
Komponenten befestigt werden.

Achtung: Es ist das Einbauschemaschema mit abzustimmen, um mégliche Reserven
und den Bedarf weiterer Schranke festzulegen!
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HE38

Frontseite Server-Rack

24 Port OM4 oder 12 Port 052

Blindabdeckung

HE35

Blindabdeckung

24 Port CU(RI45)

HE32

24 Port CU(RI4S)

24 Port CU(RJ45), entsprechend Bedarf oder Telefonnetz

24 Port CU(RJ45), entsprechend Bedarf oder Telefonnetz

Blindabdeckung

Blindabdeckung

HE18

HE17

HE16

HE15

HE14

HE13

Einlegeboden fiir Aktivtechnik

HE12

HE11

HE10

HEO09

HEO8

Blindabdeckung

HEO7

Blindabdeckung

HEOG
HEOS

USV-Technik, entsprechend Bedarf

HEO4
HEO3

USV-Technik

HEO2

Blindabdeckung

HEO1

Blindabdeckung

Abbildung 8:
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4. Genehmigung und Inkrafttreten

Beschlossen durch die am 04.02.2025
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5. Anhang

5.1 Mitgeltende Dokumente
Vorgaben fUr Container und temporére Gebaude befinden sich im Dokument
Lotrukturvorgabe Netzwerk fur Container und temporare Gebaude*

Dieses ist bei Bedarf Gber 40-2 anzufragen.
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6. Abkiirzungsverzeichnis

| Abkiirzung | Bedeutung

AL Aulenluft

AP Access Point

BMA Brandmeldeanlage

CE Conformité Européenne (Ubereinstimmung mit EU-Richtlinien)
CER Cooling Efficiency Ratio

CUE Carbon Usage Effektiveness

DIN Deutsches Institut fir Normung

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EMA Einbruchmeldeanlage

ERF Energie Reuse Factor

EVU Energieversorgungsunternehmen

GA Gebaudeautomation

GLT Gebaudeleittechnik

GMA Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

HE Héheneinheiten

HS Hochspannung

ISP Internet Service Provider

KG Kostengruppe

KL Klima/Luftung

KPI Key Performance Indicators (Schliisselkennzahlen)
KS Klimaschrank

KW Kaltwasser

kW Kilowatt

kWh Kilowattstunde

KWKK Kraft-Warme-Kalte-Kopplung

LWL Lichtwellenleiter

LPZ lightning protection zone (Blitzschutzzone)
MS Mittelspannung

MSR Mel3-, Steuerungs- und Regelungstechnik
NEA Netzersatzanlage

NS Niederspannung

NSHV Niederspannungshauptverteilung

NSN Niederspannungsnetz

OGS Offene Ganztagsbetreuung

OKFF Oberkante Fertigfullboden

PE protected earth (Schutzleiter)

POE Power over Ethernet

RC Resistance Class (ehemas Widerstandsklasse, siehe DIN EN 1627)
RJ Registered Jack

RKG Reihenkiihlgerat (Rackreihenkihler, InRow)
RS Rauchdicht

SPD Surge Protection Device (Uberspannungsschutz)
SPOF Single Point Of Failure
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TKU
TN S System
TN-C-S-System

ULK
UMZ-Schutz

usv
uv
VDE
VdS
WMA
ZEP
ZKIZKA

Telekommunikationsiibergabe
frz. Terre Neutre Séparé, PE und N im Leitungsverlauf strikt getrennt
frz. Terre Neutre Combiné Séparé

Umluftkihlgerat )
unabhangiger Maximalstromzeitschutz (Uberstromzeitschutz)

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Unterverteilung

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
Verband der Sachversicherer

Wassermeldeanlage

Zentraler Erdungspunkt
Zugangskontrolle/Zugangskontrollanlage

IT-Standard Schulen Duisburg, Version 1.7, 18.12.2025

Seite 38 von 36



7. Impressum

Ersteller:

Unter Mitarbeit von:

IT-Standard Schulen Duisburg, Version 1.7, 18.12.2025 Seite 39 von 36



