Detail Fundament Strahlermast Sportbereich

Detail Fundament Mastleuchte
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2. Mastklappe

1. Mastkalappe mit KUK

Mast Nennhohe 10,00 m ab GOK

(Stahlmast, konisch, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet 76mm Zopf, Farbe

RAL 7016)
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Beton C25/30

Anstehender Boden
Entwasserungsbohrung
Sauberkeitsschicht Beton C12/15
Drainageféhige Schicht (Schotterkies)

Bodenaufbau It. Angaben Landschaftsplanung
Abschlusskappe Mortel
Sandfillung im Rohr

Trassenwarnband

Leerrohr DN63 mit Erdkabel

NYY-J 5x10mm? + Steuerungskabel
2x2,5mm? im Leerrohr DN 63

Fundamentrohr DN350
z.B. Furowell, aufien

Stahimast 10,00 m
konisch feuerverzinkt,
pulverbeschichtet RAL 7016

Mastanbindung mit
Kabeldurchfilhrung

Mast, konisch
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Sauberkeitsschicht Beton C12/15
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Drainagefahige Schicht (Schotterkies)

* Hinweise und Bemerkungen

Alle MaRe sind vor Arbeitsbeginn erneut zu priifen. Arbeiten im Bereich der Grundstiicksgrenzen diirfen erst nach
genauer Grenzfeststellung durch das zustandige Vermessungsbiro ausgefiihrt werden. Unstimmigkeiten, welche sich
aus im Plan angegebenen MaRen und den tatsachlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor
Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu kl&ren, andernfalls haftet der Unternehmer

Plangrundlagen / Referenzen

Regeldetail Flachfundament Mastleuchte
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Mast, konisch

Flanschplatte It. Angaben Statik
Quellmértel It. Angaben Statik
Anker It. Angaben Statik

Leerrohr DN110 sanddicht
verschlieen

Erdkabel

Beton C25/30, It. Angaben Statik
Sauberkeitsschicht Beton C12/15
Bautenschutzmatte

Deckenplatte Tiefgarage It.
Angaben AG

Detail Fundament W-LAN Mast
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Mast, fiir W-LAN

Mortel

Sandflillung

Beton C25

KG Rohr DN300

Leerrohr DN110 zur W-LAN UV
Sauberkeitsschicht Beton C12/15

Drainageféhige Schicht (Schotterkies)
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