LEGENDE MALER- UND ANSTRICHARBEITEN: LEGENDE:

Anstrich Innenwénde [/ S /J Stahlbeton : Dachbegriinung extensiv
Kunstharz-Dispersionsanstrich nach DIN EN 13300 i .
auf Gipskarton inkl. Laibungen, AHD GK . g WU-Beton R Kies
7 *M feine Korngrale, s Isokorb Gewachsener Boden
- 2 - . H E——~ Richtfarbton: verkehrsweil RAL 9016 o. glw. nach
Bemusterung l(///// /) Holz Verfiillung
Nassabriebbestandigkeit Klasse 1
Kontrastverhéltnis Klasse 1-2, glatt, geruchslos, [/ A Mauerwerk |:| Holzlamellen
spiegelungsfrei
Anstrich auf Sturz E Trockenbau-/Installationswand |:| Maanderblech
e Feuchtraume: AcryI-Beschichtung,fungizid und % Trockenbauwand mit Bekleidung S Méaanderblech, perforiert
bakterizid, feuchtigkeitsbestandig . . .
eeesees  Ansicht auf Sturz Dé&mmung hart |:| Sichtschutz Technik
Perimeterddmmung Putztragerplatte
Kunstharz-Dispersionsanstrich nach DIN EN 13300 Dammung weich WDVS
auf Sichtbeton+Putz, Mauerwerk+Putz inkl. Laibungen Detailverweis |:| Aluminium eloxiert
stumpfmatt, feine Korngrgﬂe,
Richifarbton: verkehrsweild RAL 9016 o. glw. nach Bemessungsgrundwasserstand H\\HHHHHHH\H\H\ Fassadenrinne angeschlossen
Bemusterung -1,25m = 58,75m 0. NN
Nassabriebbestandigkeit Klasse 1 Fassadenrinne als Traufstreifen
Kontrastverhéltnis Klasse 1-2, glatt, geruchslos, Innenkante Verbau
spiegelungsfrei Arbeitsraum umlaufend 1,20 m - Brandsperre, Stahlwinkel
Anstrich auf Sturz und Laibun
) Raumstempel: Tiirstempel: Estrichfugen
= Feuchtraume: Acryl-Beschichtung, (maft)fungizid und Raumname Tlrnummer
bakterizid, feuchtigkeitsbestandig Nummer Flache Brands.| Schals.| Sonderanf. OK Fertiabod
eccscee Anstrich auf St Umfang lichte Hohe mind. LDM ertigboden . .
nstrich aut sturz KFD P Detailnr OK Rohboden Héhenkote Grundriss
OKRB OK FB
Bodenbelag Deckenbekl. VA OK I UK Fertlghohe
se====+  Kunstharz-Dispersionsanstrich oK Oberkante VA OK | UK Rohhohe
anlaog der"oben bgschrlebenen Position OKTE  Oberkante Tiirelement
VK Vorderkante Gewerk:
eeee---  Kunstharz-Dispersionsanstrich gé Hgte”“g LA - AuRenanlagenplanung
anlaog der oben beschriebenen Position erzug [ ] FE - Facheinrichtun
ab 2,60m ii FFB bis UK RD gg EOﬂgnz'atte :
ohboden
RD Rohdecke [ ] TGA-HLSE Hinweis:
:J r FB Fert!gboden H - Heizung Durchbriiche n. A. TGA
i | Kunstharz-Dispersionsanstrich FD Fertigdecke L - Liftung sind Mindestabmessungen
‘ ‘ auf Gipskarton inkl. Laibungen analog der oben beschriebenen Position ggg gbhzngdecke S - Sanitér
‘ inkl. Schutzanstrich eckenversprung E - Elektro
- diffusionsoffen, farblos,(matt,fiiissig, bis 1,50m tiber OK FFB BSP Bodenversprung %
} fiir Wandfarben auf Dispersionsbasis , BRH Bristungshohe fertig i. OKFB Fangstange TGA
= Nassabriebbesténdigkeit Klasse 1 BRH roh  Bristungshdhe roh . OKFB —  Blitzschutz TGA
%i Leitfabrikat: ADLER Aviva Schutzanstrich LDM Lichtes Durchgangsmaf ] DD - Deckendurchbruch
I 1 S (¥ s | e e o Anstrich auf Sturz LH Llchtq Hohe .
=——n oL Oberlicht [—1 DS- Deckenschlitz
i I ES ge:j/isiclinséflfnung P>« WD - Wanddurchbruch
) i odenkana P .
L — Kunstharz-Dispersionsanstrich gl. DA gleitender Deckenanschluss = 10 mm< 20 mm WS - Wandschlitz -
auf Sichtbeton+Putz, Mauerwerk+Putz inkl. Laibungen (vgl. Berechnung Statik) . [ [ ] WD-Wanddurchbruch (rund)
analog der oben beschriebenen Position . ISchaIItﬁchutzanforderung n.A. Bauphysik [ 1 ] WA-Wandanschluss
i ; nnentr
Assonsofien arics (matt) fiissig, bis 1,50m tiber OK FFB AT AuBentlr @[] Ke-Kembohung
fiir Wandfarben auf Dispersionsbasis ’ BABW  Bauart Brandwand < GA- Grundleitungsanschlussstutzen
Nassabriebbesténdigkeit Klasse 1 BW Brandwand . X BA-Bodenablauf
Leitfabrikat: ADLER Aviva Schutzanstrich F 90 Feuerschutz Wand | Verglasung (Minuten) )
eeeeee=  Anstrich auf Sturz T30 Feuerschutztiir (Minuten) O DE - Dachentwasserung
ds dicht- und selbstschlieRende Tur ® Handfeuerldscher
RS Rauchschutztiir
8 B0 In Betrieb offen (D) Hanc'j.feuermelder
E Lasur G Gitter in Tarblatt ©  Ausiosetaster RA
= auf Sichtbeton SB3 inkl. Laibungen ) g g”:}?@h”itt -gjt:bl?)tlt ; 62 Steuerzentrale
] E‘.Jr Kolc)tr|erung derhOBberfIa(;hen in Farbton gem. Ubersichtsplan, BMZ B:zanodr:Te]retljggzentigleen ¢ ® auBenliegender Sonnenschutz (1xMotor/Achse) - 230 V
| igmentierung nach Bemusterung, : , ,
= r T o o hydrophober Schutz, wasserbasiert, [6sungsmittelfrei, FWB F?uerwehrbemenfeld W innenliegende Verdunklungsanlage - 230 V
g . feuchtigkeitshestandig IIIIVX S host'ChWi.SSQF w motorischer Antrieb - 230 V
////////////////////////////// Leitfabrikat: Faceal Colour Plant B otausstieg -
Anstrich auf Sturz NRWG Natiirliches Rauch- und Warmeabzugs-Gerat ® aufenliegender Insektenschutz
RA Rauchabzug -+ Festverglasung
WRB Wasserretentionsbox ;
Riegelkontakte - 230 V
DV Dachventiiator, n.A. TGA ® Riegelontaide
FR Feuchtraum ELA Elektroakustische Anlage Schitsselschalter
HK Heizkorper —O—  Sekuranten
////////////////////////////// Anstrich Gipskartondecken HKV Helz"krelsvgrtener, n.A. TGA ) Einlegeteil zur Befestigung Fassade, Hohe gem.
: LU Luftiiberstromung Leitdetail F-GEA-ARC-LP5-DT-XX-0004
siehe GEA-ARC-LP5-DS-00-0011, NSHVT  Niederspannung Hauptverteiler e eitdetall F-GEA-ARC-LPS-DT-XX-
GEA-ARC-LP5-DS-01-0011, RA Rohrachse Waschbecken
GEA-ARC-LP5-DS-02-0011, RS Rohrsohle
GEA-ARC-LP5-DS-UG-0011 RLT Raumlufttechnik || Ausgussbecken
. . Si-Bel Sicherheitsbeleuchtung
Hinweis: Alle Gipskarton- und Putzoberflachen mit Anstrich sind SL-S Strangentliftung-S, n.A. TGA
itei iteren Spachtelung in Q3 flihren.
mit einer weiteren Spachtelung in Q3 auszufifren Wandqualitaten: Bodenqualitaten: Deckenqualitaten:
(ak) akustisch wirksam BWS Betonwerkstein (ak) akustisch wirksam
A Anstrich F Fliesen AHD-H  Abhangdecke, Hygiene (ak)
F Fliesen K Kautschuck DS-HW  Deckensegel HWLP (ak)
G Glas L Linoleum DSP (ak) Dreischichtplatte, perforiert
H Holzbekleidung L-(SP) Linoleum (Sportboden) GK Gipskarton
HPL HPL-Plattenbekleidung SB+B Beton + Beschichtung GK-San  GK Nass- und Feuchtraume
P Putz SB SB ink. Impragnierung HW (ak)  Holzwolleleichtbauplatte
PW-H Prallwand - Holz SLZ Sauberlaufzone SM Streckmetall, offen
Q3+A Q3 mit Dispersionsanstrich SM (ak)  SM + Da@mmauflage + Vlies
P Lo SBO Beton sichtbar - ohne Sichtqualitit SM (v) SM + Vlies (ak)
N T . ] SB1 Sichtbeton - Klasse 1 SBO Beton sichtbar - ohne Sichtqualitat
’ T SB3 Sichtbeton - Klasse 3 SB1 Sichtbeton - Klasse 1
7777777777 S — SB3-M  Sichtbeton - Klasse 3 mit Matritzenschalung SB3 Sichtbeton - Klasse 3
i | Bautoleranzen sind gem. DIN 18202 einzuhalten

vl & oot @ & & o ) s} £ s} i) i Heizkreisverteiler nach Angabe TGA
Dachaufbauten und Auflenanlagen nachrichtlich
alle Héhenangaben werden in absoluten Hohen angegeben
Y =2 & 1 iy = i Im Bereich von Rippendecken ist eine Befestigung nur im Bereich der StB-Platten zwischen den Rippen méglich

Angaben zur Luftiiberstrémung gem. TGA
Planung gilt nur Verbindung mit der Ausfiihrungsplanung der jeweiligen Fachplaner
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== Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit gesamter Werk- und Detailplanung.
Plane im Malstab 1:200 dienen nur der Ubersicht und als Ergéanzung zur verbindlichen Werk- und Detailplanung.

1 Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer
| eigenverantwortlich nachzuprifen, einschlieRlich der MaRe mit den 6rtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle.
| (Hohenangaben bezogen auf OKFF).

Die Angaben des Bodengutachtens, des Warmeschutznachweises und des Schallschutznachweises sind verbindl. u. bei der Ausfiihrung

zu beachten und einzuhalten.

i /; | Nur von Architekt und Statiker freigegebene Plane mit dem aktuellsten Index diirfen zur Ausfiihrung verwendet werden.
i Alle Angaben sind mit den Statikerplanen eigenverantwortlich zu vergleichen.

Verlauf des Gebaudebaukorpers gemal Plan und Absteckung Vermesser.

"""""""" | , / Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu verstandigen und mit dem planenden und ausfiihrenden Architekten sowie mit dem
- e N | Statiker vor Ausfiihrung abzustimmen.
C 17.08.26 Anpassung Legende
B 20.07.26 Planfortschreibung inkl. Anpassung Tiren (Sturz, Laibung)
A 19.05.26 Planerstellung
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Erbsl6hstrasse 3 45326 Essen
BAUHERR .
- . FLUR FLURSTUCK NR.:
Immobilienwirtschaft der Stadt Essen
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i GENERALPLANUNG TRAGWERKSPLANUNG BAUPHYSIK
‘ H\ GEBAUDETECHNIK BRANDSCHUTZ LANDSCHAFTSPLANUNG
77777 PLANUNGSPHASE
Ausfiihrungsplanung P 49.05.06 | Mo c
PLAN - NR. BLATTGR('.")SSE1 ,2 / 0,841 STAND 170826
GEA-ARC-LP5-MA-UG-0021-C ASSTAS 1:200 | "
PLANINHALT UNTERSCHRIFT BAUHERR
Ubersicht Maler- und Anstricharbeiten Untergeschoss
Die Plane bzw. deren Inhalt, bleiben geistiges Eigentum des Architekten und diirfen nur absprachegemaR und im UNTERSCHRIFT ARCHITEKT
Sinne des Architekten verwendet werden; insbesondere diirfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des Architekten nicht vervielféltigt oder Dritten zugénglich gemacht werden. Nutzungsbefugnisse
betreffend urheberrechtlich geschiitzte Leistungen stehen dem Auftraggeber erst mit Eintritt des Projekterfolges zu.
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