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Bereich Vollausbau Fahrbahn

und Nebenanlagen
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Darstellung der Beleuchtung systematisch,

genaue Positionierung in Abstimmung mit Westnetz

Querungsstellen umfassend barrierefrei

gem. Leitfaden Straßen NRW und

Vorgaben Stadt Marl

Mögliche Standorte für
Ausgleichspflanzungen/ Umpflanzungen

vorh. Jundbaum ist tot,
Ersatz pflanzen

Bäume versetzen
 (stehen im Sichtdreieck)

Mögliche Standorte für
Umpflanzung außerhalb vom Sichtdreieck

Möglicher Standort für
Ausgleichspflanzungen/ Umpflanzungen

Straßenablauf an vorh.
Mischwasserkanal anschließen

Straßenablauf an vorh.
Mischwasserkanal anschließen

Rundbordstein mit Übergangsstein

auf 0 cm Anschlag auslaufen lassen

Anschluss an Bestand mittels 1-reihiger

Rinnensteinreihe (32/16/14 cm)
auf 20 cm Unterbeton C20/25

Anschluss an Bestand mittels 1-reihiger

Rinnensteinreihe (32/16/14 cm)
auf 20 cm Unterbeton C20/25

Rundbordstein mit Übergangsstein

auf 0 cm Anschlag auslaufen lassen

Rundbordstein mit Übergangsstein

auf 0 cm Anschlag auslaufen lassen
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Achse 700

Achse 700
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Achse 703

Achse 704

Achse 705

Achse 706

Achse 706

Achse 711 +0
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3,23

10,00

18,00

3,25

2,70

1,75

1,75
6,45

5,00
2,50

3,00

5,00

3,00

3,75

4,55

1,60
3,50

3,50

4,70

3,00

2,50
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Rollbordstein

1-zeilige Rinne
16/16/14 cm

1-zeilige Rinne
16/24/14 cm

 Tiefbord
+10

 Flachbord
+10

+6
+3

+6
+3

 Flachbord
+10

Begleitstreifen 30/30/8 cm
(anthrazit)

 Tiefbord
+3

+6
+3

 Rundbord
+5

Pflaster Tastbordstein für
 Sehbehinderte

Aufmerksamkeitsfeld
Noppenplatten 30/30 cm

1-zeilige Rinne
32/16/14 cm

 Tiefbord
+3

+6
+3

Tastbordstein für
 Sehbehinderte

Distanzstreifen
30/30/8 cm (anthrazit)

Rippenplatten 30x30 cm

Rundbord
+5

Rollbordstein

Begleitstreifen 30/30/8 cm
(anthrazit)

2-zeilige Rinne
32/16/14 cm

Aufmerksamkeitsfeld
Noppenplatten 30/30 cm

2-zeilige Rinne
32/16/14 cm

 Rundbord
+5

Pflaster

2-zeilige Rinne
32/16/14 cm

 Rundbord
+5

 Tiefbord
+10

Legende [Bestand]

Kataster

vorh. Gebäude

Vermessung

Stadtgrundkarte

Fahrbahn (Asphaltdeckschicht)

Mehrzweckstreifen / Sicherheits-
trennstreifen/ Zufahrt (Pflaster anthrazit)

Radweg Rotmarkierung

Bankett

Dammböschung

Einschnittsböschung

Rinne

Ablauf 30/50

Bordstein

abgesenkter Bordstein

Abl.

Zufahrten

Baumfällung

Abriss

Leuchte

Anpassungsfläche

Grünfläche

Zaun

Leerrohre und Kabelschächte
(externe Planung der Stadt Marl)

V

X X

X

XX

Xgemeinsamer Geh- und Radweg
(Pflaster grau)

Asphaltvollausbau

Rohrpfosten mit geplanter Beschilderung

Baumpflanzung

78.51 gepl. Deckenhöhe

Legende [Planung]

Plan - Bez.: Plandarstellung:

geprüft

Maßstab:

gezeichnet

bearbeitet

Blatt Nr.: Anlage:

Plotdatum: 27.08.2026 Speicherdatum: 31.03.2025

, den ........................202531.03.2025

1:

- Ausführungsplanung -

Aufgestellt:

Umgestaltung der Kreuzung Haltener Straße (L551) /
Bahnhof-/ Schulstraße (L798),
in Marl Sinsen zu einer Kreisverkehrsanlage

Projekt-Nr.:

Geprüft:

Projekt:

Auftraggeber:

Verfasser:

gez. i.A. :  .......................... gez. i.A. :  ..........................

Art der ÄnderungIndex NameDatum

Lagesystem: Höhensystem:

Stadt Marl
Amt für Stadtplanung und
integrierte Quartiersentwicklung

ETRS 89 _ UTM 32 DHHN 2016 HST 160

Stadt Marl

52

LA-02

250; 100Projekterweiterung Querungshilfe
Lageplan

18.02.2025

18.02.2025

31.03.2025

Marl

H = 15 000 m
T = 000,000 m
f = 0,000 m
km 0+000,000
hTS = 000,000 m

Querneigung

Tiefpunkt

Hochpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge, Stichhöhe, Baukilometer,
Höhe Tangentenschnittpunkt,
Längsneigung und Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Fahrbahn Achse

2,5 %

RadienbemaßungR = 2,0

+0,000 %
0,000 m

+0,000 %
0,000 m

Stationierung0+146,192

As.

Reih.

Vbp.

Bet.

Pl.

Ko.

W

Grünland

Grünland

Einsteigeschacht

für Fernemeldewesen

Sinkkasten

Fahnenmast

Poller

Schilderpfahl

Lüftung

Verkehrszeichen

Reihenpflaster

Platten

Mauer

Zaun

Baumschutzbügel

Laubbaum

Laubwald

Grundwassermessstelle

Schaltkasten

Leitpfosten

Fundamentaußenecken

Rohrauslauf Entwässerung

Straßenlaterne, elektrisch,

freistehend

Hinweistafel

Verbundsteinpflaster

Kopfsteinpflaster

Brückenwiderlager

Kastenrinne

Gehölz

Baumstumpf

Verkehrsampel

Schilderpfahl Wasser

Wasserschieber

Einlauf, rund

Unterflurhydrant

Zugangspfeil

Briefkasten

Beton

Asphalt

Nutzungsartengrenze

Unterirdische Wasserleitung

Vermessungssymbole

Detail M 1:100
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