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= o S| 8 = & - o | Garderobe o T wir1de 2-seitig 2x12,5mm GKB
= ) « ~i S ~N Einfachsténder 75 mm 40mm Dammschicht
= 3 ] wi122de 2-seig 2x15mm GKF
o ! e, R'w>47dB F 60 Einfachstander 75 mm 60mm Dammschicht
S OKF 1.0G OKF1.0G
o OKR1.0G +3.68 368 OKR1.0G 1 wi123de 2-seiig 2x12,5mm Silentboard
x -~ I ) +3.46 L +3.46 R'w>55dB Einfachstander 75 60mm D3 hicht
: o & || : .’_ \=\\_\\E‘=‘—\\_\— o g A 4 .—IF! i ! o N W > infachstander 75 mm mm Dammschicl
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| W112.4.d 2-seitig 2x12,5mm GKBI
= — — — — — — m'* — — T — J: U I\m —'_,_l U U U U o'zv U U U U U U U = ° Einfachstander 75 mm 40mm Dammschicht
U.0.204 U.0.203 U.0.000 U.0.300 5, 1 oomm
: UK Abhangdecke ~ C 1 wi12sd 2-seitig 2x12,5mm GKFI
Nebenraum Ili/lethz.wﬁckraum ie Eingangshalle Flur U.0.308 U.0.313 ° F 60 Einfachstander 75mm ~ 40mm Dammschicht
enrkucne . .
S 25 S S OGS-Kiiche Umkleide [[{ [[ll
g g g g _ W382.de 2-seitig 2x12,5mm Zementbauplatte
o 3 Py | Einfachsténder 75 mm 40mm Dammschicht
= o mm | Wandaufbau (W1 04) ~ = e 1
= 30 |2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte o C— 1 was4de 2-seitig 2x12,5mm Zementbauplatie
4 100 | Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) ' OK Gelinde Einfachstander 75 mm 2x12,5mm GKBI
40 | Mineralfaserddmmung, (WLG 035) | - - - ATOSMINN 50mm Dammschicht
- 100 | Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) %:\\:Lﬁ OKF EG Al_,ﬁ J ! T = OKF EG B o5 1-seitig 2x15mm GKF-Platte
Z 30 |2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte | OKREG i%m / 7] i%)o OKR EG freistehende Vorsatzschale Einfachstander 50 mm 40mm D&mmschicht
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~ R Rig 2 <| V= 7 - ... xmin.AUmm Dammschich
s 7/ 2 . .
7 7 _ W628B.d 1-seitig 2 x 12,5mm Silentboard
\ \ ;/ J 7 mm D.aChanbau, (DA 01) — Schachtwand ® Einfachstander 50 mm 40 mm Dammschicht
1 \ I IS 70-100 [Kiesrandstreifen, Komgroe 16/32mm, S Y s s Stinderabstand 3125mm
N \ R 7 7 d = 70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung mm | Wandaufbau (W1 01) :’}Sm goger}?ufbaule (B110) ] witede 2-seiig 2x12,5mm GKBI
P iy 100 Griindachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller 140 | Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) odenfliesen Installationswand Donpelstinder 50mm 40mm Dammschicht
mm | Bodenaufbau 1. OG (Bl 02) mm | Bodenaufbau EG (BI 01) ﬁF ity i N -- PP
: ' e T : T T— Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV einseitig sichtbar verlegtin Dinnbettmortel Standerabstand 3125mm
10 | wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber 10 | wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber Substrat. d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung 15 | Gipsfaser-Feuerschutzplatte Verbundabdichtung W3.l L
vollflachig verklebt, vollflachige Spachtelung vollflachig verklebt, voliflachige Spachtelung mm | Bodenaufbau 25 Drainageschich_t ' 10 | Luftschicht 70 | Zementestrich, schwimmend Bauplatte impragniert 12.5mm GKBI / GKFI
70 | comentestich DIN18960-CT-F-570 95 JForemestich DINTSSSO-CT=Fo-569 e abe St Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m? gem. Systemhersteller 50 || CW-Profi freistehend, __ Estich-DIN18560-CT-F5-S70 mm | Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
: S g =-Folie als Trennlage, f_ Qom . E isonbetomerbandfoli FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt, dazwischen 40 mm Mineralfaserdammung PE-Folie als Trennlage, S, > 1,00 m 50 {50/30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
40 Tntt§challdammling EPS (WLG 045) \ 30 | Trittschallddmmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m isehbetonverbundiole - d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201 30 [2x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3 30 | Trittschalldammung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m? riickseitig durch Lattung verschraubt
S 5 10 MN/m? (Klassen), S < 16 MN/m?3 (Flure, SLZ) 160 | PS Warmedammung (WLG 035) Trag_erfolle aus HDPE, d = 1,45mm ge_méB DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2 150 | PS Warmedammung (WLG 035) 5 Abstandhalter
100 | elastisch gebundene Kalksplittschiittung, p = 1500 kg/m® 10 | Elastomer-Bitumen-Schweilbahnen 120 | XPS-Dammung 3035 CS (WLG 040) gemaR DIN 18531-2: Eigenschafisklasse E2 10 | Elastomer-Bitumen-Schweibahnen 30 [30/50 mm Lattung C24
temporérer Witterungsschutz wahrend der Bauphase PYE PV 200 DD, §,>100m | 50 Sagberkeltt)sschlcht Mage&rbe:‘on > 220 .M Warmedammung (mind. U-Wert < 0,13 W/m?K) bestehend aus: PYE PV 200 DD, S, > 100 m Fassadenbahn (winddichte Ebene), s < 0,3 m, B2
100 | CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angab_en Statik 400 Wp-Bodeanatte Stahlf)eton geman Angabe Statik 0 e’?tv?r teﬁserurygr?nlwta g&tl I’Tf]en | >30 Gefalledzmmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh 400 } WU-Bodenplatte Stahlﬁ)eton gemaR Angabe Statik 60 | Holzfaserdammplatte nach DIN EN 1%171 (WLG 040)
360 )Iizlr:(enlzge E’SH GLESCQGO X,360’| a=076m Frischbetonverbundfolie _ MILIEIs tellvermortelter stopfsaulen 150 Grunddammung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh Frischbetonverbundfolie 120 | Holzstander C24 60/120mm, a = 625mm
angdecke gem. eckenspiege 5 Tragerfolie aus HDPE, d = 1,45mm bitumindse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn Tragerfolie aus HDPE, d = 1,45mm dazwischen Dammung Cellulose 120mm (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton . mit integrierter Trennlage, lose verlegt, 50 | Sauberkeitsschicht: Magerbeton 120 | Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30)
Bodenverbesserungsmafinahmen mittels an 4uRerer Bahnenkante mechanisch befestigt BodenverbesserungsmaBnahmen (Luftdichtigkeitsebene)
teilvermdrtelter Stopfsaulen gemaR DIN 13969 und DIN EN 13970 mittels teilvermortelter Stopfsaulen 30 |2x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung
s, > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
Temporarer Witterungsschutz wahrend der Bauphase
100 CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
320 Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a=0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel
Schnitt A-A
mm | Attikaaufbau BSP Uberzug mm | Attikaaufbau
20 | Brettschalung, horizontal 20 | Brettschalung, horizontal
B | T 60 |2 x30/50 mm Lattung 60 |2 x30/50 mm Lattung c&és
é % § Fassadgnbahn, s,< 0,5m, B2 Fassadgnbahn, s,< 0,5m, B2 %)
S 9 5 60 | Holzweichfaserplatte (WLG 040) 60 | Holzweichfaserplatte (WLG 040) S
3 % g 120 | Holzsténder C24 60/120mm, a = 625mm 240 | Holzsténder C24 60/240mm, a = 625mm _%
3 dazwischen Da@mmung Cellulose 120mm (WLG 040) dazwischen Dammung Cellulose 240mm (WLG 040) '
120 | Brettsperrholziiberzug in AuBenwand 5S (30-20-20-20-30) 15 | OSB-Platte
15 | OSB-Platte bituminose Notabdichtung, selbstklebend
bitumindse Notabdichtung, selbstklebend FPO Dachabdichtungsbahn fir Anschlussausbildung
FPO Dachabdichtungsbahn fiir Anschlussausbildung d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201 gemal DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
gemaf DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2 OK Gelander gemaf DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1 OK Gelander
gemal DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1 +&V565 +8.56° Hinweise
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N N N \VA T U l._ N AV NI Offnungsmafe sind RohbaumaRe, soweit nicht anders angegeben. BRH und Offnungshéhen (Rohbaumalfie) beziehen sich auf OKF.
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) \ j/ ;/ i/ i mm D.aChanbau. (DA 01) - 0.67° Baugrundverbesserung mittels teilvermértelter Stopfséulen
oy 70-100 | Kiesrandstreifen, KomngroRe 16/32mm, mm | Bodenaufbau 1. OG (Bl 02) UK Bodenplatte " mm | Bodenaufbau EG (BI 01) mm | Wandaufbau (W1 07)
L - : : . — . . — . mm | Wandaufbau Sockel (WA01)
— = 22 d=70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung 10 | wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber 10 | wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber 140 | Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) 10 | Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG
100 | Grindachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller vollfléchig verklebt, vollflachige Spachtelung vollflachig verklebt, vollflachige Spachtelung einseitig sichtbar sichibar befestigt, Fugen hinterlegt
mm | Bodenaufbau 1. OG (Bl 02b) mm| Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG) gﬁgztg g ; (15 80mnr1nmgg1r1n Bz]eglgfg s:r\]/sirfc}{sogberechnung 70 | Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70 65 | Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65 15 | Gipsfaser-Feuerschutzplatte 40 | Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
10 | wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber 20 | Wechselpfalzschalung, 25 Drainageschich_t ' PE-Folie als Trennlage PE-Folie als Trennlage, Szj >1,00m ' . Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
VOllﬂaCh|g verklebt, VO"ﬂaChlge Spachtelung mit BrandSChUtheSChiChtung B1 Schut 4 Soeichervi ind. 300 afim? Svstemherstell 40 THtt?Challdammung EPS (WL'G 045) 30 TrlttSClha”dammung EPS (WLG 045), s < 20 MN/m 120 XPS_Démmung (WLG 040)7 mit Sthenpfalz,
70 ZementestriCh D|N18560'CT'F5'S70 60 Lattung/Konterlattung C24 30/50 a= 500mm chuiz- un peIC erviies mind. ) g m gem' ys emnerstelier S S 10 MN/m3 (Klassen), S 5 16 MN/m3 (Flure, SLZ) 160 PS Warmedammung (WLG 035) VO”ﬂaCh|g Verklebt, B1
BE-Folic als Trennla Fassadenbahn (winddi FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt, 100 | elastisch gebundene Kalksplittschiittung, p = 1500 kg/m® 10 | Elastomer-Bitumen-Schweibahnen PMBC-Abdicht f abtragend
ge assadenbahn (winddichte Ebene), s < 0,3 m, B2 d> 15 mm. nach DIN SPEC 20000-201 sror Wi ) shrend der Bauph ichtung auf abtragen
40 | Trittschallddmmung EPS (WLG 045), 60 | Holzfaserdammplatte nach DIN EN 15171 (WLG 040) gemaR DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2 1 tgf}porsaﬁr 'ttemn?S-‘c’ chutz Wi - e[c, a-lf(p e 400 PY= PV AR oo, ng 100m . vorbehandeltem Betonuntergrund 0.00 = 47.95 m il. stadt. NN
s' < 10 MN/m? (Klassen), s' < 16 MN/m? (Flure, SLZ) 120 | Holzstander C24 60/120mm, a = 625mm Gemat DIN 18531.2. Eigenschaisklasse E2 328 : Ik-5 - ag%:rgfzeg'm} ggm%ggat’fg 7?“ WU-Bodenplatte Stahibeton gemak Angabe Statik nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E ' ST
100 | elastisch gebundene Kalksplitischiittung dazwischen Dammung Cellulose 120mm (WLG 040) , 220 iM| Wanmedarmmung (mind. S Hor < 0.13 Wi bestehend aus Azh en dek 2 ck X | a=0.76m Fnsch'beton\l/erbundfolle i mit beizulegendem abP flr Anschluss an Index Anderungen Datum Bearbeiter
temporéirer Witterungsschutz wahrend der Bauphase 120 | Brettsperrholz 53 (30-20-20-20-30) 22 M. g EP'S e 635, 3 Wik be . angdecke gem. Deckenspiege 5 Tragerfolle aus HDPE, d=1,45mm WU-Konstruktion OF Freigabestand 17.11.2023 jme
100 | CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene) (Luftdichtigkeitsebene) 150 Grunddammung EPS WLG 035. B2. DAA dh Sauberkeitsschicht: Magerbeton 180 | Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
360 | Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m 30 |2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung bitumindse Damoforems.. u. Abdichtunasbahn Bodenverbesserungsmafinahmen mittels 40 | Mineralwolle WLG 040
dazwischen Ddmmung Cellulose (WLG 040) mit integriert eﬁ Trennlage, lose verl 3 t teilvermortelter Stopfsaulen 30 |2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung
16 | DWD Platte (Winddichtung), alle StéRe winddicht abgeklebt an dulerer Bahnenkante ’mechanisc% ’befestigt
3g5 20’50 TmbLatg‘”g Slate fir den AuGenbereich ol A gemaR DIN 13969 und DIN EN 13970
1 emenigebundene Flatte tur den Aulenbereich, gespachtet, s, 100m, guch als Notabdiqhtung bis zu 3 Monaten
Temporarer Witterungsschutz wahrend der Bauphase
100 CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
320 Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a=0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiege
Planbezeichnung Schnitte A-A / B-B
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