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Hinweise

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen (Rohbaumaße) beziehen sich auf OKF.

Alle tragenden Bauteile sind F30. 

Die Schallschutzangaben der Türen sind als erf. Rw angegeben. 

Alle Maße, Durchbrüche und bauliche Gegebenheiten sind vor der Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mizuteilen!

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Rohbauplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der TGA-Fachplaner.
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Ansicht     Zeichnungsnr.
Schnitt     Schnitt-Nr.

Mauerwerk

Legende

OK | UK Oberkante | Unterkante Beton bew. | unbew.
VorderkanteVK

LH | BRH Lichte Raumhöhe | Brüstungshöhe
UZ | ÜBZ Unterzug | Überzug Trockenbau
AHD Abhangdecke

Oberkante Fertig
Oberkante Roh

Oberkante Fertigboden
Oberkante Rohboden

OKFB
OKRB

ELT Elektro ABL | ZUL Abluft | Zuluft
HZG Heizung TEL Telefon
SAN Sanitär RR Regenrohr
LFT Lufttechnik DS | WS Deckenschlitz | Wandschlitz
RDT rauchdichte Tür
DT dichtschließende Tür
.....TS Tür selbstschließend
T30, 60, 90 Brandschutzabschl. (Brandschutztüren)

6001 ZEICHNUNGS-NR.
DETAIL-BEZ.X

F30, 60, 90 Brandwiderstandskl. von Bauteilen
.....-BW
.....-AB wesentl. Teile aus nichtbrennb. Baust.

Bodenablauf | DachablaufBA | DA
BMZ Brandmeldezentrale
F Feuerlöscheinrichtung

Rettungsweg

Abbruch
Sichtbetonoberfläche SB 2

WU-Beton | Betonfertigteil

Holztafelbau | BSH

Bewegungsfläche Rollstuhlfeuerhemmende Wand
hochfeuerhemmende Wand
feuerbeständige Wand

Dämmung hart | Dämmung SP>1000°C

RÖ Revisionsöffnung

Trennung Dachscheibe u. -dämmung
Verlauf Abschottung Dachabdichtung

Absturzsicherung Dach m. Geländerpf.

Vermaßung Durchbrüche Rohbau

Bodendurchbr. | Deckendurchbr. Rohbau
Wanddurchbruch Rohbau

Dachgefälle Grat | Kehle

Vermaßung Durchbrüche Trockenbau
Trassenverlauf | Vermaßung Trassenverl.

Wanddurchbruch Trockenbau
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Index Änderungen Datum Bearbeiter
17.11.20230F jmeFreigabestand
19.08.2024AF jmeAnpassung Bodenaufbau Sporthalle

Legende Trockenbau

freistehende Vorsatzschale

freistehende Vorsatzschale

Schachtwand

Installationswand

Beplankung / 
Dämmung

2x12,5mm Silentboard
60mm Dämmschicht

2x12,5mm Zementbauplatte
40mm Dämmschicht

2x15mm GKF-Platte
40mm Dämmschicht

2x12,5mm 

2 x 12,5mm Silentboard
40 mm Dämmschicht

2x12,5mm GKBI
40mm Dämmschicht

2x12,5mm GKFI
40mm Dämmschicht

2x12,5mm GKB
40mm Dämmschicht

2x15mm GKF
60mm Dämmschicht

2x12,5mm Zementbauplatte
2x12,5mm GKBI
50mm Dämmschicht

R´w > 55 dB

R´w > 47 dB

Schallschutz

W112.3.de

W112.4.de

W112.5.de

W382.de

W384.de

W626.1de

W626.2de

W628B.de

W116.de

W112.2.de

W112.1.de

Wandtyp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zementbauplatte

Bauplatte imprägniert 12,5mm GKBI / GKFI

F 60

F 60

Brandschutz Beplankung / 
Ständerwerk

2-seitig
Einfachständer 75 mm

2-seitig
Einfachständer 75 mm

2-seitig
Einfachständer 75 mm

2-seitig
Einfachständer 75 mm

1-seitig
Einfachständer 50 mm

2-seitig
Doppelständer 50mm
Ständerabstand 312,5 mm

2-seitig
Einfachständer 75 mm

2-seitig
Einfachständer 75 mm

2-seitig
Einfachständer 75 mm 
                        100mm

Gleitender Deckenanschluss

Traverse

Korrosionsbeständige Unterkonstruktion C3

Korrosionsbeständige Unterkonstruktion C5

2x12,5mm Silentboard
18mm Diamant-Platte
1 x min. 40mm Dämmschicht

2x12,5mm GKBI
2x40mm Dämmschicht

1-seitig
Einfachständer 50 mm
Ständerabstand 312,5 mm

1-seitig
Einfachständer 100 mm
Ständerabstand 312,5 mm

21.115 2.55 4.94 5.075 22.60
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Detail SPORT DACH Attika Nebenräume
204_W_55.15_005

Detail Steigleiter Nordfassade
204_W_57.30_005
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Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Detail SCHWIMMBAD SOCKEL Holztafelwand
204_W_56.35_005

Schattenfugenprofil

Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil

mm
20
60

60
120

22

mm
20
60

60
120

22

mm
70

70-80

25

260

 

22
240

Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Darstellung Türprofile symbolisch

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Fußleiste

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Grundplatte 15 / 150 / 200, S235 gem. Statik, feuerferzinkt
Befestigungsmittel mit Dichtring gem. Statik
a = 1.25 m

Anschlussschwert FL 100 / 20, S235, gem. Statik, feuerverzinkt
Befestigungsmittel gem. Statik

Pfosten und Holm FL 50 / 10 mm,
S235, gem. Statik, feuerverzinkt

Bituminöse Notabdichtung, selbstklebend

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

Kompriband, schwarz

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion
120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

FLK Abdichtung im Bereich der Geländerkonstruktion 
PUR-1K-M-W3-P4-S1-TL3-TH3-DIN18531-5
1 komponentig mit Vlies, gemäß ETAG 005
gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
gemaß DIN 18531-2: Eigenschaftenklasse E1

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik
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Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau EG (BI 11)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W1.I 
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau 1. OG (BI 12)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x 10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel
     Verbundabdichtung W1.I
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 16 MN/m³
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

260
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40
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Bodenaufbau EG (BI 01a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik
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mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA03) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung  (WLG 040), mit Stufenpfalz
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA01a) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung  (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Bekleidung gem. Ausbauplanung und Sockeldetails

Wandaufbau Sockel (WA03c) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
tragende Stütze in Außenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau Sockel (WA03c) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz
     vollflächig verklebt, B1 
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug 
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02c) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3-Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02b) - Wechselpfalzschal. (OG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug (BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WA 01b) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht
Dreischichtplatte

Wandaufbau (WA 01a) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Bekleidung gem. Ausbauplanung

Wandaufbau (WA 03a) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht abgeklebt
Dreischichtplatte

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 01a) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Bekleidung gem. Ausbauplanung

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK
winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter

2 x Zementbauplatte

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen
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Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik
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Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau EG (BI 11)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W1.I 
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik
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Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Bodenaufbau 1. OG (BI 12)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x 10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel
     Verbundabdichtung W1.I
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 16 MN/m³
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel
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Bodenaufbau EG (BI 01a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik
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Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau 1. OG (BI 02b)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045),
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt, A1

Bodenaufbau 1. OG (BI 02a)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt
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Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

OSB-Platte auf Rippe getrennt (min. 10mm)

Verklotzung des Hohlraumes mit Holzbohle 60/100 mm

Trockenbauwand luftdicht anschließen

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Konstruktive Rippe 100/240 zur Befestigung IW an AW

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 01a)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
     dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 01)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau 
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 
     240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Mineralfaserdämmung
Brettsperholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.1) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Regenfallrohr DN70
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Dreischichtplatte
Dämmung Cellulose 160mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug 
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02c) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3-Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe grau

horizontale Holzlattung min. 24 x 80mm, a = 600mm
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe gem. Wahl AG

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

25 mm Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
Oberflächenstruktur mit senkrechten,
gleichmäßigen Nuten und Farbe grau

30 mm Mineralwollauflage

Wandaufbau (WI 01b)
Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
     Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
     gleichmäßigen Nuten und Farbe grau
Mineralwollauflage
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Wandtyp: W112.2.de
Einfachständer d=135mm
CW 75, Dämmung min. 60mm 
beidseitig doppelt beplankt:
2x15mm GKF
Brandschutzeigenschaft: min. F60
Q3

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Ecke winddicht abkleben

Rundholzstütze gem. Statik,
d=320 mm, Holzart GK 3.1

Senkrechtmarkiese, Montageplatz 155 x 155 mm
Revisionsöffnung unten, Darstellung symbolisch

Insektenschutzgitter

Auflagerwinkel mit Abdeckblech, trittfest

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Darstellung Türprofile symbolisch

Insektenschutzgitter

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

30 mm Mörtelbett

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Sprungrohr DN 70 (7,5cm Versprung)

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Regenfallrohr DN 70

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Dämmblock XPS WLG 035

Dämmblock XPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Streifenfundament Stahlbeton 80/80 cm
gem. Angaben Statik

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung PMBC-Abdichtung auf abtragend

vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Sauberlaufmatte

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Kompriband, schwarz

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik,
luftdicht abgeklebt

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

Sprungrohr DN 100 (7,5cm Versprung)

Regenfallrohr DN 100

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet
auf UK

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Angabe Hersteller Einstandsprofil

Befestigung nach Angabe Hersteller

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Abdichtung nach DIN 18533-3, 
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle 
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne
Fassadenrinne gem. DIN 18040, 
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Rundholzstütze d = 320 mm, 
Holzart GK3.1, C24 gem. Angabe Statik
Stahlblech S355, 150 x 200 x 10 mm,
feuerverzinkt gem. Angaben Statik,
Befestigungsmittel gem. Statik
Kopfplatte S355, rund d = 260mm, t = 260mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik

Betonsockel nachträglich gegossen,
gem. Angaben Statik

Aufkantung Stahlbeton 400 / 400 mm
gem. Angaben Statik

Fußplatte S355, 250 x 250 x 20 mm
feuerverzinkt gem. Angaben Statik
Befestigungsmittel gem. Statik

Tropfkante
20 mm druckfester Quellmörtelbett
Hohlprofil S355, 114,3 x 6,3 mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik 

Einstandsprofil,
Befestigung nach Angabe Hersteller

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter
Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Luftdichte Abklebung
Leistung Holzbau

Sd ≥20m

15 mm OSB-Platte 
(Luftdichtigkeitsebene)

FSH GL75 120/360 mm 
gem. Angaben Statik

15 mm OSB-Platte

15 mm Dreischichtplatte
Schattenfugenprofil

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m
Leistung Holzbau

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne

20mm Dreischichtplatte 
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Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Dachaufbau (DA 01) 
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
Temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
> 30
150

100

320

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
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70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 02) - überdachter Bereich
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballurfsicher,
gespachtelt, A1

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
   > 30
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Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
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70-80
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   > 40
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Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0,76 m
dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)

30/50 mm Lattung

Wechselpfalzschalung mit
Branschutzbeschichtung B1

16 mm DWD-Platte

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Dämmblock XPS WLG 035 winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, S
d ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Grundplatte 15 / 150 / 200, S235 gem. Statik, feuerferzinkt
Befestigungsmittel mit Dichtring gem. Statik
a = 1.25 m

Anschlussschwert FL 100 / 20, S235, gem. Statik, feuerverzinkt
Befestigungsmittel gem. Statik

Pfosten und Holm FL 50 / 10 mm,
S235, gem. Statik, feuerverzinkt

Bituminöse Notabdichtung, selbstklebend

BSH Vierkantstütze 200/200 BSH Vierkantstütze 200/200

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen
durch beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Dreischichtholz Dreischichtholz

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen
mittels beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

Insektenschutzgitter

Kompriband, schwarz

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

FLK Abdichtung im Bereich der Geländerkonstruktion 
PUR-1K-M-W3-P4-S1-TL3-TH3-DIN18531-5
1 komponentig mit Vlies, gemäß ETAG 005
gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
gemaß DIN 18531-2: Eigenschaftenklasse E1

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter
Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 
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Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Dachaufbau (DA 01) 
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
Temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
> 30
150

100

320

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Dachaufbau (DA 02) - überdachter Bereich
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballurfsicher,
gespachtelt, A1

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
   > 30
   150

100

320

15
40
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Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
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70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0,76 m
dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)

30/50 mm Lattung

Wechselpfalzschalung mit
Branschutzbeschichtung B1

16 mm DWD-Platte

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Grundplatte 15 / 150 / 200, S235 gem. Statik, feuerferzinkt
Befestigungsmittel mit Dichtring gem. Statik
a = 1.25 m

Anschlussschwert FL 100 / 20, S235, gem. Statik, feuerverzinkt
Befestigungsmittel gem. Statik

Pfosten und Holm FL 50 / 10 mm,
S235, gem. Statik, feuerverzinkt

Bituminöse Notabdichtung, selbstklebend

BSH Vierkantstütze 200/200 BSH Vierkantstütze 200/200

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen
durch beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Dreischichtholz Dreischichtholz

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen
mittels beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Insektenschutzgitter

FLK Abdichtung im Bereich der Geländerkonstruktion 
PUR-1K-M-W3-P4-S1-TL3-TH3-DIN18531-5
1 komponentig mit Vlies, gemäß ETAG 005
gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
gemaß DIN 18531-2: Eigenschaftenklasse E1

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet

Detail SCHWIMMBAD Beckenkopf
204_W_69.00_005

Detail SPORT SOCKEL Längsseite
204_W_56.20_005
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Schattenfugenprofil

mm
20

60

60
120

120

30

Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
10

70

20
300

mm
400

120
50

Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

65

30
160
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

70

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

95

400

120
50

Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

24
30
25

260
40
40
25

Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
120

15
10
50

30

mm
140

15

mm
30
100
40
140

mm
140

mm
30
100
40
100
30

mm
140

15
10
50

30

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

mm
25

40
140

15
10
50

30

Bodenaufbau 1. OG (BI 02b)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045),
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt, A1

Bodenaufbau 1. OG (BI 02a)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
10

70

40

100

100
360

16
40
125

mm
10

70

40

100

100
360

16
40
125

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

OSB-Platte auf Rippe getrennt (min. 10mm)

Verklotzung des Hohlraumes mit Holzbohle 60/100 mm

Trockenbauwand luftdicht anschließen

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Konstruktive Rippe 100/240 zur Befestigung IW an AW

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 01a)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
     dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 01)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau 
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 
     240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Mineralfaserdämmung
Brettsperholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.1) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Regenfallrohr DN70
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Dreischichtplatte
Dämmung Cellulose 160mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug 
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe grau

horizontale Holzlattung min. 24 x 80mm, a = 600mm
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe gem. Wahl AG

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

25 mm Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
Oberflächenstruktur mit senkrechten,
gleichmäßigen Nuten und Farbe grau

30 mm Mineralwollauflage

Wandaufbau (WI 01b)
Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
     Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
     gleichmäßigen Nuten und Farbe grau
Mineralwollauflage
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Wandtyp: W112.2.de
Einfachständer d=135mm
CW 75, Dämmung min. 60mm 
beidseitig doppelt beplankt:
2x15mm GKF
Brandschutzeigenschaft: min. F60
Q3

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Ecke winddicht abkleben

Rundholzstütze gem. Statik,
d=320 mm, Holzart GK 3.1

Senkrechtmarkiese, Montageplatz 155 x 155 mm
Revisionsöffnung unten, Darstellung symbolisch

Insektenschutzgitter

Auflagerwinkel mit Abdeckblech, trittfest

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Darstellung Türprofile symbolisch

Insektenschutzgitter

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

30 mm Mörtelbett

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Sprungrohr DN 70 (7,5cm Versprung)

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Regenfallrohr DN 70

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Dämmblock XPS WLG 035

Dämmblock XPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Streifenfundament Stahlbeton 80/80 cm
gem. Angaben Statik

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung PMBC-Abdichtung auf abtragend

vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Sauberlaufmatte

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Kompriband, schwarz

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik,
luftdicht abgeklebt

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

Sprungrohr DN 100 (7,5cm Versprung)

Regenfallrohr DN 100

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet
auf UK

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Angabe Hersteller Einstandsprofil

Befestigung nach Angabe Hersteller

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Abdichtung nach DIN 18533-3, 
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle 
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne
Fassadenrinne gem. DIN 18040, 
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Rundholzstütze d = 320 mm, 
Holzart GK3.1, C24 gem. Angabe Statik
Stahlblech S355, 150 x 200 x 10 mm,
feuerverzinkt gem. Angaben Statik,
Befestigungsmittel gem. Statik
Kopfplatte S355, rund d = 260mm, t = 260mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik

Betonsockel nachträglich gegossen,
gem. Angaben Statik

Aufkantung Stahlbeton 400 / 400 mm
gem. Angaben Statik

Fußplatte S355, 250 x 250 x 20 mm
feuerverzinkt gem. Angaben Statik
Befestigungsmittel gem. Statik

Tropfkante
20 mm druckfester Quellmörtelbett
Hohlprofil S355, 114,3 x 6,3 mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik 

Einstandsprofil,
Befestigung nach Angabe Hersteller

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter
Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Luftdichte Abklebung
Leistung Holzbau

Sd ≥20m

15 mm OSB-Platte 
(Luftdichtigkeitsebene)

FSH GL75 120/360 mm 
gem. Angaben Statik

15 mm OSB-Platte

15 mm Dreischichtplatte
Schattenfugenprofil

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m
Leistung Holzbau

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne

20mm Dreischichtplatte 
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Schattenfugenprofil
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Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik
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Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

65

30
160
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

70

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

95

400

120
50

Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 11)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W1.I 
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Bodenaufbau 1. OG (BI 12)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x 10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel
     Verbundabdichtung W1.I
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 16 MN/m³
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

24
30
25

260
40
40
25

Bodenaufbau EG (BI 01a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
30
65

30
140
10

400

50
Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
120

15
10
50

30

mm
140

15

mm
30
100
40
140

mm
140

mm
30
100
40
100
30

mm
140

15
10
50

30

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

mm
35
65

300

mm
25

40
140

15
10
50

30

Bodenaufbau 1. OG (BI 02b)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045),
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt, A1

Bodenaufbau 1. OG (BI 02a)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
10

70

40

100

100
360

16
40
125

mm
10

70

40

100

100
360

16
40
125

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

OSB-Platte auf Rippe getrennt (min. 10mm)

Verklotzung des Hohlraumes mit Holzbohle 60/100 mm

Trockenbauwand luftdicht anschließen

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Konstruktive Rippe 100/240 zur Befestigung IW an AW

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 01a)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
     dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 01)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau 
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 
     240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Mineralfaserdämmung
Brettsperholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.1) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Regenfallrohr DN70
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Dreischichtplatte
Dämmung Cellulose 160mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug 
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02c) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3-Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02b) - Wechselpfalzschal. (OG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe grau

horizontale Holzlattung min. 24 x 80mm, a = 600mm
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe gem. Wahl AG

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

25 mm Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
Oberflächenstruktur mit senkrechten,
gleichmäßigen Nuten und Farbe grau

30 mm Mineralwollauflage

Wandaufbau (WI 01b)
Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
     Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
     gleichmäßigen Nuten und Farbe grau
Mineralwollauflage
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Wandtyp: W112.2.de
Einfachständer d=135mm
CW 75, Dämmung min. 60mm 
beidseitig doppelt beplankt:
2x15mm GKF
Brandschutzeigenschaft: min. F60
Q3

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Ecke winddicht abkleben

Rundholzstütze gem. Statik,
d=320 mm, Holzart GK 3.1

Senkrechtmarkiese, Montageplatz 155 x 155 mm
Revisionsöffnung unten, Darstellung symbolisch

Insektenschutzgitter

Auflagerwinkel mit Abdeckblech, trittfest

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Darstellung Türprofile symbolisch

Insektenschutzgitter

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

30 mm Mörtelbett

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Sprungrohr DN 70 (7,5cm Versprung)

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Regenfallrohr DN 70

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Dämmblock XPS WLG 035

Dämmblock XPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Streifenfundament Stahlbeton 80/80 cm
gem. Angaben Statik

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung PMBC-Abdichtung auf abtragend

vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Sauberlaufmatte

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Kompriband, schwarz

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik,
luftdicht abgeklebt

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

Sprungrohr DN 100 (7,5cm Versprung)

Regenfallrohr DN 100

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet
auf UK

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Angabe Hersteller Einstandsprofil

Befestigung nach Angabe Hersteller

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Abdichtung nach DIN 18533-3, 
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle 
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne
Fassadenrinne gem. DIN 18040, 
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Rundholzstütze d = 320 mm, 
Holzart GK3.1, C24 gem. Angabe Statik
Stahlblech S355, 150 x 200 x 10 mm,
feuerverzinkt gem. Angaben Statik,
Befestigungsmittel gem. Statik
Kopfplatte S355, rund d = 260mm, t = 260mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik

Betonsockel nachträglich gegossen,
gem. Angaben Statik

Aufkantung Stahlbeton 400 / 400 mm
gem. Angaben Statik

Fußplatte S355, 250 x 250 x 20 mm
feuerverzinkt gem. Angaben Statik
Befestigungsmittel gem. Statik

Tropfkante
20 mm druckfester Quellmörtelbett
Hohlprofil S355, 114,3 x 6,3 mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik 

Einstandsprofil,
Befestigung nach Angabe Hersteller

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter
Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Luftdichte Abklebung
Leistung Holzbau

Sd ≥20m

15 mm OSB-Platte 
(Luftdichtigkeitsebene)

FSH GL75 120/360 mm 
gem. Angaben Statik

15 mm OSB-Platte

15 mm Dreischichtplatte
Schattenfugenprofil

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m
Leistung Holzbau

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne

20mm Dreischichtplatte 

Detail SPORT ÜBERGANG Trennwand
204_W_55.60_005

mm
400
120

mm
20
60

60
240

15

15

Schattenfugenprofil

mm
20

60

60
120

120

30

mm
20
60

60
120

120

15

mm
20

30

60
120

120

15

mm
20
60

60
240

15

15

Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil

mm
20
60

60
240

15

19

mm
10

40

140

180
40
30

mm
10

40

120

180
40
30

mm
10

70

120

180
20
15

mm
50

5
30

60
240

15

15

mm
50

5
30

60
400

45

100

mm
50

5
30

60
120

120

30

mm
50

5
30

60
240

15

12.5

20

mm
50

5
30

60
240

15

15

mm
50

5
30

60
240

19

100

mm
50

5
30

60
200

19

180

100

mm
20
60

60
120

120
15

15

mm
20
60

60
120

120
15

15

mm
400
120
50

mm
19
200

19
15

100

mm
15

65

40
100

100
360

mm
10

70

40

100

100
360

mm
15

85

300

mm
15

65

20
300

Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
10

70

20
300

mm
400

120
50

Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

65

30
160
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

70

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

95

400

120
50

Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 11)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W1.I 
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Bodenaufbau 1. OG (BI 12)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x 10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel
     Verbundabdichtung W1.I
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 16 MN/m³
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

260
40
40
25

Bodenaufbau EG (BI 01a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
30
65

30
140
10

400

50
Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
120

15
10
50

30

mm
140

15

mm
30
100
40
140

mm
140

mm
30
100
40
100
30

mm
140

15
10
50

30

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
35
65

300

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

OSB-Platte auf Rippe getrennt (min. 10mm)

Verklotzung des Hohlraumes mit Holzbohle 60/100 mm

Trockenbauwand luftdicht anschließen

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Konstruktive Rippe 100/240 zur Befestigung IW an AW

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA03) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung  (WLG 040), mit Stufenpfalz
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 01a)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
     dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 01)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug 
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02c) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3-Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02b) - Wechselpfalzschal. (OG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug (BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WA 01b) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht
Dreischichtplatte

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Wandtyp: W112.2.de
Einfachständer d=135mm
CW 75, Dämmung min. 60mm 
beidseitig doppelt beplankt:
2x15mm GKF
Brandschutzeigenschaft: min. F60
Q3

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Ecke winddicht abkleben

Rundholzstütze gem. Statik,
d=320 mm, Holzart GK 3.1

Senkrechtmarkiese, Montageplatz 155 x 155 mm
Revisionsöffnung unten, Darstellung symbolisch

Insektenschutzgitter

Auflagerwinkel mit Abdeckblech, trittfest

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Insektenschutzgitter

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

30 mm Mörtelbett

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Sprungrohr DN 70 (7,5cm Versprung)

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Regenfallrohr DN 70

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Dämmblock XPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

Streifenfundament Stahlbeton 80/80 cm
gem. Angaben Statik

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung PMBC-Abdichtung auf abtragend

vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Kompriband, schwarz

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik,
luftdicht abgeklebt

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet
auf UK

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Angabe Hersteller

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Abdichtung nach DIN 18533-3, 
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle 
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne
Fassadenrinne gem. DIN 18040, 
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

20mm Dreischichtplatte 

mm
20
60

60
240

15

mm
20
60

60
120

120
15

mm
20
60

60
120

22

mm
20
60

60
120

22

mm
70

70-80

25

260

 

22
240

Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Dachaufbau (DA 01) 
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
Temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
> 30
150

100

320

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 

22
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Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 
 

22
440

Dachaufbau (DA 02) - überdachter Bereich
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballurfsicher,
gespachtelt, A1

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
   > 30
   150

100

320

15
40
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Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0,76 m
dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)

30/50 mm Lattung

Wechselpfalzschalung mit
Branschutzbeschichtung B1

16 mm DWD-Platte

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Dämmblock XPS WLG 035 winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, S
d ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Grundplatte 15 / 150 / 200, S235 gem. Statik, feuerferzinkt
Befestigungsmittel mit Dichtring gem. Statik
a = 1.25 m

Anschlussschwert FL 100 / 20, S235, gem. Statik, feuerverzinkt
Befestigungsmittel gem. Statik

Pfosten und Holm FL 50 / 10 mm,
S235, gem. Statik, feuerverzinkt

Bituminöse Notabdichtung, selbstklebend

BSH Vierkantstütze 200/200 BSH Vierkantstütze 200/200

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen
durch beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Dreischichtholz Dreischichtholz

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen
mittels beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

Insektenschutzgitter

Kompriband, schwarz

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

FLK Abdichtung im Bereich der Geländerkonstruktion 
PUR-1K-M-W3-P4-S1-TL3-TH3-DIN18531-5
1 komponentig mit Vlies, gemäß ETAG 005
gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
gemaß DIN 18531-2: Eigenschaftenklasse E1

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung S

d ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 
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mm
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240

15
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Schattenfugenprofil

mm
20

60

60
120

120

30

Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil

mm
10

40

120

180
40
30

mm
10

70

120

180
20
15

mm
50

5
30

60
240

15

40
100
30

mm
50

5
30

19
160
15

15

mm
50

5
30

60
240

15

15

mm
50

5
30

60
400

45

100

mm
50

5
30

60
240

15

12.5
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
10

70

20
300

mm
400

120
50

Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

65

30
160
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

70

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

24
30
25

mm
120

15
10
50

30

mm
140

15

mm
30
100
40
140

mm
140

mm
30
100
40
100
30

mm
140

15
10
50

30

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

mm
25

40
140

15
10
50

30

Bodenaufbau 1. OG (BI 02b)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045),
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt, A1

Bodenaufbau 1. OG (BI 02a)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
10

70

40

100

100
360

16
40
125

mm
10

70

40

100

100
360

16
40
125

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 01a)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
     dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 01)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau 
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 
     240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Mineralfaserdämmung
Brettsperholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.1) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Regenfallrohr DN70
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Dreischichtplatte
Dämmung Cellulose 160mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe grau

horizontale Holzlattung min. 24 x 80mm, a = 600mm
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe gem. Wahl AG

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

25 mm Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
Oberflächenstruktur mit senkrechten,
gleichmäßigen Nuten und Farbe grau

30 mm Mineralwollauflage

Wandaufbau (WI 01b)
Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
     Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
     gleichmäßigen Nuten und Farbe grau
Mineralwollauflage
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Wandtyp: W112.2.de
Einfachständer d=135mm
CW 75, Dämmung min. 60mm 
beidseitig doppelt beplankt:
2x15mm GKF
Brandschutzeigenschaft: min. F60
Q3

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Ecke winddicht abkleben

Rundholzstütze gem. Statik,
d=320 mm, Holzart GK 3.1

Senkrechtmarkiese, Montageplatz 155 x 155 mm
Revisionsöffnung unten, Darstellung symbolisch

Insektenschutzgitter

Auflagerwinkel mit Abdeckblech, trittfest

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Darstellung Türprofile symbolisch

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Insektenschutzgitter

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

30 mm Mörtelbett

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Sprungrohr DN 70 (7,5cm Versprung)

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Regenfallrohr DN 70

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Dämmblock XPS WLG 035

Dämmblock XPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Streifenfundament Stahlbeton 80/80 cm
gem. Angaben Statik

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung PMBC-Abdichtung auf abtragend

vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Sauberlaufmatte

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Kompriband, schwarz

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik,
luftdicht abgeklebt

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Sprungrohr DN 100 (7,5cm Versprung)

Regenfallrohr DN 100

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet
auf UK

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

U-Profil an Blendrahmen
Dämmblock XPS WLG 035

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt
Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Angabe Hersteller Einstandsprofil

Befestigung nach Angabe Hersteller

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Abdichtung nach DIN 18533-3, 
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle 
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne
Fassadenrinne gem. DIN 18040, 
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Rundholzstütze d = 320 mm, 
Holzart GK3.1, C24 gem. Angabe Statik
Stahlblech S355, 150 x 200 x 10 mm,
feuerverzinkt gem. Angaben Statik,
Befestigungsmittel gem. Statik
Kopfplatte S355, rund d = 260mm, t = 260mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik

Betonsockel nachträglich gegossen,
gem. Angaben Statik

Aufkantung Stahlbeton 400 / 400 mm
gem. Angaben Statik

Fußplatte S355, 250 x 250 x 20 mm
feuerverzinkt gem. Angaben Statik
Befestigungsmittel gem. Statik

Tropfkante
20 mm druckfester Quellmörtelbett
Hohlprofil S355, 114,3 x 6,3 mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik 

Einstandsprofil,
Befestigung nach Angabe Hersteller

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Luftdichte Abklebung
Leistung Holzbau

Sd ≥20m

15 mm OSB-Platte 
(Luftdichtigkeitsebene)

FSH GL75 120/360 mm 
gem. Angaben Statik

15 mm OSB-Platte

15 mm Dreischichtplatte
Schattenfugenprofil

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m
Leistung Holzbau

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne

20mm Dreischichtplatte 

mm     Bodenaufbau
           Staubbindender Anstrich
800     WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik,
                 Oberfläche geglättet
           Frischbetonverbundfolie
             Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
120     Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
50       Sauberkeitsschicht: Magerbeton
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Detail SPORT SOCKEL Giebelseite
204_W_56.15_005

Detail SPORT Ansicht Aussteifung Nordfassade
204_W_55.40_005

Schattenfugenprofil

Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil

mm
20
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60
120

22

mm
20
60

60
120

22

mm
15

65

40
100

100
360

mm
15

85

300

mm
15

65

20
300

Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
10

70

20
300

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

70

20
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400

120
50

Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
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20
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120
50

Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15
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400

120
50

Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
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70

30
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400

50

Bodenaufbau EG (BI 11)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W1.I 
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 12)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x 10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel
     Verbundabdichtung W1.I
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 16 MN/m³
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

260

 

22
240

Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 

22
240

Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 
 

22
440

Bodenaufbau EG (BI 01a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
30
65

30
140
10

400

50
Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
35
65

300

Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 
 

22
440

15
40
125

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 01a) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Bekleidung gem. Ausbauplanung

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, S
d > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Dämmblock XPS WLG 035 Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Grundplatte 15 / 150 / 200, S235 gem. Statik, feuerferzinkt
Befestigungsmittel mit Dichtring gem. Statik
a = 1.25 m

Anschlussschwert FL 100 / 20, S235, gem. Statik, feuerverzinkt
Befestigungsmittel gem. Statik

Pfosten und Holm FL 50 / 10 mm,
S235, gem. Statik, feuerverzinkt

Bituminöse Notabdichtung, selbstklebend

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, S
d > 20m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, S
d > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, S
d > 1.500m

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK Abdichtung im Bereich der Geländerkonstruktion 
PUR-1K-M-W3-P4-S1-TL3-TH3-DIN18531-5
1 komponentig mit Vlies, gemäß ETAG 005
gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
gemaß DIN 18531-2: Eigenschaftenklasse E1

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

Detail SPORT SOCKEL Giebelseite
204_W_56.15_005

Detail SPORT DACH Attika Entwässerung Giebelseite
204_W_55.05_005
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
10

70

20
300

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

70

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

95

400

120
50

Bodenaufbau EG (BI 10)
Bodenfliesen R11
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 11)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W1.I 
Zementestrich, schwimmend 
     Estrich-DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

70

30
150
10

400

50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

65

20
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 12)
Feinsteinzeug Bodenfliesen R10
     Format: 10 x 10 cm
     verlegt in Dünnbettmörtel
     Verbundabdichtung W1.I
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 16 MN/m³
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

260
40
40
25

Bodenaufbau EG (BI 01a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
30
65

30
140
10

400

50
Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
140

15

mm
30
100
40
140

mm
140

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
35
65

300

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA03) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung  (WLG 040), mit Stufenpfalz
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA01a) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung  (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Bekleidung gem. Ausbauplanung und Sockeldetails

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug 
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02c) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3-Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02b) - Wechselpfalzschal. (OG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau BSH Überzug (BW)
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
zementgebundene Holzwolleplatte, A2
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     Mineralwolle, SP>1000°C (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WA 01b) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht
Dreischichtplatte

Wandaufbau (WA 01a) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30/50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Bekleidung gem. Ausbauplanung

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 01a) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Bekleidung gem. Ausbauplanung

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Insektenschutzgitter
30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt
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Schattenfugenprofil

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Akustikplattendecke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

GK-Decke mit Direktabhängern
40 mm Mineralwolleauflage

Schattenfugenprofil
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
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70

20
300

mm
400

120
50

Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
10

65

30
160
10

400

50

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
5
18
20
55
10

400

120
50

Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
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20
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Bodenaufbau (BI 09a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V95
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
15

95

400

120
50

Bodenaufbau (BI 09b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung W3.I
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

260

 

22
240

Dachaufbau (DA 03)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K)
     EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24, 120/240, a=0,625
Satteldachbinder GL24h 
     240mm/1800mm (Traufe) - 2200mm (First)
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

260
40
40
25

Dachaufbau (DA 01) 
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
Temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70-100

100

25

> 220 i.M.
> 30
150

100

320

Dachaufbau (DA 04b)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (190 cm breit), gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm , gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 100x240, a=0,625
Dachbinder BSH GL24h 
     240mm/1000mm
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 

22
240

Dachaufbau (DA 04)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
    Abhangdecke gem. Deckenspiegel

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150
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Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

Bodenaufbau 1. OG (BI 02b)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045),
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt, A1

Bodenaufbau 1. OG (BI 02a)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt
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Dachaufbau (DA 02) - überdachter Bereich
Kiesrandstreifen, Korngröße 16/32mm,
     d =  70-100 mm (160cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaufbau extensiv mit PV gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 100 mm im Bereich ohne PV
     Substrat, d < 60 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind. 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt,
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K) bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte (Luftdichtigkeitsebene)
     angeleimt auf Rippen gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballurfsicher,
gespachtelt, A1
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Dachaufbau (DA 04a)
Kies Randstreifen, Korngröße 16/32 mm
     d = 70-100mm (100 cm breit) gem. Windsogberechnung
Gründachaubau extensiv gem. Systemhersteller
     Substrat, d = 70 - 80 mm gem. Angaben Windsogberechnung
Drainageschicht
Schutz- und Speichervlies mind 300 g/m² gem. Systemhersteller
FPO Dachabdichtungsbahn, 1-lagig, wurzelfest, lose verlegt
     nach DIN SPEC 2000-201
     gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 18531-2: Eigenschaftsklasse E2
     Befestigung der Dachabdichtung gem. Windsogberechnung
Wärmedämmung (mind. U-Wert < 0,13 W/m²K), bestehend aus:
     Gefälledämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
     Grunddämmung EPS, WLG 035, B2, DAA, dh
bituminöse Dampfbrems- u. Abdichtungsbahn 
     mit integrierter Trennlage, lose verlegt,
     an äußerer Bahnenkante mechanisch befestigt
     gemäß DIN 13969 und DIN EN 13970
     sd > 100m, auch als Notabdichtung bis zu 3 Monaten
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
22mm OSB3-Platte, großformatig
Dachbalken C24 160x440, a=0,625 
      dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte
40/60 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt

mm
70

70-80

25

> 260 i.M.
   > 40
   150

 
 

22
440

15
40
125

Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

Befestigung Pf-Ri-Ko
gem. Statik

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 

Außenliegender Sonneschutz 
Führungsschienen auf Vierkantrohr 60x10

Außenliegender Sonneschutz 
Raffstore, Fc = 0,65
Führungsschiene Schwertern
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,50
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau 
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 
     240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Mineralfaserdämmung
Brettsperholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.1) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Regenfallrohr DN70
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Dreischichtplatte
Dämmung Cellulose 160mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Attikaaufbau BSP Überzug 
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholzüberzug in Außenwand 5S (30-20-20-20-30)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Attikaaufbau
Brettschalung, horizontal
2 x 30/50 mm Lattung
Fassadenbahn, sd < 0,5m, B2 
Holzweichfaserplatte (WLG 040)
Holzständer C24 80/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm 
     (WLG 040)
OSB-Platte
bituminöse Notabdichtung, selbstklebend
FPO Dachabdichtungsbahn für Anschlussausbildung
     d > 15 mm, nach DIN SPEC 20000-201
     gemäß DIN 1853-1: Anwendungsklasse K2
     gemäß DIN 1853-2: Eigenschaftsklasse E1

Stütze BSH gem. Angabe Statik
horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechte, 
gleichmäßige Nuten, Farbe grau

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,20
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 125 mm
Riegeltiefe: ca. 125 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,40
Pfostentiefe: ca. 105 mm
Riegeltiefe: ca. 105 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Glasdach-Konstruktion, 
Aluminium
Uw=  1,3 W/(m²K)
g-Wert= 0,21
Sparrentiefe: ca. 250 mm
Riegeltiefe: ca. 90 mm
Sparren- / Riegelbreite: ca. 60 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
Aluminium
Ucw=  1,0 W/(m²K)
g-Wert= 0,50
Pfostentiefe: ca. 75 mm
Riegeltiefe: ca. 75 mm
Pfosten- / Riegelbreite: ca. 50 mm
Anschlüsse Pfosten-Riegel in 
luftdichter Ausführung

horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe grau

Außenliegender Sonneschutz 
Textilscreen, Fc = 0,30
Führungsschiene auf Vierkantrohr 
pulverbeschichtet wie Pf-Ri-Ko

25 mm Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
Oberflächenstruktur mit senkrechten,
gleichmäßigen Nuten und Farbe grau

30 mm Mineralwollauflage

Wandaufbau (WI 01b)
Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
     Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
     gleichmäßigen Nuten und Farbe grau
Mineralwollauflage
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Fugenversieglung

Fensterbank, Kanten gefarst

Vorsatzsschale ausgedämmt,
20 mm

Stoß luftdicht abkleben
Unterzug BSH GL28c 280/360mm, 
gem. Angabe Statik

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt, SP>1000°C
UK mit Direktabhänger

Darstellung Türprofile symbolisch

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

30 mm Mörtelbett
luftdichter Anschluss an Bodenplatte, bitumenverträglich

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Fußplatte für Pf-Ri-Ko
gem. statischer Erfordernis

Aufdopplungsprofil 40mm, Befestigungsmittel gem. Statik

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

Laibungsbekleidung wie Fassade
Holz-UK 60/100

Dämmung XPS, WLG 040

Balkenlage BSH GL28c 160 x 320, a = 0,76 m
dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)

30/50 mm Lattung

Wechselpfalzschalung mit
Branschutzbeschichtung B1

16 mm DWD-Platte

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

(im 1. OG) Winkelbefestigung Absturzsicherung gem. Statik
Führungsschiene textiler Sonnenschutz

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen
Dämmung XPS, WLG 040

Aufdopplungsprofil Sonnenschutz 40mm,
Befestigungsmittel gem. Statik,

(im 1. OG) Aussparung im Bereich Absturzsicherung

Laibungsbekleidung wie Fassade

Kunststoffenster,
Darstellung Fensterprofile symbolisch

2te Dichtebene an Blendrahmen anschließen

Insektenschutzgitter

Fensterbank Alu, bandbeschichtet

Abdichtung Fensterbank (z.B. aus Butylkautschuk)

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Trennung Deckenscheiben

gleitender Deckenanschluss
Trennung Deckenscheiben

20mm Mineralfaserdämmung, SP > 1000°C
Ecke winddicht abkleben

Rundholzstütze gem. Statik,
d=320 mm, Holzart GK 3.1

Senkrechtmarkiese, Montageplatz 155 x 155 mm
Revisionsöffnung unten, Darstellung symbolisch

Insektenschutzgitter

Auflagerwinkel mit Abdeckblech, trittfest

Insektenschutzgitter

2 x 12,5mm Zementfaserplatte 

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

Dauerelastische Fuge, Schwimmbadsilikon
Hohlkehlsockelfliese

Insektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

Darstellung Türprofile symbolisch

FPO Dachabdichtung über
VK Holzbohle hochführen

bituminöse Notabdichtung auf 
OK Holzbohle hochführen

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

Aufkantung

Insektenschutzgitter

Trockenbauwand rauchdicht anschließen
BSP-Wand rauchdicht anschließen

Fußleiste

Laibungselement wie Fassade

30 mm Mörtelbett

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

180 mm Stahlbetonsockel gem Angaben Statik

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Sprungrohr DN 70 (7,5cm Versprung)

180 mm Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik

Regenfallrohr DN 70

Insektenschutzgitter

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Winkelbefestigung

3mm Alu-Kantblech,
pulverbeschichtet

30 mm Mörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

40 mm Vorsatzsschale ausgedämmt,
UK mit Direktabhänger

120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 120 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040 140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040
140 mm XPS-Dämmung, vollflächig verklebt, B1, WLG 040

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Dämmblock XPS WLG 035

Dämmblock XPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m
Abdichtung - W2.1E konfonm,
min. 15cm ü. OKG hochführen

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Darstellung Türprofile symbolisch

Darstellung Türprofile symbolisch

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Fliesen 10x10 

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Darstellung Türprofile symbolisch

winddichte Abklebung Sd ≥2m
Dämmblock XPS WLG 035

Laibungselement wie Fassade
winddichte Abklebung Sd ≥2m

Darstellung Türprofile symbolisch

Laibungselement wie Fassade

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

2 x Gipskartonplatte  

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m
Schattenfuge

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt

Fassadenbahn, Sd < 0,3m
Farbe nach Farbkonzept

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Streifenfundament Stahlbeton 80/80 cm
gem. Angaben Statik

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

Winddichtung auf PMBC-Abdichtung anschließen
gem. Herstellervorgaben mit entspr. Überdeckung PMBC-Abdichtung auf abtragend

vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

Fußleiste

Darstellung Türprofile symbolisch
Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Fliesen 10x10 

U-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Luftdichte Abklebung Sd ≥35m

Sauberlaufmatte

Darstellung Türprofile symbolisch

Luftdichte Abklebung, seitlich an Rahmen, Sd ≥20m

Kasten für Sonnenschutz
Fassadenblech Alu, bandbeschichtet auf UK

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Schattenfugenprofil

winddichte Abklebung Sd ≤ 2m
Luftdichte Abklebung Sd ≥20m

Minaralwolle WLG 035 ausgestopft

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

Laibungsbekleidung Holz
Dämmblock WLG 035

(im 1. OG) Absturzsicherung Rundstab, Ø gem. Statik

Grundplatte 15 / 150 / 200, S235 gem. Statik, feuerferzinkt
Befestigungsmittel mit Dichtring gem. Statik
a = 1.25 m

Anschlussschwert FL 100 / 20, S235, gem. Statik, feuerverzinkt
Befestigungsmittel gem. Statik

Pfosten und Holm FL 50 / 10 mm,
S235, gem. Statik, feuerverzinkt

Bituminöse Notabdichtung, selbstklebend

Zwischenraum mit Mineralwolle ausgedämmt
Befestigungswinkel nach stat. Erfordernis
Alublech, bandbeschichtet, Farbe wie Tür

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Gipskartonplatte  

ca. 30 mm Quellmörtelbett

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m

ca. 30 mm Quellmörtelbett

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

Schattenfuge

Schattenfuge

Akustikdecke zw. Rippen
40 mm Dämmauflage
25 mm Holzwollplatte

luftdichte Abklebung  Sd = ≥35m

BSH Vierkantstütze 200/200 BSH Vierkantstütze 200/200

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen
durch beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Dreischichtholz Dreischichtholz

Alukantblech, geklebt,
Farbe wie Tür

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen
mittels beplantes Stahlrohr

nach Angaben Statik und Hersteller

Anschluß an Wand/Rippen 
mittels beplantes Stahlrohr
nach Angaben Statik und Hersteller

Fliesen 10x10 

luftdichte Abklebung  
Sd = ≥20m

Laibungsbekleidung Dreischichtplatte, Kanten gefarst

Fugenraum mit Mineralwolle ausgestopft

Insektenschutzgitter

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-Konstruktion

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m2 x 15 mm Gipsfaserplatte15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

2 x 15 mm Gipsfaserplatte

luftdichter Anschluss an Sockel, Sd > 20m
bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 1.500m

Kompriband, schwarz

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Zuganker gem. Angaben Statik,
luftdicht abgeklebt

Zuganker gem. Angaben Statik
luftdicht abgeklebt

Richtschwelle C24 80 / 300 mm
Verklammerung Holztafel und 

Befestigungsmittel an Betonsockel 
gem. Angabe Statik

Druckstrebe für den Brandfall C24 60/200, gem. Angabe Statik
Richtschwelle C24 80 / 260 mm Verklammerung Holztafel und 
Befestigungsmittel an Betonsockel gem. Angabe Statik

Sprungrohr DN 100 (7,5cm Versprung)

Regenfallrohr DN 100

bituminöse Abdichtung auf Sockel, Sd > 100m

bituminöse Abdichtung auf Sockel, , Sd > 100m

Fassadenblech Alu auf UK
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet auf UK

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Alu-Kantblech, pulverbeschichtet
Farbe wie Pf-Ri-Ko

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Alublech, pulverbeschichtet
Farbe wie Tür

Fassadenblech Alu,
pulverbeschichtet Farbe nach Wahl AG

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet
auf UK

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an

 WU-Konstruktion

120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt

120 mm Dämmung XPS WLG 040, 
druckfest, vollflächig verklebt
PMBC-Abdichtung auf abtragend
vorbehandeltem Betonuntergrund
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
mit beizulegendem abP für Anschluss an
 WU-KonstruktionU-Profil an Blendrahmen

Dämmblock XPS WLG 035

FLK Abdichtung im Bereich der Geländerkonstruktion 
PUR-1K-M-W3-P4-S1-TL3-TH3-DIN18531-5
1 komponentig mit Vlies, gemäß ETAG 005
gemäß DIN 18531-1: Anwendungsklasse K2
gemaß DIN 18531-2: Eigenschaftenklasse E1

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 

in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur

Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E

FLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 
auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.
Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!
nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1EFLK -Abdichtung PUR-2K-M-W3-P4-S1_TL3_TH3 

auf Tür-/Schwellenprofil, seitlich mind. 15cm ü.GOK 
in der Leibung hochführen.

Herstellervorgaben zur
Untergrundvorbereitung sind zu beachten!

nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt
120 mm Dämmung XPS WLG 040,
druckfest, vollflächig verklebt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, thermisch getrennt

Einstandsprofil
Befestigung nach Angabe Hersteller Einstandsprofil

Befestigung nach Angabe Hersteller

Einstandsprofil
Befestigung nach Anbage Hersteller

120 mm Dämmung XPS, WLS 040, vollflächig verklebt

2 x Imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Abdichtung nach DIN 18533-3,
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne

Fassadenrinne gem. DIN 18040,
angeschlossen

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK,
thermisch getrennt

Abdichtung nach DIN 18533-3, 
Wassereinwirkklasse 2.1-E

Faserbetonplatte auf Edelstahl UK, 
thermisch getrennt

Barrierefreie Magnet-Nullschwelle 
mit integrierter Entwässerung,
Überbrückungsprofil zur Rinne
Fassadenrinne gem. DIN 18040, 
angeschlossen

luftdichte Abklebung  Sd = ≥20m
Alublech, pulverbeschichtet, Farbe wie Tür

Verbundabdichtung
Fliesen 10x10 im Dünnbettmörtel

imprägnierte Gipskartonplatte GKI

Rundholzstütze d = 320 mm, 
Holzart GK3.1, C24 gem. Angabe Statik
Stahlblech S355, 150 x 200 x 10 mm,
feuerverzinkt gem. Angaben Statik,
Befestigungsmittel gem. Statik
Kopfplatte S355, rund d = 260mm, t = 260mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik

Betonsockel nachträglich gegossen,
gem. Angaben Statik

Aufkantung Stahlbeton 400 / 400 mm
gem. Angaben Statik

Fußplatte S355, 250 x 250 x 20 mm
feuerverzinkt gem. Angaben Statik
Befestigungsmittel gem. Statik

Tropfkante
20 mm druckfester Quellmörtelbett
Hohlprofil S355, 114,3 x 6,3 mm
feuerverzinkt, gem. Angaben Statik 

Einstandsprofil,
Befestigung nach Angabe Hersteller

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m
Dämmblock WLS 035

Fassadenblech auf UK,
Aluminium, pulverbeschichtet 

Insektenschutzgitter
Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: Anwendungstyp BA
nach DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1
Gießverfahren inkl Voranstrich

Bitumenbahn PYE PV 200 DD,
hinterlaufsicheren Anschluss
nach DIN SPEC 20000-202: 

Anwendungstyp BA nach 
DIN 18533-1: Wassereinwirkklasse 2.1

Gießverfahren inkl Voranstrich

Fassadenblech Alu, pulverbeschichtet

2 x Zementbauplatte

2 x Gipskartonplatte

Schleppfolie unter Fassadenblech
Luftdichte Abklebung Sd ≥150 m

Dämmblock WLS 035

Insektenschutzgitter

Fassadenblech auf UK mit Anti-Drön,
Aluminium, pulverbeschichtet 

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmung nach Einbau Tür

Luftdichte Abklebung
Leistung Holzbau

Sd ≥20m

15 mm OSB-Platte 
(Luftdichtigkeitsebene)

FSH GL75 120/360 mm 
gem. Angaben Statik

15 mm OSB-Platte

15 mm Dreischichtplatte
Schattenfugenprofil

Luftdichte Abklebung Sd ≥20m
Leistung Holzbau

Wanne mit Gitterrost, Edelstahl 
gem. DIN 18040 an Grundleitung

angeschlossen

zweiter Fassadenbahnstreifen
über Dämmungblock nach Einbau Tür ergänzen

Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne

20mm Dreischichtplatte 
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Bodenaufbau (BI 06)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gemäß Angabe Statik

mm
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20
300

mm
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120
50

Bodenaufbau
WU-Bodenplatte Stahlbeton 
     gem. Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040) 
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
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30
160
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400

50

Bodenaufbau EG (BI 01)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage, Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 20 MN/m³
PS Wärmedämmung (WLG 035)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 04)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-T70
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung (WLG 045)
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 07)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B 
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich  DIN 18560-CT-F5-T65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen
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Bodenaufbau (BI 08a)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Gefälleestrich im Verbund (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V85
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

Bodenaufbau (BI 05)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich auf Trennlage als Heizestrich
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V65-H45
PE-Folie als Trennlage 
mind. 10mm Verbundestrich im Gefälle (mind. 2%)
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-V100
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik

mm
15

65

100

300

Bodenaufbau 1. OG (BI 02)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung, ρ = 1500 kg/m³
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
Abhangdecke gem. Deckenspiegel

24
30
25

Bodenaufbau (BI 08b)
Bodenfliesen Bewertungsgruppe B
     verlegt in Dünnbettmörtel 
Verbundabdichtung
Zementestrich als Heizestrich 
     Estrich DIN 18560-CT-C20-F3-S65-H45
Noppenplatte als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045), s' < 30 MN/m³
Stahlbetondecke gem. Angaben Statik
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Bodenaufbau (BI 07a)
Sauberlaufmatte in Edelstahlwanne
Verbundabdichtung
Zementestrich nach DIN 18560 CT-F5-S65
PE-Folie als Trennlage,  Sd > 1,00 m
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Magerbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
     mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

mm
35

65

10

400

120
50

mm
25

40
140

15
10
50

30

Bodenaufbau 1. OG (BI 02b)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045),
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure, SLZ)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt, A1

Bodenaufbau 1. OG (BI 02a)
wischbarer Oberboden 2,5 mm, mit Dispersionskleber
     vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN18560-CT-F5-S70
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung EPS (WLG 045)
     s' < 10 MN/m³ (Klassen), s' < 16 MN/m³ (Flure)
elastisch gebundene Kalksplittschüttung
temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
CLT-5S-Platte, angeleimt gem. Angaben Statik (Luftdichtigkeitsebene)
Balkenlage BSH GL28c 160 x 360, a = 0.76 m
     dazwischen Dämmung Cellulose (WLG 040)
DWD Platte (Winddichtung), alle Stöße winddicht abgeklebt
60/40 mm Lattung
Zementgebundene Platte für den Außenbereich, ballwurfsicher,
gespachtelt
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Bodenaufbau - Schwingboden (BI 03)
Linoleum 2,5 mm, vollflächig verklebt, vollflächige Spachtelung
2x9mm Birkensperrholzplatten, vollflächig verklebt und verklammert
PUR-Verbundschaum
Ausgleichschicht
Elastomer-Bitumen-Schweißbahnen 
     PYE PV 200 DD, Sd > 100 m
WU-Bodenplatte Stahlbeton gemäß Angabe Statik
Frischbetonverbundfolie
     Trägerfolie aus HDPE, d = 1,45mm
Perimeterdämmung druckfest (WLG 040)
Sauberkeitsschicht: Materbeton
Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels 
     teilvermörtelter Stopfsäulen

mm    Wandaufbau (WI09)
140    Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
              einseitig sichtbar
15      Gipsfaser-Feuerschutzplatte 
100    CW-Profil freistehend,
              dazwischen 40mm Mineralfaserdämmung
12,5   Silentboard
18      Diamant-Platte

OSB-Platte auf Rippe getrennt (min. 10mm)

Verklotzung des Hohlraumes mit Holzbohle 60/100 mm

Trockenbauwand luftdicht anschließen

Wandaufbau (WI 03)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     beidseitig sichtbar

Konstruktive Rippe 100/240 zur Befestigung IW an AW

Wandaufbau Sockel (WA01) 
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung (WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle WLG 040
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau Sockel (WA 02)
Faserbetonplatte, Farbe nach Wahl AG, 
     sichtbar befestigt, Fugen hinterlegt
Unterkonstruktion Edelstahl, thermisch getrennt
     Los- und Festpunkte gem. Systemhersteller
XPS-Dämmung(WLG 040), mit Stufenpfalz,
     vollflächig verklebt, B1
PMBC-Abdichtung auf abtragend
     vorbehandeltem Betonuntergrund
     nach DIN 18533-2, Wassereinwirkklasse 2.1E
     mit beizulegendem abP für Anschluss an
     WU-Konstruktion
Stahlbetonsockel gem. Angaben Statik
Mineralwolle
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 01a)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
     dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 01)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandaufbau (WI 04a)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20) - 100mm
Mineralfaserdämmung
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40) - 140mm

Wandaufbau (WI 07)
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau (WA 02a) - Wechselpfalzschal. (EG)
Wechselpfalzschalung, 
     mit Brandschutzbeschichtung B1
Lattung/Konterlattung C24 30/50 a = 500mm
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WI 04)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
Mineralfaserdämmung, (WLG 035)
Brettsperrholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte

Wandaufbau Aufzugunterfahrt
WU-Beton gem. Angaben Statik
XPS-Dämmung 3035 CS (WLG 040)
hochverdichtete Steinwolldedämmplatte
Betonabtreppung unbewehrt 
     gem. Angaben Statik

Wandaufbau 
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 
     240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Mineralfaserdämmung
Brettsperholz 5s (20-20-20-20-20)
2 x 15mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01.1) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Regenfallrohr DN70
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Dreischichtplatte
Dämmung Cellulose 160mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - horizontale Brettschalung
Brettschalung Fichte, horizontal, vorvergraut
2 x 30 / 50 mm Lattung/Konterlattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm, a = 2,5m
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 01) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/240mm, a = 625mm
     tragende Stütze in Außenwand integriert:
     BSP GL28c 160mm/240mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03c)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
     tragende Stütze in Außenwand interiert gem. Angabe Statik:
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
Grundlattung 45x55mm

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung,
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 02c) - vertikale Lamelle
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 60/120mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 120mm (WLG 040)
Brettsperrholz 5S (30-20-20-20-30) 
     (Luftdichtigkeitsebene)
2 x 15 mm Gipsfaserplatte, Q3 - Spachtelung

Wandaufbau (WA 03a)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03d)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/240mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
OSB 3 Platte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Faserzementplatte
Verbundabdichtung
Fliesenkleber und Wandfliese

Wandaufbau (WI 08)
Dreischichtplatte
Ständer C24 80/200mm, a = 625 mm
     dazwischen Zellulosedämmung
tragende Stütze in Innenwand interiert 
     Abmessung und Ausklinkung gem. Angabe Statik: 
     BSH GL24h 240/400mm a = 4,115 m
OSB3-Platte
Gipsfaserplatte

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

Wandaufbau (WA 03b)
50 / 30mm Holzlamelle Fichte, vertikal, vorvergraut
     rückseitig durch Lattung verschraubt
Abstandhalter
30 / 50 mm Lattung C24
Fassadenbahn (winddichte Ebene), sd < 0,3 m, B2
Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 (WLG 040)
Holzständer C24 80/200mm, a = 625mm
     dazwischen Dämmung Cellulose 240mm (WLG 040)
Dreischichtplatte (Luftdichtigkeitsebene), sd > 2 m
     Plattenstöße luftdicht verklebt
Vorstatzständerwerk C24 60/180

Aufbau Prallwand gem. Systemhersteller
     s. gesonderte Planung, 
     Paneelverkleidung Sperrholz

horizontale Holzlattung min. 40x60mm, a = 600mm
Minerallwolle
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe grau

horizontale Holzlattung min. 24 x 80mm, a = 600mm
Holzwolleakustikplatte, Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
gleichmäßigen Nuten, Farbe gem. Wahl AG

25 mm Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
Oberflächenstruktur mit senkrechten,
gleichmäßigen Nuten und Farbe grau

30 mm Mineralwollauflage

Wandaufbau (WI 01b)
Holzwolleakustikplatte auf Metall-UK
     Oberflächenstruktur mit senkrechten, 
     gleichmäßigen Nuten und Farbe grau
Mineralwollauflage
Brettsperrholz 5s (40-20-20-20-40)
     einseitig sichtbar
Gipsfaser-Feuerschutzplatte
Luftschicht
CW-Profil freistehend, 
      dazwischen 40 mm Mineralfaserdämmung
2 x 15mm Gipsfaser-Feuerschutzplatte, Q3

Wandtyp: W112.2.de
Einfachständer d=135mm
CW 75, Dämmung min. 60mm 
beidseitig doppelt beplankt:
2x15mm GKF
Brandschutzeigenschaft: min. F60
Q3
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OK Hochpunkt Rohdecke

OK Tiefpunkt Rohdecke

OK Attika

OK Gelände = OKF EG
47.95m ü. NN

Bemessungs-
wasserstand
47.50m ü. NN

OKF EG =
47.95m ü. NN
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Baugrundverbesserung mittels teilvermörtelter Stopfsäulen

H/B = 900 / 1700 (1.53m²)
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