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** bzw. nach felsstatischer Erfordernis
* bzw. ≥ 80,5 mm wenn nicht gemufft wird

S460

Maß
Nageltyp

Bohrkronendurchmesser
Stahl
Stahldurchmesser
Nagellänge, vermörtelt

Zementmörtel DIN EN 197-1 CEM I, 32,5

m
mm

mm

Felsnagel
(selbstbohrend)

Einheit Betrag

≥ 97 *

40/20
≥ 4,5 **

m ≥ 5,0 **Nagellänge inkl. Überstand

Detail Ankerbalken Felsnagel (selbstbohrend) Die dieser Ausschreibung zugrunde liegende Statik basiert auf dem System Felsnagel
(selbstbohrend) 40/20 von Ischebeck. Abweichende Systeme bzw. andere Hersteller sind unter
Beachtung und Einhaltung der geforderten Mindestanforderungen / Eigenschaften zulässig. Sollten
abweichende Systeme geplant werden, so ist hierzu eine prüffähige Statik zu erstellen und die
Verankerungen sind entsprechend anzupassen. Des Weiteren ist zu beachten, dass die geplanten
Felsnägel eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik besitzen müssen.
· Die "Felsnägel (selbstbohrend)" sind Mikropfähle im Sinne der DIN EN 14199.
· Nagelneigung in der Regel senkrecht zur Böschungsoberfläche, mindestens jedoch 40° zur

Horizontalen nach unten.
· Die Festlegung der Ansatzpunkte und die auszuführende Länge der Nägel erfolgt vor Ort durch die

fachtechnische Baubegleitung.
· Die Einbindetiefe in den festen Fels beträgt mind. 1,0 m bzw. nach felsstatischer Erfordernis.
· Es sind Probebelastungen (gemäß EC 7, 7.6.3.2) an mind. 3 % aller Nägel, mindestens jedoch an

2 Stück pro System auszuführen.
· Bei Antreffen von Spalten sind die Felsnägel soweit zu verlängern, dass sie hinter den Spalten

noch mind. 1,0 m in den festen Fels einbinden, bzw. nach felsstatischer Erfordernis.
· Ausführung Felsnagel (selbstbohrend) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.
· Die Abstandhalter sind im Abstand von max. 3,0 m und vor jeder Kopplungsmuffe, bzw. gemäß

aktueller Zulassung anzuordnen.
· Betongüte C25/30, Expositionsklassen XC4, XF1, WF

Betonstahlmatte nach felsstischer
Bemessung

Krone entsprechend
Gesteinsart

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung liegt bei der Dr. Spang GmbH.
Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie außer für Zwecke dieser
Planung nicht kopiert, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

LA

Bohrkrone mit
Führungsrohr
(optional)

Zementmörtel DIN EN 197 - 1, CEM I schnellbindend
Mindestfestigkeitsklasse 32,5
(über gesamte Ankerlänge)

Abstandhalter

Abstandhalter

Kopplungsmuffe

Kopplungsmuffe

Abstandhalter

Zubehör nach Zulassung
- Stärke
- Grundfläche
- Stahl S235JR

m x m
mm

≥ 0,2 x 0,2
≥ 10

Lastverteilerplatte Kalottenplatte

Stahltragglied

Kugelbundmutter, werkseitig verzinkt

Kalottenplatte
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Stadt Essen, Grün und Gruga

Hangsicherung Heskämpchen

Systemzeichnung Ankerbalken

Ausschreibung


